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B260-Sp B160 EM TUMERS 






M i n w e i s 



R e m a r q u 



Fur die beim 0 1^0 f ehlenden Bauteila and Schaltkreise ent-f alien die 
entsprechenden Erklarungen und EinstellLingen- 

PoLir les ^l^ments de commande et les circuits manquants sur les B 1 4 SO les 
explicaiiiions et rinstruction d’alignement sont supprim^s- 

For operating elements and circuits missing on B 1 the corresponding 

explanations and aligning instructions can be skipped- 




Motes 




Behan.d.l.MD..Q vo n MOS-Baut.^ - 

MOB-Bausteine Bind besonders emp-findlich auf elektostatische Ladungen- 
Folgendes ist daher zu beachten: 

■ Elektostatisch empfindliche Bauteile werden in Schutzverpackungen gelagert und transportiert- 

■ Jeder Kontakt der Elementanschlusse mit elektroBtatisch au-fladbaren Materialen ist unbedingt zu 
vermeiden- 

■ Anschlusse durfen nur beriihrt warden, wenn das Handgeienk geerdet isn- 

■ Als Arbeitsunterlage ist eine geerdete, leitende Matte zu verwenden. 

■ Printkarten nicht unter Spannung herausziehen Oder einstecken. 



HandJ..i..n.g MOS c.omp.o^ - - - - 

MOB components are extremely sensitive to static charges- 
Please observe ther e-fore the -following regulations: 

. Components sensitive to static charges are stored and shipped in protective packagings. On the package 
you -find the above-mentioned symbol- 

■ Avoid any contact of connector pins with foam packages and -foil made of similar chargeable package 

material- x.- • 4.1 4 . 

B Don^t touch the connector pins, when your wrist is not grounded with conducting wristlet- 

H Use a grounded conducting mat when working with sensitive components- 

B Never plug or unplug PCBs containing sensitive components when the set is swiched on. 



Mani..p..yJL,.a ...des MOS - - - - 

Les composantes MOB sont extr^mement sensibles A r electr icit(& statique- 
Veuillez done suivre les conseils: 

a Les composantes MOB sont stock^s et transport's dans des emballages protecteurs avec le symbols 

susmentionn^- . ^ ^ ^ 

a Evitez tout contact entre les broches des circuits et mat^riaux susceptible de porter une charge 

^lectrostatique- , ^ ^ 

■ Me toLichez pas les broches des circuits si votre poignet n’est pas reli^ A la terre par bracelet con 

ducteur- . . . , 

a Utilisez un tapis conducteur reli^ A la terre quand vous travaillez avec des composants sensibles- 

■ Me jamais en-ficher ou retirer des circuits imprimis si Fappareil est sous tension. 



Prepared and edited by 
STUDER REVOX 

TECHNICAL DOCUMENTATION mjs 
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Me reserve the right to make alterations 
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Printed in Switzerland 
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1. BED1ENUN6SELEMENTE UNO ftNSCHLuSSE 

1.1 FRQNT-SEITE 



»» Mit REVOX IR - FERNBEDIENUNG B208 steuerbare 
Funktion- 



CX3 BEDIENUNGSELEMENT 



Funktion 



111 POWER 



C23 P-TYPE SCAN 



AUTOTUNING 



Ein/Aus Schalter bzw. Power on/Stand by- Beim Einschalten wird der 
zuletzt eingestellte Zustand wiederhergestellt- 

Suchlau-f in au-f- oder absteigender Reihen-folge nach Stations- 
Speichern gleichen Programm-T y pus- Dauerdruck lasst jede dieser 
Stationen einige Sekunden lang ertonen- 

Startet den automatischen Sendersuchlauf im Abstimm-Modus (Taste 
C143 TUNING)- 



C3D STATION SCAN 



FREQUENCY STEP 



Durchlau-ft die Station-Speicher in aut- oder absteigender Reihen- 
-folge. Stationen mit P-Type □ werden ausgelassen- Dauerdruck lasst 
jede dieser Stationen einige Sekunden lang ertonen. 

Manuelles Suchen im Abstimm-Modus (Taste C143 TUNING) mit gewahltem 
Frequenzraster; lOkHz oder 50kHz, Taste 15 STEP- 



C43 OPEN 



C53 P-TYPE 



Die Glasklappe o-f-fnet sich- 

Vorbereitung TQr die Eingabe eines Progr amm-T y pus (P-Type). 

Das Gerat erwartet danach die Eingabe einer Zi-f-fer von O bis 9 
und den Abschluss mit Taste ENTER C63- 



163 ENTER 



C73 Zi-f f ern-T asten 



Abschlusstaste beim Au-fruT und Programmieren der Stations- 
Speichertasten (STA)- 

Numerische Tastatur zur Eingabe von Zif-fern beim: 

■ Aufru-fen der Stations— Speicher (Ziffer + ENTER C63) 

■ Au-fru-fen eines Programm-T y pus (P-TYPE C53 + Zi-f-fer + ENTER C63) 

■ Eingeben einer Emp-fangs-frequenz (Zif-fern + ENTER C63) 



C83 DISPLAY 



[93 RDS LED 



C103 REMOTE LED 



C113 FIP-DISPLAY 



[123 MUTING LED 



Schaltet die Anzeige im Statio n s-Modus urns 

■ Empfangsfrequenz 46 

■ Sendername 46 

■ Oder beides gleichzeitig 46 

Die Nummern von Stationstaste und P-Type 
werden im Stations-Modus immer angezeigt- 

Im Abstimm-Modus hat die Taste keine Funktion, 
Anzeige im Abstimm-Modus: 

■ Frequenzraster und Empfangsfrequenz 1 10 | 



- DRS 3 - 
105.60 MHz 
105.60 - DRS3 



105.59 MHz 



Zeigt den Empfang eines Senders mit RDS-ubertragung an- 
Leucht auf, wenn IR-Fernsteuersignale Empfangen werden- 
20stellige Vacuum— Fluoreszenz-Anzeige- 

Anzeigemoglichkeiten sind unter Taste DISPLAY [S3 genannt- 

Leuchtet, wenn die Stummschaltung (MUTING) bei ungenugender 
Signalstarke die Audio-Ausgange unterbricht- Sie ist mit Taste 
MUTING [313 auschaltbar- 



[133 STEREO LED 



Signalisiert den STEREO-Empfang eines Senders. Taste MONO [263 
schaltet auf Mono-Wiedergabe. 



1141 TUNING 



Q53 STEP 



1161 RECALL 



L171 SEARCH 



Q83 STATION 



Schaltet das Gerat in den Abstimm— Modus fur die Buche Oder die 
Eingabe von Empfangs-Frequenzen. Die Funktionen der Tasten C23 und 
C33 werden auf AUTOTUNING und FREQUENCY STEPS geandert (untere 
Beschrift-ungen). Drucken der Taste STATION Q83 oder Schliessen der 
Glasklappe hebt diese Funktion wieder auf- 

Umschaltung des Frequenz-Rasters im Abstimm-Modus. Die gewahlte- 
Schrittweite von lOkHz oder 50kHz wird im FIP-Display Q13 angezeigt- 
Die Funktion AUTOTUNING verwendet immer das Frequenz-Raster von 
50kHz- 

Wiederherstellung des Empfangs der zuletzt gehorten Stations 
Taste, nachdem die Empfangsfrequenz im Abstimm-Modus verandert 
worden ist- 

Umschalten der Ansprechschwelle beim automatischen Sendersuchlauf 
AUTOTUNING- 

■ LOCAL: Nur starke, lokale Sender werden ausgewahlt- 

■ DISTANT: Der Suchiauf stoppt bei alien empfangbaren Sendern. 

Hebt den mit TUNING C143 eingeschalteten Abstimm-Modus auf- 

Die Tasten 121 und IZl entsprechen wieder ihren ursprunglichen 

Funktionen P— TYPE SCAN und STATION SCAN- 



C193 LC-DISPLAY 



Multifunktionales Anzeigefeld: 

■ Signalstarke ■ Center— Tuning 

■ direct (Abstimm-Modus) ■ ANTENNA 

■ MONO ■ HI-BLEND 

■ SEARCH-Modus ■ LEVEL-Modus 

■ RF-PRE-TUNING ■ IF-BANDWIDTH 

. RDS ■ MUTING 



C203 RF 



C213 LEVEL 



C223 ANTENNA 



C233 CURSOR 



Umschalten der HF— Stufen SINGLE/DOUBLE 

■ SINGLE: Normaler Betrieb, maximale Empfindlichkeit 

■ DOUBLE: Hohere Selektivtat, Empfindlichkeit 4dB geringer 

Pegelanpassung des Audio-Ausganges an den Vorverstarker-Eingang 
und Pegelausgleich der 60 Stations-Tastens 

■ OUTPUT: Ausgangspegel verandern, O bis -20dB in IdB-Schritten- 

■ STATION: Stationspegel anpassen, ± 6dB in IdB-Bchritten- 

■ NOMINAL: Wieder herstellen der Werkseinstellung; mit STORE 

speichern- 

Schaltet zwischen den beiden Antennen— Eingangen A und B um- 

Einschalten der alphanumerischen Eingabe fur Senderkurznamen: 

■ Zeichensatz durchblattern mit den Tasten < > C253 C273- 

■ Weiterschalten der Eingabestelle- 

■ Speichern mit STORE C313, wenn der Name eingegeben ist. 

Umschalten der ZF-Bandbreite WIDE/NARROW: 

WIDE: Normalbetriebsart, geringerer Klirrfaktor da grossere 

Bandbreite (150kHz)- 

NARROW: Verbessert die Nahselektion von nahe beieinander liegenden 
Sendern, Bandbreite llOkHz (B260— S = 80kHz)- 
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C273 


V A 


Vorwarts— C273 oder ruckwartsblattern C253 im Zeichensatz der 
alphanumerischen Anzeige. 


C263 


HONO 


Schaltet auf MONO- Stereo-Sendungen warden in Mono wiedergegeben. 


C283 


BLEND 


Zweistufiges Hohen-filter verringert das Stereo-Rauschen. 
(Reduktion der Kanaltrennung in 2 Stu-fen) 


C293 


AUTO 


Programmierhli-fe zur ubernahme einer gewahlten Station in den 
nachsthdheren Stationsspeicher. 

Quittung: 24 STORED ! (Die zuletzt aufgerufene Station war 23.) 


C303 


HUTINB 


Ein- und Ausschalter der automatischen Btummschaltung, die bei 
(MUTIN6) ungenijgender Signalstarke einsetzt- 


C313 


STORE 


Seichertaste: 

■ Bereitet das Abspeichern in einen Stations— Speicher vor- 
Im Display blinkt die Stationsnummer. 

■ Sende-frequenzen und Sender — Kurznamen eingeben oder Pegel-Werte 
verandern. 

■ Taste ENTER speichert die Werte und beendet den Vorgang- 


C323 


RDS 


Wahlt Emp-fang mit RDS-Auswertung (RADIO DATA SYSTEM), voraus- 
gesetzt diese Option ist eingebaut- 



1,2 RuCK- SElTE 



CXI 


ANSCHLUSS 


Funk t ion 




C333 

C343 


ANTENNA A 
ANTENNA B 


Antennen-Eingangsbuchsen 75 koaxial 




C353 


AUDIO 


NF-Ausgangsbuchsen Cinch 




C363 


SCOPE 


Ausgangsbuchsen V und H Cinch 

Anschluss eines Oszilloskops zur Anzeige und Beurteilung von: 
a Mehrweg Emp-fang ( V— und H— Buchse). 

■ Anschluss eines Drehspulinstruments (lOOpA) als analoges 
Signalstarke— Instrument (V— Buchse). 




E373 


SERIAL LINK 


6Pol DIN— Buchse zum seriellen Anschluss eines externen IR 
Empfangers B206 oder des Controllers B200- 

Liber diese Buchse kann auch der interne IR-Emp-f anger ausge- 
schaltet werden (Pinl mit Pin2 Lind Pin4 mit Pin5 verbinden). 


E383 


AC POWER 


Netzbuchse (Entfallt bei Geraten mit POWER SUPPLY 

1.726,231.00/81 da Netzkabel -fest.) 


UNIT 



C393 V ^ 



Anzeige-fenster der eingestellten Netzspannung- 
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HINWEI SE , W ER KZEU BE 



2.,..2_ entfernen pe r AB DECKUNBEN .. 



Achtungs 

Vor dem Entfernen von Gehausetei 1 en und 
elektri schen Baugruppen i st der 
Netzstecker zu ziehen ! 



Obe.Pie._ Abdec.kun.g..._ 

Fig-35 

m An Ober- und Ruckseite 8 Schrauben (1) ent-fernen- 
■ Die Abdeckung etwas anhebend nach hinten schie- 
ben und abnehmen- 



Bei Au 5 - und Einbauarbeiten elektronischer 
Komponenten sind die eingangs dieser Anleitung 
erwahnten Richtlinien zur Behandlung von MQS - 
Bauteilen zu beachten- 

Der Arbeitsplatz soli so vorbereitet werden, 
dass Kratzspuren am Gerat verhindert werden. 

C Beachte Geratenummer 3 
C Beachte Printnummer 3 
C Beachte Bautei 1 nummer 3 



Von der Gerate-, Print- 
abhangiges Vorgehen ist 
Vermerke gekennzeichnet- 



oder Bauteilnummer 
mit einem dieser 



■ Verwendete Werkzeuge: 

1 Kreuzschlitz-Schraubendreher Grosse O 

1 Kreuzschlitz-Schraubendreher Grosse 1 

1 Kreuzschlitz-Schraubendreher Grosse 2 

1 Schraubendreher Grosse 1 

1 Schraubendreher Grosse 2 

1 •■ESE"-Arbeitsplatzausrastung Best- Nr- 46200 



2, 2-2 „...SeJ...t.l.i..c,h.e Abdec kunq en 

Fig-3s 

a Je 2 Schrauben (2) losen- 




2.3, S I.CHERy,NGEN^^ 



a Netzstecker ziehen ! 

a Die obere Abdeckung entfernen (2-2-1)- 
a Sicherungen auswechseln: 

a C Beachte Printnummer 3 



POWER SUPPLY UNIT 1-726-230.00: 

FI mit Beriihrungsschutz 
100—240 V — > T 500 mA 

POWER SUPPLY UNIT 1-726-231-00/81: 
FI mit Beruhrungsschutz 

220—240 V — > TT 250 mA 
115 V — T 500 mA 



Sekundar: 



POWER SUPPLY UNIT 1-726-230-00 

1-726-231-00/81: 
F2, F3, F5 — > T 1 A 

F4, F6 — > T 100 mA 
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2.4 CHASSIS ZE RLEEEN 



a I Beachte Printnummer 1 

Einige B260 und alle B26Q-S Berate enthalten einen 
Netzteiipririt, bei dem der Netztrafo direkt aut 
dem Print eingelotet ist (POWER SUPPLY UNIT 

1.726. 251 .00/81). Der Ausbau ist daher von der 

Version des Netzteils abhangigs 

POWER SUPPLY UNIT: Kapitel: 

1.726.^0.00 > 2-4.1 und 2-4-2 

1-726- 251 -00/81 > 2-4-5 



2_-.4.-_l. N et z t r af o 



I Beachte Printnummer 1 




Fig-4: 

■ Das Gerat umdrehen und auf die Oberseite legen- 

■ 2 Schrauben (5) der Netzbuchse entfernen- 

■ 4 Schrauben (4) losen und herausziehen- 

■ Das Gerat wieder auf seine Fusse stellen; beim 
Umdrehen unbedingt den Trafo mit einer Hand 
sichern ! 

■ Den Trafo senkrecht aus der Steckverbindung 
Ziehen, die Vierkantmuttern im Trafo nicht ver 
lieren- 




Fig-4 



2-4,2 POWER SUPPLY UN I T 1 - 726, 250-00 

Fig-5: 

■ Den Netztransformator ausgebauen (2-4-1)- 

■ Die beiden Steckverbindungen (5) durch Ziehen am 
Plastikteil losen- 

■ 2 Schrauben (6) des Kuhlblechs losen und mit 
Isolierscheiben und Distanzrollen herausnehmen- 

■ 8 Schrauben (7) des Prints entfernen. 




Fig-5 













I.. 3 PO.W,E,R S.U.P.P.L.Y UNJ.,1 1,....Z.2.6.-..23..L»..^ 



I Beachte Printnummer 1 



Kapitel 2- 4.3 gilt nur fur 
POWER SUPPLY UNIT i . 726, 23 1 ■ 00/81 



2 Steckverbindungen (8) losen- 
7 Schrauben (9) losen. 

Den RDS-Print ausstecken (Option). 

2 Schrauben (10) des Kuhlblechs Ibsen und mit 
Isolierscheiben und Distanzrollen herausnehmen. 

4 Schrauben (11) des Trafos entfernen. 



Umbau ayf andere Netzspanoungen 



L-.4 01.zlMNE.jR UNIT l..-..7.26,.-..25.0. 



Die Steckverbindung (8) zum Print POWER SUPPLY 
UNIT ziehen- 

Abschirmblech entfernen? 6 Schrauben (12) Ibsen- 
Die Kontaktschraube (13) an der rechten Chassis 
seite und 12 Schrauben (14) entfernen. 
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FRONTTEIL ZERLEBEN 



2. 5 . 2 Bedi enunqschassi s 



Bei Geraten bis Nr. 5400 . . . 

... rniissen zuerst die beiden Glasscheiben und 

der Print MICROCOMPUTER UNIT ausgebaut werden 
(Kap. 2-5.3 und 2.5.5). 



a Bei Geraten ab Nr- 5400 ... 

... entspricht die Kapitel-folge der Reihenfolge 
des Ausbaus. 

■ Gerate bis Nr. 5400 . . . 

... haben langere Bolzen bei der linken 
Glasscheibe. Daher ist die Glasscheibe nicht nur 
ifiit deifi Frontpro-fil, sender n auch mit dem 
Bedienungsehassis fest verbunden. Bei diesen 
Geraten muss zuerst der Print MICROCOMPUTER 
UNIT ausgebaut und die beiden Glasscheiben 
ent-Fernt werden. ehe Bedienungsehassis und 
Frontpro-fil voneinander getrennt werden kbnnen. 



10 Schrauben <16) losen. 

Das Bedienungsehassis mit geoffneter Klappe vom 
Frontpro-fil trennen. 



In alien Geratenummern. . . 

... sind die neuen Aus-fiihrungen von Bedienungs- 
ehassis und Bolzen verwendbar (siehe Kapitel 6. 
Ersatzteile). 



Die Stecker vom Print POWER SUPPLY UNIT ziehen. 
8 Schrauben (15) entfernen- 

Das Frontteil nach vorne abziehen und fur wei— 
teres Zerlegen auf eine schutzende Unterlage 
legen. 



Bei Geraten bis Nr- 5400 . . . 

...ist zuvor der Print MICROCOMPUTER UNIT zu 
entfernen (Kap 2-4.4). 



Fig.9: 

■ Die beiden Bolzensicherungen (17) des auszu— 
bauenden Glases entfernen- 

■ Die Glasscheibe mit den Bolzen von vorne her 
abnehmen. 

Beim Einsetzen der Seheibe ist darauf zu achten, 
dass die Gummiringe der Bolzen nicht fehlen- 



Achtung: 

Bei ausgebautem Mikrocomputer Print nicht von inn^n 
her auf das sichtbare Glas driicken; Vorsich t, es 
handelt es sich dabei urn das LC— Display selbst 
sowie urn ein Schutz— und Filterglas der VIP-Anzeiqe, 










2.5.6 T ast en 



Fig-12: 

■ Den Print MICROCOMPUTER UNIT ausbauen (2.5.5) 

■ Die Kontakt-Bummimatten abnehmen. 



Nur die Metall-T asten erfordern einen kleinen 
Schraubendreher, urn sie au5 dem Bedienungschassis 
herauBzulosen: 
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Fig.lO und 11: 

■ Seitlich am BedienungsschassiB beginnend, sind 
samtliche Schnapphaken (19) leicht vom Print 
wegzLibiegen. Dabei ist dieser anzuheben, bis er 
ganz abgenommen werden kann. 

Nach dem Einbau mussen alle Haken den Print test— 
halten. 



2.5.4 G1 a sk 1 a pp e 

Fig.lO: 

1st die Authangung der Glasklappe beschadigt, oder 
wirkt deren Oettnungs-Damptung nicht wie gewiinscht, 
so muss das Damptungsgehause (18) geotfnet werden. 
Fur die Dampfung, tails notwendig, etwas Silikontett 
verwenden. 



2.5.5 MICROCOMPUT ER UNIT 1, 726. 270 



Achtungs 

1 , Der Print-Ausbau verlangt grosste Vorsicht 

iBruchgefahrl) 

2. Die LCD Anzeige kann her aust al 1 en , wenn 

der Print entternt ist. 










R D S-OPTION (RADI O DATA SYSTEM) 



EINBAU; 



A. VORBEREIT UNGEN; 



2 Schrauben (21) ent-fernen. 

Die Drahtbrucke (22) au-ftrennen- 

Den RDS Print (1-726.280) in den da-fur vorge- 
sehenen Bockel (23) stecken- 

Vorsi cht : Die Bauteilseite muss zum FM TUNER 

Print zeigen- 

Mit den beiden entfernten Schrauben betestigen- 



In Geraten, mit IC2 = 1-726.270.05 ... 

muss dieser durch den au-f RDS vorbereiteten 
Mikroprozessor 1-726-271-20 ersetzt werden (Fig-11, 
MICROCOMPUTER UNIT 1-726-270)- 



l Beachte Printnummer 1 



Fig-13 links: 

B In Geraten mit PONER SUPPLY 1.726. 230 .00... 

— miissen neben dem Austausch 

Mikroprozessors zusatzlich 5 Drahtbriicken 
eingelotet werden- Das Netzteil ist 
auszubauen. 



des 

( 20 ) 

dazu 



In Geraten mit POWER SUPPLY 1.726.231.00/81... 
—Sind die 5 Drahtbrucken (20) bereii;s vorhanden. 
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3 - . FUNKTI0NSBESCHREIBUN6 

3-1 NETZTEIL 



Das Netzteil ist -fur sechs verschiedene Netz- 

spannungen zwischen 100 V Lind 240 V AC aasgelegt- 
Auf dem einzigen Kuhlblech des Berates sitzen drei 

Spannungsregler CICl/2/4) und ein Leistungstran- 

sistor (Ql). 

Sekundarseitig liefert der Netztrans-formator 

folgende Spannungen (POWER SUPPLY UNIT 

1-726-230/231 Page 1 of 3)s 

Stabi 1 isierte Spannungen 



IC1/IC2 


— > 


±15 


V 


Q1/Q4 


— > 


+33 


V, +36 V 


IC4 


— > 


+ 5 


V 



Ein- und ausgeschaltet wird das Netzteil vom 
Mikrocomputer durch das POFF-Siqnal- Es steuert 
direkt die +33 V und +15 V Stabiiisierungen, die 
ihrerseits die restlichen Spannungen kontrollieren- 
Der Triac (QIO) schaltet die FIP-Heizspannung. Im 
STAND-BY Modus bleibt lediglich die +5 V Spannung 
erhalten- 



Unstabi 1 isierte Spannungen 

VLED — > +12 V 

Wechsel spannungen 

- VF1/VF2 — > 4 VAC 

Der Mittelabgrif f dieser Wicklung hat eine Vor— 
spannung von 6 V. 



BLOCKDIAGRAM POWER SUPPLY 



MAINS TRANSFORMER 
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3- 2_ EMPFANBST EIL 



3__- 2_ . 1 H F ...Ve.r.st^ 

Zwei 75Q Antennenbuchsen stehen zur Ver-FQgung. 
Das Relais (Kl) wahlt die Buchse A Oder B mit Signal 
ANTENNA A/B (ICIO Pinl2), Es folgt ein UKW-Hoch- 
pass-filter- Zwei HF— Verstarkerstu-fen stehen zur 
Wahl- Das Signal SINGLE/DOUBLE <IC10 Pinl4) bewirkt 
deren Umschaltung durch die Dioden D2/3/5/10/11. 

HF”Stufe DOUBLE* 

Das Zweikreis-filter (L2, L3) mit den zwei parallel- 

geschalteten Dual Gate MOS FETs (Ql, Q2> sorgt -fur 
starkere Selektivitat bei niedrigerer Emp-findlichkeit. 

HF-Stufe SINGLE 

Diese Stu-fe erhoht die Empfindlichkeit und 
verringert die Selektivitat- Sie besteht aus dem 
Einkreis-filter (L14, CA62) und dem FET (Q8)- 

Beide HF— Verstarker besitzen je ein elektronisch 
abgestimmtes Antennen-filter (Signal TUNING VOLTAGE) 
und Sind AGO— geregelt- 

Ein Dreikreis-Zwischenband-filter (L5-L7) -fuhrt an— 
schliessend zur Mischstufe- 



3_-...2.^2 M.i.s.chs.t und ZF.,...„- Iei„.l.„. 

Das HF-Signal gelangt zur doppelt symmetrischen 
Mischstufe aus 03 und 04- Das Oszillator-Signal wird 
liber L8 zu den Transistoren 09—012 getCihrt- Ein 
Dreikreis-filter (L15/27/28) leitet das Signal zu einem 
linaren Di-f-ferenzialverstarker 017-019- Symmetrisch 
erreicht es das phasenlineare ZF-Achtkreis-filter 
(L19-L26). 

Nach L20 folgt ein zweites, mit Signal IF 
WIDE/NARROW, (ICIO Pinl3> zuschaltbares ZF-Achtkreis- 
filter (L30-L37), welches die Selektivitat weiter 
erhoht- Die Umschaltung erfolgt mit den Dioden D24— 
D30- 

Der Differentialverstarker 024—026 nach L29 und 
vor L30 gleicht die Dampfung der Achtkreisfilter 
aus- Nach den Breitband-Differenzialverstarkern 
027/029, IC6 und L39/L40 gelangt das Signal zum 
Demodulator IC7 (Pinl5>- 

Die AGC-Spannung wird nach der ersten ZF-Stufe 
ausgekoppelt (L39), gleichgerichtet und verstarkt 
(030/31/32), urn anschliessend die Verstarkung der 
beiden HF-Stufen zu regeln- 

Das USS-Signal zur Feldstarkebestimmung ensteht 
durch Summieren von ZF- und AGC-Spannung (IC4)- 
Letztere setzt erst bei vollausgesteuertem ZF- 
Verstarker ein, und sichert damit das Anzeigen 
weiterer Signalerhohung- 



3.2, 3 Synthesizer und L ok aloszi 1 1 a t ^ 

Der Oszillator besteht aus 06, L12, CA39, D8, 

C40, C44 und R43- 

Der Buffer 07 fCihrt die Oszillator-Frequenz zum 
Synthesizer ICl (PinS). 

Der vom Microprozessor IC2 gesteuerte Synthesizer 
liefert die Abstimmspannung (Tuning Voltage) fiir den 
Oszillator und alle weiteren Kapazitatsdioden- Seine 
Speisespannug erhalt ICl von 050 (5,3 V), die zur 

Abstimmung notige 28 V-Spanunng von IC15- 
Ueber FET— T r ansistor 05 und dem Schwingkreis 

gelangt das Oszillatorsignal vom Mittenabgriff LIO 
zur Mischstufe- 

Der Zahlerbaustein IC5 erhalt einerseits von der 
ZF-Stufe liber L40 die ZF-Frequenz, andererseits 
vom Synthesizer die Referenzfrequenz von 32kHz- Der 
Counter subtrahiert von letzterer die ZF und teilt 
dem Mikrocomputer die Differenz mit- Sie dient 
diesem zum Sendersuchlauf sowie zur Center Tuning 
Anzeige- 



3. 2.4 FM - .D..e.m.g.d.u.l.a _.u.n.d.. 

.S.t.eX...®.o.d..®S - - - 

Eine PLL-Schaltung (IC7) und ein 10,7 MHz 

Oszillator (VCOs IC9, 036/037) bilden den FM- 
Demodulator. Eine DC— BIAS Schaltung (IC9 Pin7) 
liefert die Osziilatorspannung- 

Das demodulierte MPX— Signal durchlauft vor dem 
Stereodecoder (IC13) die Aufbereitungsstufe aus 
035/38, IC8 (Pin6), den Schalter MUTING A (039), ein 
aktives 90 kHz-Tiefpassfilter (IC9) und ein vier- 
stufiges 100 kHz-Cauerfilter (L50-L53) mit Phasen- 
ausgleich (IC14)- Dieses Signal steht zudem an der 
SCOPE H Buchse zur Verfiigung- 

Dem Stereodecoder IC13 ist an Pin6, neben dem MPX- 
Signal, ebenfalls ein Kalibrier — Oszillator (400 Hz, 
IC4) zuschaltbar (Signal CAL TONE)- Ist er aktiv, 
Linterdriickt MUTING A das MPX— Signal- 

Das Signal STEREO geht, zwecks Information durch 
den Print POWER SUPPLY UNIT geschlauft, von IC13 
Pin2 zum Print MICROCOMPUTER UNIT. Das Signal STMOD 
erlaubt in vier Stufen von MONO iiber BLENDl/2 nach 
STEREO umzuschalten- 
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3-3 NF - TEIL 



Der NF-Teil liegt auf zwei Baugruppen verteilt- 

■ FM-TUNER UNIT 1.726.250 — > Kap 3.3.1 

■ POWER SUPPLY UNIT 1.726.230,1.726.231 

— > Kap 3.3.2 



3, 3. 1 F M - TUNE R UNIT 

Nach dem Stereodecoder durchlau-fen die beiden 
NF-Signale die ubersprechkompensation. Darau-f -Folgen 
sie dem Netzwerk zur Nachentzerrung (Demphasis 
50ps, USA 75ps), das, mit der IF WIDE/NARROW- 
Schaltung gekoppelt, die passende Kompeneation 
wahlt <IC12). 

Vor dem 16-Pol Stecker, der FM-TUNER und POWER 
SUPPLY verbindet, liegt fur jeden Kanal ein 15kHz 
Tiefpass, der MUTING B-Schalter (Q43/Q44) und eine 
Verstarkerstufe (ICll), bevor die Audio— Signale ATL 
und ATR zur eigentlichen Ausgangsstufe kommen. 



3, 3.2 POWER SUPPLY UNI T 

Die beiden NF-Signale (ATL, ATR) gelangen vom 
Ausgangsverstarker ICll zum Dual— DAC IC9 und nach 
Q18-Q21 zu den Audio-Buchsen. Der Dual-DAC wird 
uber ein Schieberegister (IC7) vom Mikroprozessor 
IC2 gesteuert. 

Das Schieberegister ICS, ebenfalls durch IC2 ange— 
steuert, liefert drei Signale zur: 

1. Steuerung Muting— Relais (Kl), 

2. Umschaltung von Mono nach Stereo 

3. Steuerung von 012 in der Meterelektronik 



3„, 4 FELDST ftRKEANZ EIG E UND 

Mu TiNGS TEUER U NG 

Nach der Verstarkung in IC6 (POWER SUPPLY UNIT) 
wird das USS-Signal des ZF-Teils uber ein Tief pass- 
filter mit Limschaltbarer Eckfrequenz (Signal SLPF) zu 
einem Komparator (IC6, Pin3) gefuhrt. 

Mit Signal SLPF und dem Transistor 012 wird das 
T ief passf ilter (R63/R64, C19) fur den Suchlauf 

uberbruckt. 

Das Signal COl vom Ausgang IC6 (Pinl) informiert den 
Mikroprozessor IC2 uber die Signalstarke. Gleich- 
zeitig erhalt er vom Komparator ICIO (Pin7) das 
Signal C02 fur die Muting-Schaltung. Vom pP ICl 
gelangt das Vergleichssignal VDA zu beiden 
Komparatoren. 



3.5 S T E U E RUNG VON EMPFANGS- UND 

NF“TEIL . 

Das C-MOS Schieberegister (ICIO, FM-TUNER UNIT) 
mit dem FMDAT-Signal angsteuert (aus SDATA des I^C 
BUS), liefert folgende Steuer-Signale: 

■ Steuerung Gate; ENBUS 

■ Steuerung der Empfangs— Parameter: 

- Umschaltung Antennenbuchsen ANTENNA A/B 
— Umschaltung HF— Vorstufe RF SINGLE/DOUBLE 

- Umschaltung ZF-Verstarker und Kanaltrennung 
IF WIDE/NARROW 

— Stummschaltung MUTING A(MPX) und MUTING B(NF) 

- Einschalten des Kalibrier Oszillators CAL TONE 
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3. 6 DI GITALTEIL 



3_- 6_. 1 uber si ch t — - 

Zwei verschiedene Mikroprozessoren bilden den 
Kern des Mikrocomputers. 

MikrQ prozessor 1C 2 leistet als Master-Prozessor die 
Steuerarbeit; er verwaltet den I^C— BUB, hat allein 
Zugrif-f zu den Speicherbausteinen und versorgt den 
Tunerteil mit Anweisungen. 

Microprozessor^ ICl ubernimnit das Abt r agen des 
nreyboards, liest die IR-Signale und sorgt -fur den 
Datenfluss von und zur SERIAL-LINK Buchse- Daneben 
steuert er auch das Vakuum—FIuoreszenz— Display an. 
Die Kommunikation zwischen den beiden Mikropro- 
zessoren, spieit sich im sog- Handshake— Ver-fahren 
uber die Leitungen CKll, CK12 und DATl ab- 1st der 
RDS-Decoder (Option) eingebaut, so ist ein dritter 
Prozessor am Dialog beteiligt- 

Zus ammenstel 1 u nq 

der "ciber den I^c-BUS erreichbaren Bausteines 

■ MICROCOMPUTER UNIT 

- EEPROMs: IC12, IC13 

- Schieberegister ICS 

- LCD-Treiber IC7 

■ FM-TUNER UNIT 

- ZF-Counter IC5 

- Synthesizer ICl (Gate IC2) 

- Schieberegister ICIO 

■ POWER SUPPLY UNIT 

- Schieberegister IC7, ICS 



3,6,2 Ni„kro.pxJ?-.l...esso LELL. - 

Alle seine Ein- und Ausgange sind als Ports 
geschaltet, Mikroprozessor ICl arbeitet daher im 
sogenannten 'Einchip Modus’. 

Die Keyboardmatrix aus 36 Drucktasten liest der 
Prozessor uber Ports ein; ebenso wie auch der 
Datenverkehr von SERIAL-LINK Buchse, IR-Receiver 
und die Steuerung der VFD— Anzeige uber Ports 
ablauft. 

Nach jedem RESET, etwa bei Netzausfall Oder 
Anschliessen des Berates ans Netz, wird der Mikro- 
prozessor wieder in den richtigen Zustand gebracht. 
Hardwaremassig sind dazu die Ports P21 und P22 
uber Widerstande auf High gelegt- P20 hingegen wird 
vom Reset ICIO uber eine OR-Verknupfung (D2/4/5) in 
den Zustand High versetzt- 

Ausschalten des Gerats fordert ICl auf, das POFF- 
Signal zu erzeugen, welches im Netzteil alle Span— 
nungen unterdruckt, bis das Gerat wieder benutzt 
wird- Davon ausgenommen ist die +5 V Versorgung 
fur die beiden Mikroprozessoren- 



A, Serial-Link (auf POWER SUPPLY UNIT) 

Zwei Opto-Koppler (DLQ2) verbinden den Mikro- 
prozessor ICl mit der 6 Pol Din— Buchse- Dadurch 
wird Datenaustausch mit dem Controller B200 moglich- 
Beim Anschliessen eines Controllers wird die 
Speisespannung zur SERIAL-LINK Buchse zuruck- 
gefuhrt, urn uber Optokoppler (DLQl) und Transistor 
(Q16) den IR— Receiver (IC3) vom Eingang abzukoppeln 
(Signal IRINH). Die Buchse liefert das empfangene 
Signal BIN uber ICIO (Pinl) zum Mikroprozessor ICl 
und erhAlt uber 017 das von ICl ausgesandte Signal 
BOUT- 



B, Vacuum Floreszenz Display FIP 

Mit Hilfe der Schieberegister IC4-IC6 steuert 
der Mikroprozessor ICl das FIP— Display . Die Hellig— 
keitsteuerung (IC9/Q2) geschieht durch einen Puls- 
breitencode BK. Dieser ist eine Verknupfung aus LDR 
Signal (RPl) - abhangig vom der Umgebungshelligkeit - 
und Elektronikabgleich- 
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3_h.A.e...5 Mi kr Qpoz ess o r 

IC2 wahlt direkt die EEPROMs an, nimmt die Daten 
in den I^C-BUS und -fiihrt sie zu weiteren Bau- 
steinen- ■■ 

Der LCD— Treiber (IC7) steuert das LC— Display A2 an. 
Die Beleuchtung (DL6), welche nur bei of+ener Klappe 
brennt, wird vom Mikroprozessor IC2 Qber Q7/Q8 
gesteuert- 

Der diskret aufgebaute DAC ICll R16— R27 lie-ferL das 
VDA-Signal, welches den Mute- und Meterkomparatoren 

als Referenz dient. 

Der RESET-Schalter (ICIO) kann durch eine kleine 
Oe-ffnung in der Frontplatte manuell betatigt werden- 
Der Quarz Y1 dient beiden Mikroprozessoren als 
Oszillator, wobei Q1 den Treiber fur IC2 darstellt 
(Signal XTAL). 



3, 7 R DS-OPTION 



Die auf einen 57 kHz— Trager modulierten RDS- und 
ARI— Signal werden uber eine Trennstufe (Ql) in einem 
57 kHz Vierkreis-Bandpassfilter CL1-L4) mit 2.8 kHz 
Bandbreite aus dem MPX— Signal gefiltert. 

Der nachfolgende Verstarker TBA120 (ICl) begrenzt 
dieses Signal auf konstante Amplitude und verwan— 
delt es mit einem Level— Shifter (Q2) in C— MOS Pegel. 
Der C-MOS Gate Array SAA7579T (IC2) erzeugt aus 
diesem gefilterten und amplitudenbegrenzten 57 kHz— 
Signal den seriellen RDS— Datenstrom, den Datentakt 
(1187,5 Hz) sowie ein zusatzliches serielles Daten- 
signal, das Qber die Qualitat der Daten Auskunft 
gibt. 

Diese Signale werden Qber den C-MOS-Schalter 4053 
(IC3) dem RDS— pP 6301 (IC4) zugefQhrt. Der Schalter 
IC3 wird benotigt, urn dem pP im Resetfall den Be— 
triebsmodus an Port 2 (Bit 0 — 2) zuzufuhren. 

Die Kommunikation mit dem Tuner-Gerate-pP erfolgt 
indirekt Qber das I^C-RAM PCF8571 (IC6). Das RAM 

wird mittels des C-MOS-Schalters 4053 (IC5) zwischen 
den RDS- und T uner — I^C— Leitungen (SDATA, SCLK) 
umgeschaltet. Dazu werden die beiden Handshake- 
leitungen HSR (CK22) und HST (CK21) benotigt. Der 
IRQl des RDS-pP wird verwendet, urn den Zustand der 
l2c-CL0CK-Leitung beim Umschalten des RAMs vom 
RDS-pP auf den Tuner-pP zu Qberwachen. Der Reset 
(DAT2) des RDS-pP wird durch den Tuner — pP aus- 
gelost. 



BLOCKDIAGRAM MICROCOMPUTER CONTROL 
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4. flBGLEICHANLEITUNB 

4_. 1 A L LGEMEINE S. HINWEISE 




4 « 1 1 _ M a t_e Hi 1 f sm i 1 1 el 

■ NF— Generator Best-Nr.46021 

■ WF-Voitmeter Be5t-Nr.46020 

■ Hochpass-filter (Fig.lS) 

■ Digitalvoltmeter 

■ Frequenzzahler Best-Nr-46025 

■ Tastkopf 10:1 

8 Klirranalysator 

m Oszillograph 

■ FM— liessender 

■ Stereomodulator 

a HF— Voltmeter mit Sonde 
a lOdB HF-Abschwacher (Fig-19) 



Messgrundlage : 

Alle Hessungen erfolgen gegen Masse <-)- 




Fig-19 



4.1. 2 Ab k urz un g e n 



STA Stationsspeichertaste 

ATP, TP Testpunkt 

AGC Automatische Verstarkungsregelung 

HF Hoch-frequenz-Signal 

ZF Zwischen-frequenz— Signal 

MPX Kodiertes Stereo- (Multiplex-) Signal 

NF Tonsignal 

EMK Leerlaufspannung (Elektromotorische Kraft) 

IR Fernbedienungs— Signal (Infrarot) 

4.2 V QRB EREITUNGEN 



a Das Abschirmblech des HF— Teils ist zu entfernen- 

B Die Empfangs-Frequenzen und Parameter der fol- 
genden Tabelle sind fur die Abgleichvorgange 
notwendig. Sie sind abrufbereit auf die genannten 
Stations-Speichertasten (STA) zu programmieren, 
wobei zur Frequenz unbedingt auch ihre Para- 
meter zu speichern sind. 



a Vors ic ht s 

Fur alle Spulen muss ein vollig metallfreier 
Abstimmdreher verwendet werden. 







P 


R A M E T 


E R 




Taste 


Empfangs- 

Frequenz 


ANTENNA 


RF 

SINGLE/ 


IF 

WIDE/ 


KAPITEL 


STA 


MHz 


A/B 


DOUBLE 


NARROW 


4. 3. XX 


1 


87.50 


A 


- 


- 


4.3.1 


2 


108.00 


A 


- 


- 


4.3.1 


3 


90.00 


A 


DOUBLE 


- 


4. 3. 2/4 


4 


106.00 


A 


DOUBLE 


- 


4. 3. 2/4 


5 


98.00 


A 


SINGLE 


WIDE 


4. 3. 3/5/6 
4.3. 10/11/14 


6 


90.00 


A 


SINGLE 


- 


4.3.4 


7 


106.00 


A 


SINGLE 


- 


4.3.4 


8 


97.90 


A 


SINGLE 


WIDE 


4. 3. 5/6 


9 


98.10 


A 


SINGLE 


WIDE 


4. 3. 5/6 


10 


97.80 


A 


SINGLE 


- 


4.3.5 


11 


98.20 


A 


SINGLE 


- 


4.3.5 


12 


97.95 


A 


SINGLE 


WIDE 


4.3.6 


13 


98.05 


A 


SINGLE 


WIDE 


4.3.6 


14 


98.00 


A 


SINGLE 


NARROW 


4.3.7/8/9/14 


15 


97.95 


A 


SINGLE 


NARROW 


4.3.7 


16 


98.05 


A 


SINGLE 


NARROW 


4.3.7 


17 


97.90 


A 


SINGLE 


NARROW 


4.3.7 


18 


98.10 


A 


SINGLE 


NARROW 


4.3.7 


0 


- 


400 1 


Hz Cal . Oszillator 


4.3. 15 
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4. 5 EMPFfl N GSTElL. FM TUNE R_UNI.T- 



4,3.2 M i schspannunq and 

Qs z i 1 i at or Buffer 



Die Spulen 

L8p L9p L29 und L38 

diirfen au-f keinen Fall verstel 1 1 werden 
Werksei nstel 1 ung ! 



Nachs t i mmspannu ng 

Lo ic al Oszil.latpr „ 

■ Digitalvoltmeter an ATPl (R41/R35) anschliessen- 

■ STAl Mahlen (87-50 MHz), kein Antennen-Signal- 
8 Spule L12 auf 4,5 VDC ± 0.05 V abgleichen. 

■ STA2 wahlen (108-00 MHz), kein Antennen-Signal- 

■ Trimmkondensator CA39 au-f 24-00 VDC ± 0-25 V 
abgleichen- 

Die Einstellungen beein-flussen sich gegenseitig- 
Alis diesem Grunde sind die Messungen zu wiederho— 
len, bis die Werte innerhalb der erwahnten Toler anz 
liegen. 



a HF-Voltmeter mit Sonde an ATP2 (R27) an- 

schliessen und Bereich 1 V wahlen. 

■ STA3 wahlen (90 MHz), kein Antennen-Signal- 

■ Spule LIO auf HF-Maximum abgleichen- 

■ STA4 wahlen (106 MHz), kein Antennen-Signal- 

■ Kondensator CA75 au-f HF— Maximum abgleichen- 

Der Abgleich ist zu wiederholen, bis sich keine 
nennenswerten Verbesserungen mehr einstellen- 
Richtwert der Spannung an ATP2: 0,6 VAC- 



4L-..3-J5 J3ua.rjs.r.!^.e 4 MH.zl. 

■ Den Counter mit Tastkopt 10:1 an ATP2 (R27) an— 
schliessen- 

B STA5 wahlen (98MHz)- 

■ Durch Drehen von CA55 ist zu erreichen, dass 
die Frequenz urn hochstens 0,5kHz (O-OOOSMHz) von 
108-7000MHZ abweicht- 



Vo r sicht: 

Verfugt der eingesetzte FM-Messender nicht uber 
eine absolut genaue Frequenzanzeige, muss die ZF 
(10,700 MHz) gemessen und der FM-Messender 
entsprechend nachgestimmt werden- 
Messpunkt: Zwischen R34B und C127 gegen Masse- 
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4e 3. 4 HF~Kreise 

■ AGC kurzschliessen, indem TP4 (R210/Q32) an 
Masse gelegt wird- 

■ HF-Voltmeter mit Sonde an ATP3 (R139) an- 
schliessen und Bereich 100 mV wahlen. 

■ Mess-Sender unmoduliert (90 MHz) Qber lOdB Ab- 
schwacher an Antennen— Eingang A anschliessen, 

EMK 30mV. 

Zu Beginn kann eine etwas hbhere Spannung nbtig 

sein« 

A. HF-Kreise Double / HF-3-Krei s-Fi 1 ter 

B STA3 wahlen (90-00MHz, ANTENNA A, RF DOUBLE). 

■ Mess-Sender auf OdB am Voltmeter einpegeln. 
(90.00MHz, ohne Modulation und ohne Pilotton) 

■ Spulen L2, L3, L5, L6 und L7 au-F maximale 

Spannungsanzeige abgleichen. 

■ STA4 wahlen (106.00MHz, ANTENNA A, RF DOUBLE). 

■ Mess-Sender au-f OdB am Voltmeter einpegeln- 
(106.00MHz, ohne Modulation und ohne Pilotton) 

■ T rimmkondensatoren CA6, CA9, CA17, CA20 und CA23 
auf maximalen Spannungsausschlag einstellen- 



4.3. 5 Dr ei kr e i s ZF-F i 1 ter 

■ AGO kurzschliessen, indem TP4 (R210/Q32) an 
Masse gelegt wird. 

a Dampfungswiderstand 4.7k£2 in die Oesen Qber R142 
(MP4) einstecken- 

■ HF-Voltmeter mit Sonde an ATP3 (R139) an- 
schliessen und Bereich lOOmV wahlen. 

■ Mess-Sender an Antennen-Buchse A anschliessen, 
98-OOOMHz unmoduliert und ohne Pilotton ein- 
speisen; EMK ca-lOmV- 

a STAS wahlen (9SMHz, ANTENNA A, RF SINGLE), 
a Die Spulen L15, L28, L27 auf maximale Amplitude 
einstellen- 

a Dampfungswiderstand entfernen. 

■ Ausgangsspannung des Mess— Senders auf OdB 
Voltmeter einpegeln (Bereich lOOmV). 

Symmetrie kontrol 1 ierens 

Abweichung ±_ lOOkHzs 

a STAS wahlen (97.90MHz, ANTENNA A, RF SINGLE), 
a STA9 wahlen (98-lOMHz, ANTENNA A, RF SINGLE), 
a Dampfungen messen: 

1 bis 2dB, delta U < 0.2dB zwischen STAS und 

STA9. 



B. HF-Kreis Single 

a STA6 wahlen (90.00MHz, ANTENNA A, RF SINGLE), 
a Mess-Sender auf OdB am Voltmeter einpegeln. 

(90.00MHz, ohne Modulation und ohne Pilotton) 
a Spule L14 auf maximale Spannungsanzeige ab- 
gleichen. 

a STA7 wahlen (106.00MHz, ANTENNA A, RF SINGLE), 
a Mess-Sender auf OdB am Voltmeter einpegeln. 

(106.00MHz, ohne Modulation und ohne Pilotton) 
a Trimmkondenstor CA62 auf maximalen Spannungs- 
ausschlag einstellen- 

Dieser Abgleich ist zu wiederholen, bis sich keine 
nennenswerte Verbesserung mehr einstellt- 

a 10 dB Abschwacher entfernen. 



Abweichung ± 20 0 kH z: 

a STAIO wahien (97.80MHz, ANTENNA A, RF SINGLE), 
a ST All wahlen.(98.20MHz, ANTENNA A, RF SINGLE) 

a Dampfung messen: 

6 bis 8dB, delta U < l.OdB zwischen STAIO und 
STAll. 

Bei diesem Abgleich ist die Symmetrie des Durch- 
lassbereiches das anzustrebende Ziel (gleiche 
Dampfung bei gleicher Frequenzabweichung; delta U 
minimal). 

Die beschriebenen Vorgange wiederholen, bis das 
Resultat befriedigt. 



Spule L9 nicht verstel len. 




Fig.21 
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§i_o 3 o 6_ Erstes Achtkreis ZF-F liter und 

Er st er Z.F-Kr.. 0 i.s.._ 



4. 3 .7 Zweites Achtkreis ZF-Fi 1 ter 

■ AGC kurzschliessen, indem TP4 (R210/Q32) an 
Masse gelegt wird. 

a HF-Voltmeter mit Sonde an ATP5 (R213) an- 
schliessen und Bereich 300mV wahlen. 
a Mess-Sender an Antennen— Buchse A anschliessen, 
98.000MHz unmoduliert und ohne Pilotton ein- 
speisen; EMK ca.3mV. 
a STA14 wahlen. 

(98MHz, ANTENNA A, RF SINBLE, IF NARROW) 
a Die Spulen L30 bis L37 au-F maximale Amplitude 
einstellen. 

a Ausgangsspannung des Mess-Senders au-f OdB am 
Voltmeter einpegeln (Bereich 300mV). 



a AGC kurzschliessen, indem TP4 (R210/Q32) an 

Masse gelegt wird- 

a HF— Voltmeter mit Sonde an ATP5 (R213) 

anschliessen und Bereich 300mV wahlen. 
a Mess-Sender an Antennen— Buchse A anschliessen, 

98-OOOMHz unmoduliert und ohne PilottOn ein- 
speisen; EMK ca-3mV- 

a ST A5 wahlen. 

(98MHz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF WIDE), 
a Die Spulen L19 bis L26 und L39 auf maximale 

Amplitude einstellen. 

a Ausgangsspannung des Mess-Senders auf OdB am 

Voltmeter einpegeln (Bereich 300mV). 

Symmetrie kontrol 1 i erens 

Abweichung ± SOkHz s 
a STA12 wahlen. 

(97.95MHz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF WIDE) 
a STA13 wahlen. 

(98.05MHz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF WIDE) 
a Dampfung messen: ca. l,ldB, delta U < 0,2dB 

Abweichung ± IQQkH zs 
a STAS wahlen. 

(97.90MHz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF WIDE) 
a STA9 wahlen. 

(98.10MHz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF WIDE) 
a Dampfungen messen: ca. 4,7dB, delta U < 1.0dB 

Vorsicht : 

Die Einstellung der genannten Spulen ist zu 
wiederholen, bis die zulassige Symmetrie-Abweichung 
delta U erreicht ist. Bei zu starkem Verdrehen der 
Spulen, kann das Spannungsmaximum verloren gehen, 
obwohl die Symmetrie erhalten bleibt. 




Symmetrie kontrol 1 i er en : 

Abweichung ± 50kHz (B260-S ± 30kHz): 
a STA15 wahlen. 

(97.95MHz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF NARROW) 
a STA16 wahlen. 

(98.05MHz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF NARROW) 
a Dampfung messen: ca. 2,4dB, delta U < 0,2dB 

(B260-S: ca- 1.7dB, delta U < 0,4dB) 



Abweichung ± lOOkHz (B260-S ± 60kHz): 
a STA17 wahlen. 

(97.90MHz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF NARROW) 
a STA18 wahlen. 

(98.10MHz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF NARROW) 
a Dampfungen messen: ca. 10,2dB, delta U < l.OdB 

(B260-S: ca. 6,9dB, delta U < 2,0dB) 



4.3.8 Zwei ter ZF.-Kr e.i.s 

a AGC kurzschliessen, indem TP4 (R210/Q32) an 
Masse gelegt wird- 

a HF-Voltmeter mit Sonde an ATP6 (R345) an- 
schliessen und Bereich 1 V wahlen. 

a Mess-Sender an Antennen-Buchse A anschliessen, 
98.000MHz unmoduliert und ohne Pilotton ein— 
speisen; EMK ca. 3mV. 



a STA14 wahlen. 

(98MHz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF NARROW) 
a Die Spule L40 auf maximale HF— Amplitude 

justieren ( > 0.30 V). 
a AGC-Kurzschlussbrucke entfernen. 













;TT[y[Q)lEl^ R^OX 



4,3.9 FM-Demodu l at or.. 



Der werkseitigen Abgleich des Demodulators erfolgte 
Linter dem Aspekt geringster Verzerrungen, Daher hat 
der Kondensators C257 im PLL-Kreis nicht in alien 
Geraten denselben Wert- Als Folge muss auch die 
Vorspannung verschiedene Werte annehmen. 

■ ST A14 wahlen- 

(98MHz. ANTENNA A, RF SINGLE, IF NARROW. 

B260-S1 IF WIDE ) 



A. Vorspannung Kapaz i tatsdi oden 

H Digital— Voltmeter an ATP7 (R232/R236) an- 

schliessen- ^ 

■ Die Spannung mit T rimmpotentiometer RA235 auf 
den betref-fenden Wert einstellen (± 0,1 V): 

- ohne C257 8 VDC 

- C257 = lOpF 9 VDC 

- C257 = 18pF 10 VDC 



B. Mi ttenabst i mmung 



Digital-Voltmeter an ATP8 <R244/R294) an- 
schliessen- 

Mess— Sender an Antennen— Buchse A anschliessen, 
98-OOOMHz unmoduliert und ohne Pilotton ein- 
speisen; EMK ca- 3mV- 

Spule L41 au-f O VDC ± 0,05 V abgleichen. 



Demodul i ertes MPX— Signal 

NF-Voltmeter an ATP8 au-f Bereich 1 VAC bringen- 
Mess— Sender anschliessen. Antenna Ai 
98 MHz moduliert mit IkHz, 75kHz Hub, Stereo L=R, 
ohne Pilotton, EMK ca- 3mV- 

Trimmpotentiometer RA250 au-f 0,7 VAC ± 0,02 V 
abgleichen- 



D. K1 irrmessung FM-Demodul ator 

a Mess-Sender anschliessen. Antenna A: 

98 MHz moduliert mit IkHz, 75kHz Hub, Stereo L=R, 
ohne Pilotton, EMK ca- 3mV- 
a Klirrmessgerat an die beiden Audio-Ausgange L 
und R anschliessen- 
a Verzerrungen messen- 

uberschreitet der Klirr-faktor k^ot die Grenze von 
0,15%, so muss der ganze Abgleich des Demodulators 
mit einem neuen Wert -fur C257 wiederholt werden. 
Unter A. sind die drei moglichen Kapazitaten ange- 
geben. 
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1. 3.10 Si onal star ke"-S p anny n..g U^S 

1 Digital-Voltmeter an ATP9 anschliessen (Bchlei-fer 
R340). 

I Mess-Sender an Antennen-Buchse A anschliessen, 
98.000MHZ unmoduliert und ohne Pilotton 
einspeisen- 

Die AGC-Schaltung darf nicht mehr kurzge- 
schlossen, der HF-Abschwacher nicht mehr ange- 
schlossen sein- 

^ ST A5 wfihlsrio 

(98MHz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF WIDE) 

I Ausgangsspannung am Mess-Senders 

EMK 2pV. 

I T r immpotentiometer RA160 au-f —0,17 VDC ± 0,02 V 
einstellen- 

Im LCD-Display leuchtet nur der erste Balken der 
Signalstarke-Anzeige. 

I Ausgangsspannung des Mess— Sender erhohens 
200mV EMK 

■ Trimmpotentiometer RA340 au-f —4,95 VDC ± 0,05 V 
einstellen- 

Alle 31 Balken der Signalstarke-Anzeige leuchten- 

Die beiden Einstellungen beeinflussen sich gegen— 
seitig und wollen daher wiederholt werden, bis die 
Anzeige beide Spannungen richtig anzeigt- 



4,3. 1 1 T i e -f pass-F liter .L^.H.z 

■ Mess— Sender an Antennen-Buchse A anschliessen, 
98.000MHz unmoduliert und ohne Pilotton 
einspeisen (verhindert Muting-Aktivierung). 

a STA5 wahlen. 

(98.00MHz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF WIDE) 

. NF-Generator an ATP17 (RA310/R313) anschliessen; 
Pegel 5 V; 

■ RA310 im Uhrzeigersinn an den Anschlag drehen. 

■ NF-Voltmeter mit Hochpassf liter (Fig-i8) an ATPll 
(L) anschliessen. 

■ Die Spulen bei den au-fge-fCihrten Frequenzen au-f 
minimale Spannung abgleichen: 

- L47 bei 19kHz 

- L45 bei 35,2kHz 

- L43 bei 24,5kHz 

a NF-Voltmeter mit Hochpassf liter an ATP13 (R1 
anschliessen. 

a Die Spulen bei den aufgefuhrten Generator- 
Frequenzen auf minimale Spannung abgleichens 
— L46 bei 19kHz 

- L44 bei 35,2kHz 

- L42 bei 24,5kHz 
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4,3, 12 Cauer-Ti ef pas s 1 QQkHz 

■ NF— Generator an ATP14 (R249/IC9 Pinl) an— 

schliessen; 

Pegel 1^5 V, 

■ NF-Voltmeter mit Hochpass-filter (Fig-22) an ATP15 
(R291/IC14 Pin7) anschliessen- 

■ Die Spulen bei den aufgefiihrten Frequenzen au-f 
minimale Spannung abgleichen: 

- L50 bei 188kHz 

- L52 bei 101,5kHz 

- L53 bei 99,2kHz 

- LSI bei 114kHz 



3 ,JL ^ Stereo Decoder 

76 kHz Oszilia tor 

■ Stummschaltung des Tuners einschalten: 

— Taste MUTING, das LC— Display schreibt MUTING 
- Mutingschaltung aktivieren, indem vorhandene 
HF-Quellen vom Antenneneingang getrennt 
werden. 

( — > MUTING LED beginnt zu leuchten,) 

■ Den Testpunkt ATP16 (IC13 Pin4/R279) Qber einen 
Widerstand von lOkfi auf +15 V legen. (z-B-bei 
R328, Versorgungsspannung U) 

■ Frequenzzahler bei ATP16 anschliessen, 

■ T r immpotentiometer RA288 auf 76-OOOkHz ± 0,2kHz 
justieren. 



4,3,14 uber spr echdampf unq Stereo.. 

■ Mess-Sender mit Stereo-Modulator an Antennen- 
Buchse A anschliessen, einspeisen: 

98-OOOMHz, EMK = 2mV, Stereo L = R moduliert, 
IkHz + 97- Pilotton, Hub = 40kHz- 

■ STAS wahlen- 

(98MHz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF WI DE ) 

■ NF-Voltmeter an die Tunerausgange L und R 
anschliessen und auf OdB eichen- 

■ Linker Kanal modulieren, Rechter Kanal messen: 

— ubersprechdampfung L nach R am Voltmeter 
ablesen- 

■ Rechter Kanal modulieren. Linker Kanal messen: 

— ubersprechdampfung R nach L am Voltmeter 
ablesen. 

■ Mit dem T r immpotentiometer RA310 * die uber- 
sprechdampfung einstellen (Nur bei ZF— Bandbreite 

WIDE ), 

■ Den gesamten Abgleich fiir die kleinere ZF— Band— 
breite wiederholen; 

— STA14 wahlen. 

(98MHz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF NARROW) 

— Die Einstellung erfolgt mit RA323- 

Ziel der Einstellung ist es, eine moglichst hohe 
ubersprechdampfung zu erreichen, immer aber unter 
der Vorraussetzung gleicher, symmetrischer Dampfung 
in jeder der beiden Richtungen- 



4, 3 , 15 Cali brat i o n Osc i 1 1 at o r 400 Hz 

a NF-Voltmeter an ATPll (L) anschliessen- 
B Osziliator anwahlen (STAO)- 

B Mit dem T rimmpotentiometer RA158 ist eine Span— 
nung von 1 VAC ± 0,02 V einzustellen; sie ent— 
spricht einem Hub von 40kHz- 
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4.4 HELLI6KE1T S STEUERUNS F 1 P -D „l_SPLftY_ 

Berate mi t POWER SUPPLY UNIT 1 - 726- 231^. 00- - - 

—haben einen zusatziichen Einstellregier RA1» Er 
erlaubt, die Grundhelligkeit zu verandern. 

Mit den anderen beiden Einstellreglern R67 Lind R70 
wird die auf Umgebungshelligkeit reagierende Elek— 

tronik abgegiicheru 

Grundeinstellung: RAl an rechtem Anschlag 

— > voile Spannung am Display 
— > V-FIP ~ 36 V 

Maximale ftnderung; RAl an linkem Anschlag 
— > 2/3 V-FIP s? 24 V 



Einstel lung: 

Fig.26: 

■ Fronteil losen bis beide Potentiometer sichtbar 
sind= 

■ Oszillograph an ATPl anschliessen (IC9 Pin6, 
pP UNIT); Horizontal; 50ps/Div, Vertikal: IV/Div- 

■ Potentiometer R67 im Gegenuhrzeigersinn auf 
Minimum drehen- 

■ Bei volliger Dunkelheit mit R70 ein Tastver- 
haltnis von 9:1 einstellen- 

■ Gelbe Lichtquelle bei 20 Lux Lichtstarke vor dem 
linken Glas im Bereich des Photowiderstandes 
aufstallen- 

8 Mit R67 ein Tastverhaltnis von 4:1 einstellen- 

m Lichtstarke auf 200 Lux erhohen, dabei muss das 
Tastverhaltnis kleiner als 1:9 warden. 




High 400jis 
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4.5 R DS . BANDPA SSFILTER., 57kHz... 



Fig.27: 

a Mass-Bender anschliessen. Antenna As 

*98,000MHz moduliert mit 57,00kHz, 5,0 kHz Hub, 

EMK 2mV. 
a STA5 wahlen. 

(98MHhz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF WIDE) 

■ HF-Voltmeter mit Tastkopf nacheinander an ATPl 
(R6) ATP2 (R8), ATP3 (R9), ATP4 (RIO) anschliessen 
und die entsprechende Filterspule LI bis L4 auf 
maximale AC-Spannung einstellen- 

■ Abgleich wiederholen bis sich keine Verbesserung 
mehr ergibt- 

■ HF-Voltmeter mit Tastkopf an ATP4 (RIO) 

anschliessen. 

a Durch geringes Verandern des : Modulationshubes 
die Spannung an ATP4 urn +3dB erhohen (Bereich 
3DmV). 

Symmetrie prufens 

■ Die Symmetrie im Durchlassbereich des 57kHz- 
Bandfilters prufen, Abweichungen ±l,5kHz und 
±3kHz. 

Dampfungen; 

- ± l,5kHzs 3dB Delta max. 0,3dE 

- ± 3,0kHzs 12dB Delta max- l,5dB 

Leichtes, aber gleichsinniges Verdrehen der Spulen- 
kerne LI bis L4 kann die Symmetrie verbessern- 
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1. OPERATOR CONTROLS AND CONNECTORS 



1.1 FRONT PANEL 



[8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1] 
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»»• Functions that respond to the REVOX B208 
remote control 



CX3 


OPERATING ELEMENT 




Function 


C13 


POWER 




□n/off switch i . e- power on/standby switch- The tuner is 
swi tched on and the previous condition is reestabl i shed - 


C23 


P-TYPE SCAN 




Scan in ascending or descending order for station memories 
with matching program identification- 

When this key is continuously held down, each station with 
matching i denti f i cation will be heard for a few seconds- 




AUTOTUNING 




In tuning mode (TUNING C 143 pressed) this function activates 
the automatic station scan in ascending or descending order- 


C33 


STATION SCAN 




Scanning in ascending or descending order of the programmed 
station memories- Stations with P type 0 will be skipped- 
When this key is continuously held down, each station will be 
heard for a few seconds- 




FREQUENCY STEP 




Manual search in tuning mode (TUNING C 143 key pressed) . 

Changes the tuning frequency by one 10 kHz or 50 kHz 
increment , depending on the frequency pattern selected with 
the STEP C153 key- 


C43 


OPEN 




Opens the glass lid- 


C53 


P-TYPE 




Prepares the mode for entering a program idehti f i cat! on number 
(P-TYPE). The processor expects T;he input of a digit (0 to 9) - 
The input must be termi nated by pressing the ENTER C63 key- 


C63 


ENTER 




Terminates the input function after recal 1 or programming of 
the station memory keys (STA) and after input of a program 
i denti f i cation (P-TYPE C53 ) - 


C73 


Numeric keys 




Keypad for numeric input in conjunction wi th : 

■ Recal ling the station memories (digit -+■ ENTER C63 ) 

■ Retrieving a program i denti f i cat i on 
(P-TYPE C53 + digit + ENTER C63) 

■ Tnput of a tuning frequency (digits -f ENTER C63 ) - 


C83 


DISPLAY 




Changeover of the disolav format in station model 

■ T Lined frequency 46 105.60 MHz 8 

■ Station abbreviation 46 DRS3 - 8 

■ Or both 46 105-60 — DRS3 — 8 

The station memory number and the P-type 

are always displayed in station mode. 

This key has no function in tuninq mode 
Indication in tuning mode: 

■ Frequency pattern and tuned frequency 1 10 1 105-59 MHz 


C93 


RDS LED 




This LED signals that the tuned station transmits RDS data. 


Q03 


REMOTE LED 




This LED lights up while an IR control command is being 
received- 


C113 


FIP DISPLAY 




20— Position vacuum fluorescent . display^ The displayable 



information is listed under C83 DISPLAY- 
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£123 


MUTING LED 


This LED signals that muting of the audio outputs is active 
when the station received does not yield an adequate signal 

strength- ^ 

This function can be defeated with the MUTING £313 key- 


£133 


STEREO LED 


This LED signals that tuned station is being received in 
stereo mode. This LED switches off when mono mode is 

activated with the MONO £263 key- 


£143 


TUNING 


Switches the unit to tuning mode either for station scan or 
for entering tuning frequencies- The functions of keys £2 j 
and £33 change to AUTOTUNING and FREQUENCY STEPS (lower key 
designation). This function can be cancelled by pressing the 
STATION £183 key or by closing the glass lid. 


£153 


STEP 


Switch for selecting the channel pattern in tuning mode. The 
selected step width (10 kHz or 50 kHz) is shown on the display 
£113- The AUTOTUNING function always uses the 50 kHz channel 
pattern- 


£163 


RECALL 


Recalls the frequency of the last active station memory after 
the tuning frequency has been modified in tuning mode. 


£173 


SEARCH 


Switch for selecting the response threshold in automatic 

station scan mode (AUTOTUNING). 

■ LOCAL: Only strong, local stations will be selected- 

■ DISTANT: The search stops at all receivable stations- 


£183 


STATION 


Cancels the tuning function activated with TUNING £143- 
The keys £23 and £33 are reassigned to their original 
functions, i.e. P— TYPE SCAN and STATION SCAN- 


£193 


LC DISPLAY 


Multifunctional display field that indicates: 

« Signal strength ■ Center tuning 

■ DIRECT (tuning mode) ■ ANTENNA 

■ MONO ' ■ Hi-BLEND, 

, ■ SEARCH-MODE ■ LEVEL-MODE 

■ RF PRE-TUNING " IF BANDWIDTH 

■ RDS ■ MUTING 


£203 


RF 


Changeover of the RF stages between SINGLE/DOUBLE: 

■ SINGLE: normal operation, maximum sensitivity 

■ DOUBLE: higher selectivity, sensitivity down by 4 dB 



C21] LEVEL 



C223 ANTENNA 



C233 CURSOR 



Level matching o-f the audio output to the preamplifier input 
and level compensation of the 60 station keys: 

■ OUTPUT: varies the output level from O to -20 dB in IdB steps 

■ STATION: matches the output level, ±6 dB in 1 dB steps 

■ NOMINAL: restores the factory setting; save with STORE. 

Selector switch for antenna inputs A and B. 

Enabling switch and position indicator for alphanumeric input 
of station abbreviations- 

■ Page through character set with the < keys C251, 1273 

■ Advances the input location by one position 

■ Save with STORE £313 after the name has been entered. 
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C243 


IF 


Selector switch for WIDE/NARROW IF bandwidth: 

WIDE: normal operation, low distortion because of greater 

bandwidth (150 kHz). 

NARROW: improves the adjacent channel sensitivity, band width 

110 kHz (B260-S = SOkHz). 


C253 


< 


Paging through the alphanumeric character set in descending 
order- 


C263 


MONO 


Mono switch. Stereo broadcasts are reproduced in mono 

mode when this function is selected- 


C273 


> 


Paging through the alphanumeric character set in ascending 
order- 


C283 


BLEND 


Two-stage high— cut filter for reducing stereo noise- 
(Reduction of the channel separation in 2 steps) 




C293 


AUTO 


Programming aid for transferring a selected station to 
next higher station memory- 

Acknowledgment: 24 STORED ! (The last active station was 23.) 


the 


C303 


MUTING On/o-f-f 


switch for automatic MUTING of weak stations- 




C313 


STORE 


■ This function instructs the microprocessor to transfer 

data into a station memory- The station number on the 
display flashes- The data are not written into the memory until 
the ENTER key is pressed- 

■ Stores the station abbreviation or the changed LEVEL values- 


C323 


RDS 


Enables the reception with RDS (Radio Data System) 

evaluation- Can only be activated in conjunction with the 
corresponding RDS option- 


.L-..2. 


REAR PANEL 






CK3 


CONNECTOR 


Function 




C333 

C343 


ANTENNA A 
ANTENNA B 


Input sockets (coaxial, 75 Q) for connecting an antenna- 




C353 


AUDIO 


Output sockets (cinch) 




C363 


SCOPE 


Output sockets V and H (cinch): 

■ Connection of an oscilloscope for displaying and evaluating 
multipath reception (V and H socket)- 

■ Connection of a moving coil instrument (lOOpA) used as an 
analog signal strength meter (V socket)- 


C373 


SERIAL LINK 


Serial port for connecting an external IR receiver B206, 
the B200 controller- 

The internal IR receiver can also be switched off via 
socket by interconnecting pinl with pin2 and pin4 with pin5. 


or 

this 


C383 


AC POWER 


Power inlet (With POWER SUPPLY UNIT 1-726-231-00/81 the power 
is permanently attached)- 


cord 


C393 


V ^ 


Line voltage window 
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DISASSEMBLY .INSTRUCTIONS 



6ENERAL INFORMATI ON. TOOLS... 



2„«...2 _..RE..MO..y....I...N.B THE C.g,y...E..RS.... 



Important: 

Disconnect the power cord -From the AC outlet 
be-f ore you remove any housing parts and 
electri cal components ? 



2j...2..-....l T op c over 



Fig.3: 

a Remove 8 screws (1) on the top and the rear- 

a Lightly li-ft the cover, slide it toward the back, 

and remove it- 



The recommendations concerning the handling of 
MQS devices should be followed as described in 
the introduction to this manual- 

The workbench should be prepared in such a way 
that the unit will not become marred. 

C Please check the serial number 3 
I Please check the board number 3 
C Please check the part number 3 

Procedures that depend on the serial number, 
the boards number or the parts number are 
marked with one of these comments- 



Required tools: 

1 Phillips screwdriver 

1 Phillips screwdriver 

1 Phillips screwdriver 

1 Screwdriver 

1 Screwdriver 



2, 2.2 Sid e cov.er.s 

Fig-3: 

a Unfasten 2 screws (2) each. 



ESE workstation kit 



Part No- 46200 




FUSES 



a Disconnect the power cord from the AC outlet! 
a Remove the top cover (2-2-1)- 
a Replace the fuses- 

a C Please check the board number 3 



Pr imary: 



POWER SUPPLY UNIT 1-726-230-00: 
FI, with shock protection: 
100—240 V — > T 500 mA 



POWER SUPPLY UNIT 1-726.231.00/81: 
FI, with shock protection: 

220—240 V — > TT 250 mA 
115 V — > T 500 mA 



Secondary: 

POWER SUPPLY UNIT 1.726.230.00 

1-726-231.00/81: 
F2, F3, F5 — > T 1 A 

F4, F6 — > T lOO mA 
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2 .4 DI SASSEMBLING THE CH A SSIS 



■ I Please check the board number 1 

Some B260 and all B2 60-S Tuners are equipped with 
a power supply PCB on which the power transformer 
is soldered directly to the board (POWER SUPPLY 
UNIT 1,726, 231 ,00/81), This is why the removal 

depends on the version of the POWER SUPPLY UNITs 

POWER SUPPLY UNIT: Section: 

1,726,230,00 > 2,4,1 and 2,4,2 

1,726, 231 ,00/81 > 2.4,3 



2 ,..4.,_.l Power - - 

■ I PI ease check the board number 1 

Sections 2,4,1 und 2,4,2 are only applicable 
to POWER SUPPLY UNIT 1.726.230-00 

Fig-4: 

■ Turn the tuner upside down so that it rests on 
its top cover. 

■ Unfasten the 2 screws (3) of the power inlet, 

■ Unfasten 4 screws (4) and pull out the power 
inlet, 

■ Secure the transformer with your hand while you 
restore the turner to its normal operating 
position! 

■ Pull the transformer perpendicularly out of the 
connector, make sure the square nut in the 
transformer does not get lost. 




2 .4 .2 POWER SUPPLY..... UN..I1 

Fig-5: 

■ Remove the power transformer (2,4,1). 

■ Separate the two connectors (5) by pulling on 
the plastic part, 

■ Unfasten 2 screws (6) of the heat sink and 
remove the latter together with the insulating 



washer and the spacing rollers- 
■ Remove the 8 screws (7) of the circuit board- 




Fig-4 



Fig.5 







DISASSEMB LI NG THE FRON T SE C TI ON 



E Please check the serial number 1 



E PI ease check the serial number 1 



For tuners beginning with serial number 5400... 

— the order of the following Sections 
corresponds to the sequence in which the front 
section is to be removed. 



For tuners with serial number up to 5400... 

... the two glass panel and the MICROCOMPUTER 
UNIT PCB must first be removed (Sections 2.5.3 
and 2-5-5). 



Tuners up to serial number 5400... 

... have longer bolts on the left-hand glass 
panel. In this case the glass panel is connected 
not only to the front frame but also the 
operating chassis- On these tuners it is 
necessary to first remove the MICROCOMPUTER 
UNIT PCB and the two glass panels before the 
operating chassis and the front frame can be 
separated. 



Unfasten 10 screws (16). 

Separate the operating chassis with opened lid 
from the front frame- 



For tuners with any serial number... 

... the new versions of the operating chas 
bolts can be used (refer to Section 6. 
parts). 



Separate the connectors from the POWER SUPPLY 
UNIT PCB. 

Remove 8 screws (15). 

Pull the front section forward and set it down 
on a protective pad for further disassembly. 



E Please check the serial number 1 



For tuners up to serial number 5400... 

... the MICROCOMPUTER UNIT PCB must first be 
removed (Section 2-4.4). 



Fig.9: 

■ Remove the two pin retainers (17) of the glass 
panel to be removed- 

■ Remove the glass panel with the pins from the 
front- 

When you reinstall the glass panel, make sure that 
the rubber rings of the pins are not missing- 



the microcomputer PCB has been removed, do 
^ess on the visible glass panel from the 
ca ution , this glass panel is the LC display 
as well as a protection and filter glass for 
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2.5.4 _ Glass lid, 



2.5.5 HI C ROC OH PUT 



Fig.lO: 

If the suspension of the glass lid is damaged or if 
the opening dashpot does not function as desired, 
the dashpot housing (18) must be opened- 
For achieving the desired action, apply a small 
amount of silicone grease, if necessary- 




important s 

1 - Utmost care is required for removing this 
circuit board (to avoid breaking it ! ) . 

2- The LC display can drop out af ter the 
circuit board has been removed - 



Fig-lO and 11s 

■ Starting on the side of the operating chassis, 
lightly bend all snap hooks (19) away from the 
circuit board- Lift this circuit board until it 
can be completely removed- 

When you reinstall this board, make sure that all 
hooks secure this circuit board- 




2.5.. 6. Keys 



Fig.l2s 

a Remove the MICROCOMPUTER UNIT PCS (2-5.5). 
■ Remove the contact rubber mat. 



Only for the metal keys is it necessary to use a 
screwdriver for releasing them from the operating 
chassis- 
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2, 6 RDS OPTION (RADIO DATA SYSTEM) 



A. PREPARATORY STEPS 



■ I Please check the part number 1 

m For tuners equipped with IC2 = 1-726-270.05— 

— this IC must be replaced with the micro- 
processor 1-726.271-20 that is prepared for RDS 
(Fig-11, MICROPROCESSOR UNIT 1-726-270). 



■ C PI ease check the board number 3 

Fig-13 lefti 

■ In tuners which contain POWER SUPPLY UNIT 

1-726- 230 -00— 

— not only the microprocessor must be replaced 
but 5 wire bridges (20) have to be soldered in- 
The power supply must be removed for this 

purpose. 

■ In tuners which contain POWER SUPPLY UNIT 

1-726- 231 -00/81— 

... the 5 wire bridges (20) already exist- 

The Installation procedure in the following chapter 
B- is the same for all versions- 



B- INSTALLATION ; 

Fig.l3s 

■ Unfasten 2 screws (21). 

■ Open the jumper connection (22). 

■ Plug the RDS board (1.726.280) into the 
corresponding socket (23). 

Cau tion s The component side should point to the 

FM Tuner unit. 

■ Fix it with the 2 unfastened screws- 
Note ; No alignment work is necessary- 




Fig-13 




B260 



37 



FUNCTIONA L DESCRIPTION 



POWER SU PPLY 



The power supply unit is designed for six 
different voltages between lOO V and 240 VAC. 

Three voltage regulators (ICl/2/4) and a power 
transistor <Q1) are mounted on the only heat sink of 
the unit- 

On the secondary side the power tr ansf ormer sup- 
plies the following voltages: 



The power supply unit is switched on and off with 
the POFF signal from the microcomputer- It directly 
controls the +33 V and +15 V stabilizers which in 
turn control the remaining voltages- The triac (QIO) 
switches the VFD heating voltages- In STANDBY mode 
only the +5 V is available. 



Stabi 1 ized voltages 



IC1/IC2 


— > 


±15 V 


Q1/Q4 


— > 


+ 33 V; 


IC4 


— > 


+ 5 V 


stabi 1 ized 
VLED 


voltages 

— > 


+12 V 


voltages 


VF1/VF2 


— > 


4 VAC 



The center tap of this winding has a bias voltage 
of 6 V- 



BlOCKPlftGRAM POWER SUPPLY 
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3.s_2 TUNER SECT I ON 



3 .„.2.j.,_l RF - 

Two 75 q antenna sockets are available. The 
relay <K1) selects socket A or B by means o-f the 
ANTENNA A/B signal (ICIO pinl2)- The input is 
-followed by an Fli high pass- Two RF amplifier 
stages can be selected- The SINGLE/DGUBLE signal 
(ICIO) causes the changeover via the diodes 
02/3/5/10/11. 

RF stage DOUBLE 

This double circuit IF -filter <L2, L3) with the two 
parallel connected dual gate MQS FETs (Ql, 02) 
ensures greater selectivity at reduced sensitivity- 

RF stage SINGLE 

This stage increases the sensitivity and decreases 
the selectivity. It consists o-f the single circuit IF 
filter (L14, CA62) and the FET (Q3). 



Each RF amplifier is equipped with its own electron- 
ically tuned antenna filter (TUNING VOLTAGE signal) 
and is AGC controlled. 

A triple circuit filter (L5-L7) subsequently leads to 
the mixing stage. 



3 ■ 2 ■ 2 Mixing stage and IF sect i on 

The RF signal is taken to the double-symmetrical 
mixing stage comprising Q3 and Q4- This oscillator 
signal is connected via LS to the transistors Q9- 
□12. A triple circuit filter (L15/27/28) takes the 
signal to a linear differential amplifier Q17-Q19. The 
balanced signal reaches the phase-linear IF filter 
(L19-L26). 

L20 is followed by a second phase-linear IF filter 
that can be selectively connected with the IF 
WIDE/NARROW signal (ICIO pinl3). This filter further 
increases the selectivity. The changeover is 
performed with diodes D24-D30. 

The differential amplifier Q24-Q26 after L29 and 
before L30 compensates the attenuation of the 
phase-linear filters. After the wide-band differ- 
ential amplifiers Q27/Q29, IC6, and L39/L40, the 
signal is taken to the demodulator IC7 (pin 15). 

The AGC voltage is decoupled (L39) in the first IF 
stage, rectified, and amplified (Q30/31/32), and 
subsequently controls the gain of the two RF 
stages- 

The USS signal for determining the field strength is 
produced by summing the IF and AGC voltage (IC4). 
The latter is only activated when the IF amplifier 
is fully driven and thus ensures that further 
increases in the signal strength can be indicated- 



3_..2...,.3.„.. Lg..ca.l p.,s,c.i.lj..,,a so,..ct. 

The oscillator consists of Q6, L12, CA39, DS, 

C40, C44, and R43. The buffer 07 takes the 

oscillator frequency to the synthesizer ICl (pinS). 
The synthesizer controlled by the microprocessor 
IC2 supplies the tuning voltage for the oscillator 
and ail other variable-capacitance diodes. ICl 
receives its supply voltage from Q50 (5.3 V), and 

the required 2S V tuning voltage from IC15. 

Via the FET transistor Q5 and the resonant circuit, 
the oscillator signal is taken from the center tap 
of LIO to the mixing stage. 

The counter chip ICS receives the IF frequency from 
the IF stags via L40, as well as the 32 kHz 

reference frequency from the synthesizer. The 
counter subtracts from the latter the IF and 

communicates the difference to the microcomputer 
which uses this value for station scanning and 
center tuning indication. 



3.-...2 .-,.4 ,F.M d.em.pdu.l,.a.,t a.nc| s.t. e.re.g dec_od.^.r.. 

The demodulator consists of a PLL circuit (IC7) and 
a 10-7 MHz oscillator (VCDs IC9, Q36/a37). A DC BIAS 
circuit (IC9, pin7) supplies the oscillator voltage- 
Before the demodulated MPX signal reaches the 
stereo decoder (IC13), it passes through the signal 
preparation stage implemented with Q35/3S, ICS 
(pin6), the MUTING A switch (Q39), an active 90 kHz 
low-pass filter (IC9), and a 4-stage 100 kHz Cauer 
filter (L5Q-L53) with phase compensation (IC14). 

This signal is also available on the SCOPE H socket. 
The stereo decoder ICO receives the MPX signal on 
pin6- If the calibration oscillator (400 Hz, IC4) is 
active with the CAL TONE signal, pin S will then 
receive that signal. In this case, the MPX signal 
will be suppressed by MUTING A. 

The STEREO signal is also looped through the PONER 
SUPPLY UNIT PCB for information purposes, and is 
taken from IC13 pin2 to the MICROCOMPUTER UNIT F'CB. 
With the STMOD signal it is possible to switch from 
MONO via BLENDi/2 to STEREO in 4 steps. 
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3.3 AF SECTION 

The AF section is implemented on two modules- 

■ FM TUNER UNIT 1.726.250 — > Section 3-3.1 

■ PONER SUPPLY UNIT 1-726.230/1.726.231 

— > Section 3-3.2 



3. 3.1 FM TUNER U NIT 

After the stereo decoder the two audio signals 
pass through the cross-talk compensator. They are 
then taken through the de-emphasis network (50 ps, 
USA = 75 ps) which selects the matching compen- 

sation (IC12) coupled to the IF WIDE/NARROW circuit. 

A 15 kHz low— pass for each channel, the MUTING B 
switch (Q43/Q44), and an amplifier stage (ICll) are 
inserted into the circuit before the 16-pin con- 
nector that links the FM TUNER and the POWER 
SUPPLY- The audio signals ATL and ATR are then 
connected to the actual output stage- 



4. FIELD STR ENGTH INDIC A TOR AND 

MU flN G CO NTROL 

After amplification in IC6 (POWER SUPPLY UNIT), 

the USS signals of the IF section is taken via a 
low-pass filter with selectable cutoff frequency 
(SLPF signal) to a comparator (IC6, pin3). 

In station scan mode the low-pass filter (R36/R64, 
C19) is bypassed with the SLPF signal and 

transistor Q12- 

The COl signal of the output IC6 (pinl) supplies the 
signal strength information to the microprocessor 
IC2- At the same time it receives from the 

comparator ICIO (pin7) the C02 signal for the muting 
circuit- From the microprocessor ICl the VDA 
reference signal is taken to the two compar ators- 



3_- 5_ CONTROL OF T UNER S ECTION AND 

A F SECT ION 

The CMOS shift register (ICIO, FM TUNER UNIT) 
controlled by the FMDAT signal (from SDATA of the 
I2C BUS) supplies the following control signals: 

Gate control: ENBUS 
Reception parameter control: 

— Changeover of antenna sockets ANTENNA A/B 

- Changeover of the RF prestage RF 
SINGLE/DOUBLE 

- Changeover of the IF amplifier and channel 
separation IF WIDE/NARROW 

- MUTING A(MPX) and MUTING B(AF) 

- Enabling of the CAL TONE calibration oscillator 



3.3.2 POWER S U PPLY U NIT 

The two audio signals (ATL, ATR) are taken from 
the output amplifier ICll to the dual DAC IC9, and 
after 018-021 to the audio sockets- The dual DAC is 
controlled by the microprocessor IC2 via a shift 
register (IC7). 

The shift register ICS, also controlled by IC2, ' 
supplies three signals for: 

1. Controlling the muting relay (Kl), 

2- Changing from mono to stereo 
3. Controlling 012 in the meter electronics 
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3 . 6 __P I 6ITAL SE CTI ON 



Ov.er:.vi..e.w 

Two dif-ferent microprocessors constitute the heart 
of the microcomputer. 

Microprocessor IC2, the master processor , performs 
the control work- It manages the I2C— BUS, has 
exclusive access to the memory chips, and supplies 
instructions to the tuner section. 

Micro pr ocessor ICl scans the keyboard, reads the IR 
signals, and controls the data flow from and to the 
SERIAL-LINK socket. It also drives the vacuum 
fluorescence display- 

The communication between the two microprocessors 
is perf ormed by means of the so-called handshake 
procedure via the lines CKll, CK12, and DATl- When 
the optional RDS decoder is installed, a third pro- 
cessor participates in this communication. 



Summary 

of the chips accessible vi a the I^C-BUS: 

■ MICROCOMPUTER UNIT 
■ - EEPROMs: IC12, IC13 

- Shift register ICO 
— LCD driver IC7 

8 FM-TUNER UNIT 

- IF counter ICS 

- Synthesizer ICl (gate IC2) 

- Shift register ICIO 

8 POWER SUPPLY UNIT 

- Shift register IC7, ICS 



3,6, 2 Ml.cr,ojDr o.ce.s I..CJ 

Since all inputs and outputs are laid out as 
ports, the ICl microprocessor functions in so-called 
singlechip mode. 

The keyboard matrix comprising 36 push buttons is 
scanned by the processor via ports; the same 
principle is used for the data traffic from the 
SERIAL-LINK socket, the IR receiver, and for 
controlling the VFD display. 

After each RESET, e.g. following a power failure or 
when the tuner is connected to an AC outlet, the 
microprocessor is restored to the correct state- 
For this purpose ports P21 and P22 are connected 
via resistors to HIGH- By contrast, P20 is set to 
HIGH by the RESET ICIO via an OR gats (D2/4/5). 

When the tuner is switched off, ICl is requested to 
generate the POFF signal which suppresses all 
supply voltages in the power supply unit, until the 
tuner is activated again. The only voltage that is 
not suppressed is the +5 V supply for the two 
microprocessors. 



A, Serial link (on the POWER SUPPLY UNIT) 

Two optocouplers (DLQ2) connect the micro- 
processor ICl to the 6-pin DIN socket for enabling 
the data exchange with the B200 controller- When a 
controller is connected, a supply voltage is re- 
turned to the SERIAL-LINK socket for decoupling the 
IR receiver (IC3) from the input via optocoupler 
(DLQl) and transistor (Q16) (IRINH signal)- This socket 
transmits the received BIN signal via ICIO (pinl) to 
the microprocessor ICl and receives via Q17 the 
BOUT signal supplied by ICl- 



B, Vacuum fluorescence display FIP 

The microprocessor ICl controls the FIP display 
with the aid of the shift register IC4-IC6. The 
brightness is controlled (IC9/Q2) by a pulse width 
code BK which is a logical combination from the LDR 
signal (RPl) as a function of the ambient brightness 
and the alignment of the electronics- 
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5.6.5 Mi cr opr Qc essor 1 C2 

IC2 directly selects the EEPROMs, connects the 
data to the FC-BUS and takes it to other 
components- 

The LCD driver (IC7) control the LC display A2- The 
illumination (DL6) which is only switched on when the 
lid is open, is controlled by the microprocessor IC2 
via Q7/Q8- 

The discrete DAC ICll R16-R27 supplies the VDA 
signal which serves as the reference for the mute 
and meter comparators- 

The RESET switch (ICIO) can be actuated manually 
through a small opening in the front panel- The 
quartz Y1 serves as an oscillator for both 

microprocessors- Q1 is the driver for IC2 (XTAL 
signal)- 



5.7 RDS option 

The RDS and ARI signals, modulated on a 57 kHz 
carrier, are filtered out via an isolation stage by 
a 57 kHz quad circuit filter (L1-L4) with a bandwidth 
of 2-8 kHz- The subsequent amplifier TBA120 (ICl) 
limits this signal to constant amplitude and 
converts it with a level shifter (02 to CMOS level- 
The CMOS gate array SAA7579T (IC2) generates from 
this filtered and amplitude-limited 57 kHz signal the 
serial RDS stream, the data clock (1187-5 Hz), as 
well as a supplementary serial data signal that 

provides information on the quality of the data- 
These signals are connected via CMOS switch 4053 
(IC3) to the RDS microprocessor 6301 (IC4)- Switch 

IC3 is required for supplying the operating mode to 
port 2 (bits 0-2) in the event that a reset occurs- 
The communication with the tuner microprocessor 
takes place indirectly via the 1^2— RAM PCF8571 (IC6)- 
The RAM is changed over by means of the CMOS 

switch 4053 (IC5) between the RDS and the tuner I^C 
lines (SDATA, SCLK). The two handshake lines HSR 
(CK22) and HST (CK21) are needed for this purpose- 
The IRQl of the RDS microprocessor is used for 

monitoring the status of the I^C— CLOCK line during 
the changeover of the RAM from the RDS 
microprocessor to the tuner microprocessor - The 
Reset (DAT2) of the microprocessor is initiated by 
the tuner microprocessor- 
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ALIGN M E N T INSTRUCTIONS „ 



4 , 1 GENERAL INFORMATION 



CAUTIONS 

Shock hazard when the tuner is open. 
Certai n components are energized with 
1 i ne voltage! 



4,1,1 M easu r i n g instruments an d tg.g _Ls 

■ AF generator Part No. 46021 

■ AF voltmeter Part No. 46020 

■ High-pass -filter (Fig-13) 

■ Digital voltmeter 

■ Frequency counter Part No- 46025 

■ Probe 10:1 

■ Distortion meter 

■ Oscilloscope 

■ FM standard signal generator 

■ Stereo modulator 

■ RF voltmeter with probe 

■ 10 dB RF attenuator (Fig-19) 



Measuring principle: 

All measurements are taken relative to chassis (— ). 




Fig.l9 



4.1,2 Abbreviations 

STA Station memory key 

ATP, TP Test point 

AGO Automatic gain control 

RF Radio— frequency signal 

IF Intermediate— frequency signal 

MPX Coded stereo (multiplex) signal 

AF Audio signal 

EMF Electromotoric force 

IR Infrared remote control signal 



P R E PARATORY STEPS 

■ Remove the screening plate of the RF section. 

■ The tuning frequencies and parameters of the 
following table are needed for the alignment 
procedures. They should be progr ammed to the 
specified station memory keys (STA) so that they 
can be recalled. The corresponding parameters 
must also be stored together with the 
frequency. 



■ Caution ; 

A completely nonmetallic alignment screwdriver 
must be used for all coils- 







P 


^ R A M E T 


R 




station 

Key 


Frequency 


ANTENNA 


RF 

SINGLE/ 


IF 

WIDE/ 


Chapter 


STA 


MHz 


A/B 


DOUBLE 


NARROW 


4. 3. XX 


1 


87.50 


A 


- 


- 


4.3. 1 


2 


108.00 


A 


- 


- 


4.3. 1 


3 


90.00 


A 


DOUBLE 


- 


4. 3. 2/4 


4 


106.00 


A 


DOUBLE 


- 


4. 3. 2/4 


5 


98.00 


A 


SINGLE 


WIDE 


4. 3. 3/5/6 
4.3. 10/11/14 


6 


90.00 


A 


SINGLE 


- 


4.3.4 


7 


106.00 


A 


SINGLE 


- 


4.3.4 


8 


97.90 


A 


SINGLE 


WIDE 


4. 3. 5/6 


9 


98.10 


A 


SINGLE 


WIDE 


4. 3. 5/6 


10 


97.80 


A 


SINGLE 


- 


4.3.5 


11 


98.20 


A 


SINGLE 


- 


4.3.5 


12 


97.95 


A 


SINGLE 


WIDE 


4.3.6 


13 


98.05 


A 


SINGLE 


WIDE 


4.3.6 


14 


98.00 


A 


SINGLE 


NARROW 


4.3.7/8/9/14 


15 


97.95 


A 


SINGLE 


NARROW 


4.3.7 


16 


98.05 


A 


SINGLE 


NARROW 


4.3.7 


17 


97.90 


A 


SINGLE 


NARROW 


4.3.7 


18 


98.10 


A 


SINGLE 


NARROW 


4.3.7 


□ 


- 


400 1 


Hz Cal. Oscillator 


4.3.15 







4.3. T U NER SECTION 




4.3.1 Fine-tuning vQlt age. a 

i oca i osc i 1 1 at or 

■ Connect digital voltmeter to ATPl (R41/R35). 

■ Select STAl (87-50 MHz), no antenna signal. 

■ Align coil L12 to 4-5 VDC ±0.05 V- 

■ Select STA2 (108-00 MHz), no antenna signal- 

■ Align trimmer capacitor CA39 to 24-OOVDC ±0-25V- 

Because these alignments influence each other , the 
measurements must be repeated until all values are 
within the specified tolerance- 



4,3.2 Mi x in g voltage^ osci 1 1 at or 

8 Connect RF voltmeter with the probe to ATP2 
(R27) and select 1 V range- 
8 Select ST A3 (90 MHz), no antenna signal- 
8 Align coil LIO to RF maximum. 

8 Select STA4 (106 MHz), no antenna signal- 
8 Align capacitor CA75 to RF maximum- 

The alignment is to be repeated until further 
improvements become negligible- 

Approximate value for the voltage on ATP2s 0-6 VAC- 



4,3,3 Quartz reference 4 MHz 

8 Connect the counter with the 10:1 probe to ATP2 
(R27). 

8 Select STA5 (98 MHz). 

8 Turn CA55 in such a way that the frequency 
deviates no more than 0-5 kHz (-0005 MHz) from 
108.7000 MHz. 

Caution; 

If the FM standard-signal generator is not equipped 
with an absolute frequency indicator, the IF (10-700 
MHz) must be measured and the FM standard-signal 
generator realigned correspondingly- 
Test point: between R348 and C127 to chassis. 
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4,3,4 RF circuits 

■ Short-circuit the AGC by connecting TP4 

(R210/Q32) to chassis, 

■ Connect the voltmeter with the probe to ATP3 
(R139) and select the 100 mV range- 

B Connect the standard-signal generator (90 MHz) 

without modulation via the 10 dB attenuator to 
the antenna input A, EMF 30 mV- 

A somewhat higher voltage may be required at 
the beginning- 

A. RF circuits double / 

RF triple-tuned circuit -filter 

B Select ST A3 (90-00 MHz, ANTENNA A, RF DOUBLE), 

B Adjust the standard-signal generator to give a 
voltmeter reading o-f O dB (90-00 MHz, unmodu- 

lated and without pilot tone) 

B Align coils L2, L3, L5, L6, and L7 to maximum 

voltage reading- 

B Select STA4 (106-00 MHz, ANTENNA A, RF DOUBLE)- 
B Adjust the standard-signal generator to give a 
voltmeter reading o-f O dB (106-00 MHz, unmodu- 

lated and without pilot tone) 

B Align the trimmer capacitors CA6, CA9, CA17, 
CA20, and CA23 to maximum voltage reading- 

B, RF circuit, single 

B Select STA6 (90.00 MHz, ANTENNA A, RF SINGLE) 

B Adjust the standard-signal generator to give a 
voltmeter reading o-f O dB (90-00 MHz, unmodu- 

lated and without pilot tone) 

B Align coil L14 to maximum voltage reading, 

B Select STA7 (106.00 MHz, ANTENNA A, RF SINGLE). 

B Adjust the standard-signal generator to give a 
voltmeter reading of O dB (106.00 MHz, unmodu- 

lated and without pilot tone) 

B Align the trimmer capacitors CA62 to maximum 
voltage reading- 

Repeat this alignment until further improvements 
become negligible. 



4,3,5 .Ir.LP.l.®-...-Ci...r.cu.l.t IF_ f i I ter 

B Short-circuit the AGC by connecting TP4 
(R210/Q32) to chassis, 

B Insert a 4.7 kD attenuation resistor into the 

eyelets via R142 (MP4). 

B Connect the RF-voltmeter with the probe to ATP3 
(R139) and select the 100 mV range, 
a Connect the standard-signal generator to the 
antenna socket A, feed 98-000 MHz unmodulated 
and without pilot tone; EMF approx- 10 mV. 

B Select STAS (98 MHz, ANTENNA A; RF SINGLE) 

B Align the coils LIS, L28, L27 to maximum 

amplitude- 

B Remove the attenuation resistor. 

B Adjust the output voltage of the standard- 
signal generator to a voltmeter reading of O dB 
(range 100 mV). 

Checking the balance: 

Deviation ±1QQ kHz; 

B Select ST A8 (97.90 MHz, ANTENNA A, RF SINGLE). 

B Select STA9 (98.10 MHz, ANTENNA A, RF SINGLE). 

B Measure the attenuation; 

1 to 2dB, delta U < 0-2dB between STAS and STA9- 

Deviation ±20 0 kHz; 

B Select" STAIO (97-80 MHz, ANTENNA A, RF SINGLE) 

B Select STAll (98.20 MHz, ANTENNA A, RF SINGLE) 

B Measure the attenuation; 

6 to 8 dB, delta U < 1,0 dB between STAIO and 
STAll. 

In this alignment the objective is to achieve a 
symmetrical passband (same attenuation for same 
frequency deviation; delta U minimal). 

Repeat the foregoing procedure until a satisfactory 
result is obtained- 




B Disconnect the 10 dB attenuator- 




Fig-21 
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4 ■ 3 ■ 6„ Fir_st phase -linear I F filter 
__a_oi d f a r.s t IF circuit 



■ Short-circuit the ABC by connecting TP4 

(R210/Q32) to chassis^. 

■ Connect the voltmeter with the probe to ATP5 
(R213) and select the 300mV range- 

■ Connect the standard-signal generator, feed 
98-000 MHz unmodulated and without pilot tone; 
EMF approx- 3 mV- 

■ Select STA5 

(98 MHz, ANTENNA A, RF SINBLE, IF WIDE). 

■ Align coils L19 to L26 and L39 for maximum 
amplitude. 

a Adjust the output voltage of the standard- 

signal generator to obtain a voltmeter reading 
of O dB (range 300 mV). 

Check the balance: 

Deviation ±50 kHz: 
a Select sTAliz 

(97.95 MHz, ANTENNA A, RF SINBLE, IF WIDE). 

■ Select STA13 

(98.05 MHz, ANTENNA A, RF SINBLE, IF WIDE). 

■ Measure the attenuation: 1.1 dB, delta U < 0-2 dB- 

Deviation ±100 kHz: 

■ Select STAS 

(97-90 MHz, ANTENNA A, RF SINBLE, IF WIDE) 

■ Select STA9 

(98.10 MHz, ANTENNA A, RF SINBLE, IF WIDE) 

■ Measure the attenuation: 
approx. 4.7 dB, delta U < 1.0 dB- 

Caution: 

The calibration of the foregoing coils is to be 
repeated until the admissible balance deviation 
delta U has been achieved- If the coils are 
adjusted too strongly, the voltage maxima can get 
lost even though the balance is retained- 



Do not adjust coi 1 s L29 and L38- 



4,3,7 Sec o n d p hase-1 i near I F f i 1 ter 



■ Short-circuit the ABC by connecting TP4 

(R210/Q32) to chassis- 

■ Connect the voltmeter with the probe to ATP5 

(R213) and select the 300mV range- 

■ Connect the standard-signal generator, feed 

98.000 MHz unmodulated and without pilot tone; 
EMF approx- 3 mV- 

B Select STA14 

(98 MHz, ANTENNA A, RF SINBLE, IF NARROW). 

B Align coils L30 to L37 for maximum amplitude. 

B Adjust the output voltage of the standard- 

signal generator to obtain a voltmeter reading 
of O dB (range 300 mV). 

Check the balance: 

Deviation ±50 kHz: (B260-S: 30kHz) 
a Select STA15 

(97,95 MHz, ANTENNA A, RF SINBLE, IF NARROW). 
a Select STA16 

(98.05 MHz, ANTENNA A, RF SINBLE, IF NARROW), 
a Measure the attenuation: 2-4 dB, delta U 1 0.2dB. 

(B260-S: ca. l,7dB, delta U < 0,4dB) 



Deviation ±100 kHz: (B260-S: 60kHz) 
a Select STAIT 



(97.90 


MHz, ANTENNA 


A, 


RF 


SINBLE, 


IF 


NARROW) 


Select 


STA9 












(98,10 


MHz, ANTENNA 


A, 


RF 


SINBLE, 


IF 


NARROW) 



a Measure the attenuation: 

approx. 10.2 dB, delta U < 1.0 dB 
(B260-S: ca. 6,9dB, delta U < 2,0dB) 



4_,,.3.,.8. Se.cp.n.d _I„F ci rcu i t 



a Short— circuit the ABC by connecting TP4 
(R210/Q32) to chassis. 

a Connect RF voltmeter with the probe to ATP6 
(R345) and select 1 V range, 
a Connect the standard— signal generator to the 
antenna socket A, feed 98-000 MHz unmodulated 
and without pilot tone; EMF approx- 3 mV- 



a Select STA14. 

(98 MHz, ANTENNA A, RF SINBLE, IF NARROW) 
a Adjust coil L40 to maximum RF amplitude 
(> 0.30 V). 

B Remove short-circuit jumper of the ABC- 




Fig-22 





4 . 3 , 9 Fli demodu I a tor. 



The demodulator was factory aligned to achieve 
minimal distortion. For this reason the capacitor 
C257 in the PLL does not have the same rating in 
all tuners- As a consequence the bias voltage must 
also have a different value- 

■ Select STA14- 

(98MHz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF NARROW. 

B260-S: IF WIDE) 



A. Bias varactors 

■ Connect digital voltmeter to ATP7 (R232/R236). 

■ Adjust the voltage with trimmer potentiometer 
RA235 to the corresponding value (±0-1 V): 

- without C257 8 VDC 
~ C257 = 10 pF 9 VDC 

- C257 = 18 pF 10 VDC 



B. Center tuning 

■ Connect the digital voltmeter to ATP8 

(R244/R294). 

■ Connect the standard-signal generator to the 
antenna socket A, feed 98-000 MHz unmodulated 
and without pilot tone; EMF approx- 3 mV- 

■ Align coil L41 to O VDC ±0-05 V- 



C. Demodulated MPX signal 

■ Connect AF voltmeter to ATP8, range 1 VAC- 

■ Connect the standard-signal generator to 
antenna input As feed 98 MHz modulated with 

1 kHz, 75 kHz deviation. Stereo L=R, without 
pilot tone, EMV approx- 3 mV- 

■ Align trimmer potentiometer RA250 to obtain a 
reading of 0-7 VAC ±0-02 V- 



D. Distortion measurement , FM demodulator 

■ Connect the standard-signal generator to 

antenna input As feed 98 MHz modulated with 1 
kHz, 75 kHz deviation, stereo L=R, without pilot 
tone, EMF approx- 3 mV- 

■ Connect distortion meter to the two audio 
outputs L and R- 

■ Measure the distortion k-j-ot- 

If the distortion k^ot exceeds 0-15%, the entire 
alignment of the demodulator must be repeated with 
a new rating for C257- 

The three different capacitances are listed in 
Section A. 
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4,3, 11 Low-pass 1 5 kHz 



B Connect the digital voltmeter to ATP9 (wiper 

R340), 

■ Connect the standard-signal generator to the 
antenna socket A| -feed 98,000 MHz unmodulated 
and without pilot tone. 

The ABC circuit should no longer be short- 
circuited and the RF attenuator no longer 
connected, 

■ Select STAS. 

(98 MHZp ANTENMA A, RF SIN6LE, IF WIDE) 

■ Output voltage on standard— signal generator: 

EMF 2 pV. 

■ Align the trimmer potentiometer RA160 to —0,17 
VDC ±0.02 V. 

■ Increase the output voltage on the standard- 
signal generator: EMF 200 mV 

■ Align trimmer potentiometer to -4.95 VDC ±0.05V. 

All 31 segments of the signal strength indicator 
light up. Because these two alignments influence 
each other, they should be repeated until both 
voltages are indicated correctly. 



Connect the standard-signal generator to the 
antenna socket A, feed 98.000 MHz unmodulated 
and without pilot tone (prevents activation of 
the muting function). 

Select STAS. 

(98.00 MHz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF WIDE) 

Connect the AF generator to ATP17 (RA310/R313); 
level 5 V; 

Turn RA310 to the clockwise limit position. 
Connect the AF voltmeter with high-pass filter 
(Fig.lS) to ATPll (L). 

Align the coils at the specified frequencies to 
minimal voltage: 

- L47 at 19 kHz 

- L45 at 35.2 kHz 

- L43 at 24.5 kHz 

Connect the AF voltmeter with high-pass filter 
to ATP13 (R). 

Align the coils at the specified frequencies to 
minimal voltage: 

- L46 at 19 kHz 

- L44 at 35.2 kHz 

- L42 at 24.5 kHz 
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4,3,12 Cauer 1 ow pass lOQ kHz 



4,5, 15 Calibration.. 400 Hz oscillator 



■ Connect the AF generator to ATP14 (R249/IC9 

pinl); level 1-5 V- 

■ Connect the audio voltmeter with high-pass 

filter CFig,18) to ATP15 (R291/IC14 pin7), 

■ Align the coils to minimal voltage at the 
following frequencies: 

- L50 at 188 kHz 

- L52 at 101-5 kHz 

- L53 at 99.2 kHz 

- L51 at 114 kHz 



4,5, 15 Stereo decoder . 76 kHz osc ill ator 

■ Activate the muting of the tuner: 

— Press the MUTING key, the LC display 

writes MUTING 

- Activate the muting circuit by disconnecting 
the existing RF sources from the antenna 
input. 

( — > MUTING LED lights up.) 

■ Connect test point ATP16 (IC13 pin4/R279 across 
a 10 kQ resistor to +15 V. (E-g- with R328, supply 
voltage U) 

■ Connect the frequency counter to ATP16- 

■ Align the trimmer potentiometer RA288 to 76-000 
kHz ±0,2 kHz, 



4,5, 14 Stereo crosstalk 

■ Connect the standard-signal generator with 
stereo modulator to the antenna socket A, feed: 
98.000 MHz, EMF = 2 mV, stereo L = R modulated, 
1 kHz + 9% pilot tone, deviation = 40 kHz- 

■ Select STA5- 

(98 MHz, ANTENNA A, RF SINGLE; IF WIDE) 

■ Connect AF voltmeter to the tuners L and R and 
calibrate to O dB- 

■ Modulate the left-hand channel while measuring 

the right-hand channel: 

- Read off L — > R cross talk on voltmeter, 

■ Modulate the right-hand channel while measuring 

the left-hand channel: 

- Read off R — > L cross talk on voltmeter- 

■ Adjust the cross talk attenuation with the 

trimmer potentiometer RA310 , (only with IF 

bandwidth WIDE). 

■ Repeat the complete alignment procedure for the 
narrower IF bandwidth: 

- Select STA14. 

(98 MHz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF NARROW ) 

— Align with RA323- 

The objective of this alignment is to achieve the 
highest possible cross talk attenuation, however, 
subject to identical, balanced attenuation in both 
directions. 



■ Connect AF voltmeter to ATPll (L). 

■ Select the oscillator (ST AO). 

■ With trimmer potentiometer RA158 adjust for a 
voltage of 1 VAC ±0.02 V; it corresponds to a 
deviation of 40 kHz- 




Fig.25 
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4.4 BRIGHTNESS CONTROL OF FIR DXgPJLAY, 



Tuners equipped with the POWER SUPPLY UNIT 

1,726, 2 31 - 00. ■ . 

have an additional trimmer potentiometer RAi with 
which the basic brightness can be changed. 

The other two trimmer potentiometers R67 and R70 
are used -for aligning the electronics that responds 
to the brightness of the ambient light- 

Basic setting: RAI in clockwise limit position 

— > Full voltage on display 
— > V-FIP 5? 36 V 

Maximum change: RAI in counterclockwise limit 

position 

— > 2/3 V-FIP 2^ 24 V 

Alignment R67 and R70: 

Fig. 26: 

■ Unfasten the front section so that the two 
potentiometers become visible- 

■ Connect oscilloscope to ATPl (IC9 pin6, pP UNIT); 
Horizontal: 50 ps/div- 

Vertical: 1 V/div. 

■ Turn potentiometer R67 fully counterclockwise to 
the minimum- 

■ In complete darkness align to a mark-to-space 
ratio to 9:1 by means of R70- 

■ Position a yellow light source with a light 
intensity of 20 Lux in front of the left-hand 
glass panel near the photo resistor. 

■ Align R67 to obtain a mark-to-space ratio of 4:1. 
m Increase the light intensity to 200 Lux, the 

mark-to— space ratio should become smaller than 
1:9. 




0 LUX 9: 1 High 450ps : Low SOps 

j i_r 

20 LUX 4: 1 High 400ms i Low lOOps 

J I r 



200 LUX 1:9 High < 50ms i Low > 450ms 
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.RP_S..g_. BANDP AS SF IL TER .57 kHz, 



Fig.27: 

■ Connect the standard-signal generator, 

antenna A: 9S,000MHz modulated with 57,00kHz, 

5,0 kHz deviation, EMF 2mV- 

■ Select BTA5. 

(98MHhz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF WIDE) 

■ Connect the RF-voitmeter with the probe to ATPl 
(R6), ATP2 (R8), ATP3 (R9) and ATP4 (RIO) and 
adjust the correspondig filter coils LI to L4 
for maximum AC-amplitude. 

a Repeat this alignment until further improvements 
become neglectible. 

a Connect the RF-voltmeter with the probe to ATP4 
(RIO). 

■ Increase the deviation until the amplitude on 
ATP4 raises by +3dB (range 30mV). 

Checking the balance: 

■ Check the balance of the bandpass filter 57kHz. 
Deviation ±l,5kHz and ±3kHz. 

Attenuation: 

— ± 1,5kHz: 3dB delta max. 0,3dB 

- ± 3,0kHz: 12dB delta max. l,5dB 

Turning slightly the core of the coils LI to L4 in 
the same direction can improve the balance. 
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i. ELEHENTS DE COhHANDE ET RACCORDS 

1 ■ 1 PLAQUE FRONTALE 



>» fonction commandable avec la TELECOMMANDE IR 
REVOX B208 



CX3 ELEMENT DE COMMANDE 



Fonction 



»» Interrupteur principal ou Power on/Stand by. A la mise sous 

tension, le dernier itat r^gl# est r^tabl i - 

Recherche dans le sens croissant ou d^croissant de m^moires de 
stations de m@me type de programme. Une pression prol ong^e 
■fait entendre chaque station pendant quelques secondes. 

Active la recherche automat ique des stations en mode d' accord 
(touche C141 TUNING) - 

»» Les m^moires de stations sont pass^es en revue dans le sens 

croissant ou d^croissant- Les stations de P— Type O sont 
saut^es. Une pression prolong^e fait entendre chaque station 
pendant quelques secondes- 

FREQUENCY STEP Recherche manuel 1 e en mode d' accord (touche C 143 TUNING) k 

1 ' interval le de frequence choisi ; 10 kHz ou 50 kHz, touche 

C153 STEP- 

C43 OPEN Le cache de verre s’ouvre- 

C53 P-TYPE »» Preparation de 1 ' i ntroducti on d' une identification de 

programme (P-TYPE) . L'appareil attend alors 1 ' introduction 
d' un chi f f re de O 9 puis 1 a fin de 1 ' introduction par la 
touche ENTER C63. 

C63 ENTER Touche de fin ^ I'appel et la pr ogr ammat i on des touches de 

memoires de stations (STA) - 

C73 Touches numiriques »» Clavier num^rique pour 1 ’ introduction de chif f res lors de: 

■ I’appel des m^moires de stations (chi f f re + ENTER C63 ) 

■ I'appel de 1 ’ identification de programme 
(P-TYPE C53 + chif fre + ENTER C63) 

■ 1 ' introduction d' une frequence de reception 
(chiffres + ENTER C63) 



[13 PONER 

[23 P-TYPE SCAN 

AUTOTUNING 
[33 STATION SCAN 



[83 DISPLAY 



Commute le mode d^affichage en mode station: 

■ frequence de reception 46 105.60 MHz 8 

■ nom de la station 46 — DRS3 — 8 

■ ou les deux en m@me temps 46 105.60 - DRS3 - 8 

Les numdros de la touche de station et du 

P— Type sont tou jours affich^s en mode de 
station- En mode d" accord, la touche n’ a pas 
de fonction, affichage en mode d’accord: 

■ intervalle de frequence et frequence de reception 

1101 105.59 MHz 



[93 


RDS LED 


Signale la reception d" une station avec transmission de 
donn^es RDS- 


[103 


REMOTE LED 


S" al 1 ume 1 orsque des si gnaux de t61 ^commands IR sont regus- 


[113 


FIP-DISPLAY 


Affichage A fluorescence A vide A 20 chiffres- Les af f ichages 
possibles sont indiqu^s sous 1 a touche DISPLAY [83- 




[123 MUTING LED 



S’allume lorsque le MUTING inter rompt les sorties audio 
1 orsqu" aucune station k intensity suf f isante de signal n' est 
regue- Peut @tre couple au moyen de la touche MUT I NG [31 3 - 
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C133 


STEREO LED 


Signale la reception STEREO d’une station. La touche MONO C263 
commute sur reproduction Mono- 


C143 


TUNING 


Commute 1 ' apparei 1 en mode d’ accord pour la recherche ou 
1 ’ introduction de -frequences de reception- Les f onctions des 
touches C23 et C33 sont modi-fi^es en AUTOTUNING et FREQUENCY 
STEPS (inscriptions inf er i eures) - En pressant sur la touche 
STATION C 183 ou en f ermant le cache de verre, cette function 
est supprimee- 


C153 


STEP 


Commutation de 1 ' espacement des frequences en mode d ’accord - 
Le pas choi si de 10 kHz ou 50 kHz est i ndi que au FIP~Di splay 
Cl 13. La function AUTOTUNING utilise tou jours 1 ’ interval le de 
50 kHz- 


C163 


RECALL 


Retablissement de la reception de la derniere touche de 
station entendue apres modification de la frequence de 
reception en mode d’ accord- 


C173 


SEARCH 


Commutation du seui 1 de reponse A la recherche automat i que des 
stations AUTOTUNING. 

■ LOCAL: Seules les stations locales puissantes sont 

seiectionnees- 

■ DISTANT: La recherche s’arrtte ^ toutes les stations regues. 


C183 


STATION 


Supprime le mode d’ accord enclenche avec TUNING C 143 - Les 
touches C23 et C33 correspondent ^ nouveau k leurs functions 
d’ origins P-TYPE SCAN et STATION SCAN. 


E193 


LC-DI SPLAY 


Af f ichage mul tif onctionnel : 

■ Intensi te du si gnal ■ Centr age d ’ accord 

■ DIRECT (mode d’ accord) ■ ANTENNE 

■ mono ■ HI -BLEND 

a Mode SEARCH ■ Mode LEVEL 

■ RF-PRE-TUNING ■ IF-BANDWIDTH 

. RDS ■ MUTING 


C203 


RF 


Commutation des stages HF SINGLE/DOUBLE 
' ■ SINGLE: Service normal , sensibility maxi male 
■ DOUBLE: Meil leure s^lecti vity , sensibility ryduite de 4 dB 


C213 


LEVEL 


Adaptation de niveau de sortie A I’entrye du pryampl if icateur 
et compensation de ni veau des 60 touches de stat i on : 

■ OUTPUT: Modification du niveau de sortie, 0 k -20 dB par 

pas de 1 dB. 

■ STATION: Adaptation du niveau de station, ±6dB par pas 

de IdB. 

■ NOMINAL: Ry tabl i ssement du ryglage d’usine; 

mymoriser avec STORE- 


C223 


ANTENNA 


Commutation entre les deux entryes d’antenne A et B- 


C231 


CURSOR 


End enchement de 1 ’ introduction alphanumyr ique pour les 



abr^vi at ions de stations: 

■ Feuilleter le Jeu de caract^res avec les touches <> C253C273 

■ Commutation du point d’ introduction^ 

■ Memorisation avec STORE C31 3 une -fois 1 e nom i ntrodui t . 
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C241 


IF 


Commutation de la bande passante WIDE/NARROW: 

WIDE; Service normal , faibles distorsions grSce A one bande 

passante plus 1 arge ( 150 kHz) 

NARROW: Am^liore la sAlectivitA entre les stations proches 1" 
une de 1 ' autre, 1 argeur de bande llOkHz (B260S=80kHz ) . 


C25] 


< 


Per met de -feui 1 leter dans le jeu de caract Ares alphanumAriques 
de 1 ^ aft ichage dans le sens dAcroissant- 


1261 


MONO 


Commute sur mode MONO. 

Les Amissions stArAo sont reprodui tes en mono- 


1271 


> 


Per met de feui 1 leter le jeu de caractAres al phanumAr i ques de 
I’affichage dans le sens croissant. 


1231 


BLEND 


Fi 1 tre d'aigus A deux niveaux pour 1 a r Aduct i on du souffle 
stArAo- (RAduction de la sAparation des canaux A 2 niveaux ) - 


1291 


AUTO 


Auxi 1 iaire de programmat i on pour 1 a repr i se d’ une station 
sAlectionnAe Ala mAmoire de station i mmAdi atement supAri eure- 
Qui ttance: ^ STORE ! (La derni Are station appel Ae Atai t 23. ) 


t303 


MUTING 


Interrupteur principal du MUTING automat i que qui s’ end enche 
1 orsque 1 ’ intensit A du signal est i nsuf f i sante. 


C313 


STORE 


Touche de mAmoire: 

■ Pr Apare la mAmor i sat i on dans une mAmoire de station . Le 
numAro de station cl i gnote A I’affichage. 

La touche ENTER termine I’opAration. 

■ Enregistre les abr Avi ations de stations ou des niveaux LEVEL 
modif i As- 


C323 


RDS 


Enclenche la rAception avec Avaluation RDS (RADIO DATA SYSTEM) 
A condition que cette option soit montAe. 


1 , 2 


PLAQUE ARRIERE 




CXI 


RACCORD 


Fonction 


C333 

C343 


ANTENNA A 
ANTENNA B 


Prises d’entrAe d’antenne 75 fj coaxiale. 


C353 


AUDIO 


Prises de sortie BF Cinch 


C363 


SCOPE 


Prises de sortie Cinch V et H: 

■.Raccor dement d’un osci 1 1 oscope pour 1 ’ af f i chage et 

1 ’ Aval uati on de 1 a rAception multiple (prise V et H) - 
■ Raccor dement d’un instrument A bobi ne mob i 1 e ( 100 pA) comme 
indicateur anal ogi que d’intensitA de champ (prise V) . 


C373 


SERIAL LINK 


Prise DIN A 6 poles pour raccor dement sAri el d’un r Acepteur IR 
B206 externe ou du Control 1 er B200- Cette prise per met Agale 
ment de couper le r Acepteur IR interne (rel i er la broche 1 
A 1 a broche 2 et 1 a broche 4 A 1 a broche 5). 


C383 


AC POWER 


Prise de r Aseau. (N’existe plus aux apparei 1 s avec POWER 

SUPPLY UNIT 1 - 726- 231 - 00/81 Atant donnA que le cSble r Aseau 
est fix A A demeure) - 


C393 


V t; 


Fen^tre d’affichage de la tensi on r Aseau r Agl Ae- 
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DEM0NTA6E. 



INDICATIONS-.. 0 U TILLAGE 



2-2 DEMONTAGE DES C ACHES 



Attentions 

Retirer la fiche du r^seau avant de 
d^monter des parties du boxtier ou des 
ensembles ^lectriques ! 



2 - 2 - i Cache su pir i eu..r 



Fig-3s 

■ Retirer 8 vis (1) sur la face sup^rieure et 
arri^re- 

■ Pousser le cache en arri^re en le soulevant 
16g§rement et le retirer- 



Lors du montage et du d^montage de composants 
61ectroniques, on observera les directives pour 
le maniement des composants MQ S donnas au d^but 
du present manuel- 

Le poste de travail doit ^tre pr^pari^ de mani^re 
^ emp&cher toutes ^gratignures sur I'appareil. 

C voir num^ro d’appareil 1 
C voir num^ro de platine 1 
C voir num^ro de pi#ce de rechange 3 

Le mode de proc^der dependant du num^ro de 
Fappareil, de la platine ou de la pi^ce de 
rechange est accompagn^ par I’une de ces 
remarques. 



Outi 1 lage n^cessaire: 

1 tournevis cruciforme 

1 tournevis cruciforme 

1 tournevis cruciforme 

1 tournevis 

1 tournevis 



grandeur O 
grandeur 1 
grandeur 2 
grandeur 1 
grandeur 2 



2.2.2 Ca ches 1 at 6r aux 



Fig-3s 

■ Desserrer chaque fois 2 vis (2). 



§quipement de poste de travail “ESE” 

no. com. 46200 




FUSIBLES 



■ Retirer la fiche du r^seau ! 

■ Retirer le cache sup^rieure (2.2.1). 

■ Remplacement de fusibles: 

■ t voir le nunttiro de la platine 3 



pri m aires 



POWER SUPPLY UNIT 1.726.230.00s 
FI avec protection de contact: 
100...240 V — > T 500 mA 



POWER SUPPLY UNIT 1.726.231.00/81: 
FI avec protection de contact: 
220-..240 V — > TT 250 mA 
115 V — > T 500 mA 



seco ndair es 

POWER SUPPLY UNIT 1.726.230.00 

1.726.231.00/81: 
F2, F3, F5 — > T 1 A 

F4- F6 — > T lOO mA 
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2 . 4 D E.M g N I.A.B E. D C H A S.S .1. S 



a C voir num^ro de la platine 3 

Quelques appareils B2 60 et tous les appareils 
B260 -S contiennent une platine d’alimentation avec 
le trans-formateur d'alimentation soud^ directement 
SLir la platine (POWER SUPPLY UNIT 1-726-231-00/81)- 
C'est la raison pour laquelle le d^montage depend du 
num^ro de la platine. 



POWER SUPPLY UNIT: 

1-726-230.00 

1.726-231-00/81 



Chapitres 
2-4-1 et 2-4-2 
2-4-3 



2- 4.1 Tra.n.s.f..o.rm.a.t,e d..!;.„a.li...m.en t 



C voir num^ro de la platine 3 

Les chapitres 2-4. 1 et 2.4.2 sont seulement 
valables pour POWER SUPPLY UNIT 1-726.230-00 



Fig-4; 

■ Retourner l^'appareil et le poser sur le dessus- 

■ Retirer 2 vis (3) de la prise r^seau. 

■ Desserrer et sortir 4 vis (4). 

* Reposer I’appareil sur ses pieds; en le 
retoLirnant, retenir tou jours le trans-fo d'une 
main. 

m Retirer le trans-fo verticalement du connecteur , 
ne pas perdre les #cr ous carr^s du trans- 
-formateur. 



2-4-2 PO WER .SUPPLY UNIT 1 . 726 - 2^^ 

Fig-5: 

■ Retirer le transtormateur d’alimentation (2-4-2). 

■ Sortir les deux connecteurs (5) en tir ant la 
partie en mati^re synth^tique- 

■ Desserrer les 2 vis (6) de la tSle de re-froidis— 
sement et les sortir avec les rondelles iso- 
lantes et d'^cartement- 

■ Retirer S vis (7) de la platine- 








)¥[y[D)[E[M] n^ox 



B260 



58 



2e 5 DEMONTAGE DE LA PARTIE FRQNTALE 



■ C voir num^ro d’ apparei 1 3 

■ Pour les appareils A partir du num^ro 5400... 

... l^’ordre des chapitres correspond A I'ordre du 
d^montage. 

■ Les appareils jusqu'au num^ro 5400... 

... ont des boulons plus longs A la vitre gauche. 
C’est pourquoi celle-ci est fix^e non seulement 
sur le profile frontal mais ^galement sur le 
chassis de commande. Pour ces appareils, il faut 
d’abord d^monter la platine MICROCOMPUTER UNIT 
et retirer les deux vitres avant de pouvoir 
siparer le chassis de commande et le profile 
frontal- 

■ Pour tous les num^ros d’appareils... 

... on peut utiliser les nouvelles versions du 
chassis de commande et des boulons (voir 
chapitre 6, pieces d^tach^es). 



2,5,1 D4 m ont age 

Fig.8: 

■ Retirer les fiches de la platine POWER SUPPLY 
UNIT. 

■ Retirer 8 vis (15). 

■ Retirer la partie frontale vers I'avant et la 
poser sur une surface de protection pour la 
suite du d^montage. 




[15] [15] [15] [15] 




Fig.8 



2, 5.2 Chass i s de commande 



■ C voir num^ro d’ apparei 1 3 

■ Pour les appareils jusqu'au num^ro 5400... 

... il faut d'abord d^monter les deux vitres et la 
platine MICROCOMPUTER UNIT (chapitres 2.5.3 et 
2-5.5). 

Fig.9s 

■ Desserrer 10 vis (16). 

■ Detacher du profile frontal le chassis de 
commande avec cache ouvert. 




Fig.9 



2,5. 3 V i tres 



■ C voir num#ro d' apparei 1 3 

■ Sur les appareils jusqu^au num^ro 5400 ... 

... il faut d'abord retirer la platine MICRO- 
COMPUTER UNIT (chapitre 2.4.4). 

Fig.9s 

■ Retirer les deux arrets de boulons (17) de la 
vitre A retirer. 

■ Retirer la vitre depuis I'avant avec les boulons. 

En plagant la vitre, il faut veiller A ce que les 
rondelles caoutchouc des boulons ne manquent pas. 

Attention: 

Ne pas presser sur le verre visible depuis 
I'int^rieur lorsque la platine de micro-ordinateur 
est d^mont^e; attention , il s'agit de l^affichage LCD 
lui— mame ainsi que d'un verre de protection et de 
filtre de I'affichage VIPf 










M ICROCOMPUTER UNIT 1.726.270 












A- PREPARATIFS 

a I voir num^ro de la pi^ce de rechange 1 

■ Sur les appareils avec IC2 = 1.726.270.05 ... 

... celui-ci doit d^abord @tre remplac^ par le 
microprocesseur pr^par# pour RDS 1.726.271.20 

CFig.ll, MICROCOMPUTER UNIT 1.726.270). 



■ I voir num^ro de la platine 1 
Fig.l3 A gauche: 

a Sur les appareils ^quip^s du POWER SUPPLY UNIT 
1 . 726 . 230 .00 ... 

... il faut, outre le remplacement du micro— 
processeur, souder encore 5 ponts de fil (20). 
Pour cela, d#monter I'alimentation. 

■ Sur les appareils contenant le POWER SUPPLY 

UNIT 1.726.^1.00/81 — 

... Les 5 ponts (20) sont d6j^ months. 



Le montage selon le chapitre B. est identique pour 
toutes les versions. 



B. MONTAGE: 

Fig 13: 

■ Retirer 2 vis (21). 

■ Couper le pont de -fil (22). 

■ Enficher la platine RDS (1.726.280) dans I'embase 
pr^vue A cet ef-fet (23). 

Attention : le cSt^ des composants doit §tre A 
droite en regardant depuis Favant. 

■ Fixer avec les deux vis retirees auparavant. 

Remarque ; aucun r^glage n'est n^cessaire. 






F QNCTION N EMENT 



3» 



3. 1 AL IMENTATION 

L'alimentation est congue pour sin tensions 
diff^rentes entre lOO V et 240 V AC- La seule tSle 
de refroidissement de I’appareil ports trois r^gu— 
lateurs de tension (ICl/2/4) et un transistor de 
puissance (QD- 

Cot^ secondaire, le transformateur d'alimentation 
fournit les tensions suivantes (POWER SUPPLY UNIT 
1-726-230/231 page 1 off 3)s 

Tensions stabilisies 



- IC1/IC2 


— > 


±15 V 


Q1/Q4 


— > 


+33 V, +36 V 


IC4 


— > 


+ 5 V 


Tensions non 


stabi 1 i s6es 


VLED 


— > 


+12 V 



Tensions alternatives 

- VF1/VF2 — > 4 VAC 

La prise medians de cet enroulement a une tension 
de polarisation de 6 V. 



L’alimentation est mise sous tension et hors 
tension par le micro-ordinateur au moyen du signal 
POFF- Elle commands directement les stabilisations 
+33 V et +15 V qui A leur tour contrSlent les 
autres tensions- Le triac (QIO) commute la tension 
de chau-f-fage VFD- En mode STAND-BY, il ne reste 
que la tension +5 V- 



BLOCKDIAGRAM POWER SUPPLY 
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FI 
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3.2 P A R TIE R E CEP T .ION, 



3 Am p 1 i f i cat eur 

Deux prises d'antenne 75 ii sent disponibles- Le 
relais (Kl) s^lectionne la prise A on B avec le 
signal ANTENNA A/B (ICIO, broche 12). II est suivi 
d’un filtre passe— haut VHF- Deux amplificateurs HF 
sont disponibles- Le signal SINGLE/DOUBLE (ICIQ, 
broche 14) en assure la commutation avec les diodes 
D2/3/5/10/11- 

Etage HF DOUBLE 

Le filtre h deux circuits (L2, L3) avec les deux 

Dual GATE NOS FET en parallels (Ql, 02) assure une 
meilleure selectivity pour une sensibility diminuye- 

Etage HF SINGLE 

Cet ytage augments la sensibility en ryduisant la 
selectivity- II se compose du filtre ^ un circuit 
(L14, CA62) et du FET (08)- 



Les deux amplificateurs HF sont equipes chacun d’un 
filtre d’antenne ^ reglage eiectronique (signal 
TUNING VOLTAGE) et sont A controls automatique de 
gain CAG- 

Un filtre de bande intermediaire A trois circuits 
(L5-L7) aboutit enfin ^ I’etage meiangeur. 



3..-...2..-...2 Et..a,.g.e..„._.m.y..l.a..n.. .e.t p,.a.r,,,t .i,.e......_.F..I... 

Le signal HF aboutit au double etage meiangeur 
symetrique comprenant 03 et 04- Le signal d’oscilla— 
teur est applique aux transistors 09-012 par L8- Un 
filtre y trois circuits (L15/27/28) amene le signal 
un amplificateur differentiel lineaire 017-019- Le 
signal est alors applique symetriquement au filtre 
FI lineaire en phase ^ 8 circuits (L19— L26)- 
Apres L20, on a un second filtre FI A huit circuits 
(L30-L37), commutable par le signal IF WIDE/NARROW 
(ICIO, broche 13) augmentant encore la seiectivite- 
La commutation se fait au moyen des diodes 
D24-D30- 

L’amplificateur differentiel 024-026 apres L29 et 
avant L30 compense I'affaiblissement des circuits ^ 
huit fiitres- Apres les amplif icateurs differentiels e 
large bande 027/029, IC6 et L39/L40, le signal 
passe au demodulateur IC7 (broche 15)- 
La tension CAG est sortie apres le premier etage FI 
(L39), redressee et amplifiee (030/31/32) pour regler 
ensuite le gain des deux etages HF- 

Le signal USS de determination d'intensite du champ 
est obtenu par addition de la tension FI et de la 
tension CAG (IC4)- Cette derniere n'apparait que 
lorsque I'amplificateur FI est pleinement module et 
assure ainsi I'affichage d'une nouvelle augmentation 
du signal- 



3,2,3 Svn the t i seur et os..c i....l.l...at.,.e^ 1 oca l 

L’'oscillateur se compose de 06, L12, CA39, D8, 

C40, C44 et R43, 

L'etage-tampon 07 applique la frequence d'ocillateur 
au synthetiseur ICl (broche 8), 

Le synthetiseur commande par le microprocesseur IC2 
fournit la tension d’accord (Tuning Voltage) pour 
Foscillateur et toutes les autres diodes capa— 
citives- ICl regoit sa tension d'alimentation de 050 
(5,3 V) et la tension 28 V necessaire ^ I’accord de 
IC15- 

Par le transistor FET 05 et le circuit oscillant, le 
signal d'ocillateur passe de la prise medians LIO 
1^'etage meiangeur, 

Le compteur IC5 regoit d’une part la frequence FI 
de I’etage FI par L40, d'autre part la frequence de 
reference de 32 kHz du synthetiseur, Le compteur 
deduit la FI de cette derniere et communique la 
difference au micro-ordinateur qui s'en sert pour la 
recherche des stations ainsi que pour I’affichage du 
centrage d’accord- 



3. .,...2..-. 4, _...,.De..m..o.d .e..t. 

c o stereo 



Un circuit PLL (IC7) et un oscillateur 10,7 MHz 
(VCO: IC9, 036/037) constituent le demodulateur FM, 
Un circuit DC-BIAS (IC9, broche 7) fournit la tension 
d’oscillateur- Le signal MPX demoduie passe, avant le 
decodeur stereo (IC13), I'etage de preparation 
comprenant 035/38, ICS (broche 6), le commutateur 
MUTING A (039), un filtre passe-bas actif 90 kHz 
(IC9) et un filtre de Cauer lOO kHz ^ 4 etages (L50- 
L53) avec compensation de phase (IC14), Ce signal 
est en outre disponible A la prise SCOPE H- 
A la broche 6 du decodeur stereo IC13, on peut 
ygalement raccorder, outre le signal MPX, un 
oscillateur de calibrage (400 Hz, IC4) (signal CAL 
TONE), S’il est actif, MUTING A supprime le siqnal 
MPX, 

Le signal STEREO passe de la broche 2 IC13 ^ la 
platine MICROCOMPUTER UNIT par I’intermediaire de la 
platine POWER SUPPLY UNIT- Le signal STMOD permet 
de commuter de MONO ^ STEREO par BLENDl/2 en 
quatre etapes- 
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3,0.3 PARIJE IE, 



La partie BF se compose de deux ensembles- 

a FM-TUNER UNIT 1-726=250 — > chap 3.3=1 

■ POWER SUPPLY UNIT 1.726=230, 1.726=231 

— > chap 3=3=2 



3,...3.-..„i FM I.y.N.ER UN.IT 

Apr^s le d^codeur st^r^o, les deux siqnaux BF 
passent par la compensation de diaphonie. Ensuite, 
ils suivent le r^seau de correction (d^emphasis 50 
ps, USA 75 ps) qui, couple au circuit IF 
WIDE/NARROW, s^lectionne la compensation vouiue 
CIC12)= 

Avant le connecteur ^ 16 poles reliant le FM-TUNER 
au POWER SUPPLY, on a pour chaque canal un passe- 
bas 15 kHz, le commutateur MUTING B (Q43/Q44) et un 
^tage ampli-ficateur (ICll) avant que les signaux 
audio ATL et ATR arrivent k I’^tage de sortie 
proprement dit- 



3e...3..o„2 POWER SyPPLY y.N..I,I 

Les deux signaux BF (ATL, ATR) passent de 
I'amplificateur de sortie ICll au Dual— DAC IC9 puis, 
apr^s Q18-Q21, vers les prises audio- Le Dual-DAC 
est command^ par le microprocesseur IC2 par 
T’interm^diaire d^_in registre A d^calage (IC7)= 

Le registre A d^calage IC8, ^galement command^ par 
IC2, -fournit trois signaux pour: 

1- Commande du relais MUTING <K1) 

2- Commutation de mono A st^r^o 

3= Commande de Q12 dans I’^lectronique de mesure 



3.4 AFFICHA .G..E ,D.E .C..H. A,.M„P ET 

COMMANDE DE MUTING 



Apres I’ampli-fication dans IC6 (POWER SUPPLY 
UNIT) le signal USS de la partie FI passe par un 
-Filtre passe-bas ^ fr^quence-limite commutable 

(signal SLPF) vers un comparateur (IC6, broche 3). 

Le signal SLPF et le transistor Q12 pontent le 
-Filtre passe-bas (R63/R64, C19) pour la recherche 

des stations- 

Le signal COl de la sortie IC6 (broche 1) intorme le 
microprocesseur IC2 de I’intensit^ de champ- En m§me 
temps, il regoit du comparateur ICIO (broche 7) le 
signal C02 pour la commutation de MUTING- Du 
microprocesseur ICl, le signal de comparaison VDA 
passe aux deux comparateurs- 



3„. 5 CO M M A N D E D E LA PARTIE R E C E P T I ON 

ET DE LA PARTIE BF 

Le registre A d^calage C-MOS (ICIO, FM-TUNER 
UNIT) command^ par le signal FMDAT (provenant de 
SDATA du BUS I^C) fournit les signaux de commande 
suivants: 

m Commande de porte: ENBUS 

■ Commande des param^tres de reception: 

- Commutation des prises d'antennes ANTENNA A/B 
— Commutation 6tage HF RF SINGLE/DOUBLE 

- Commutation de I'amplificateur FI et separation 
des canaux IF WIDE/NARROW - MUTING A(MPX) et 
MUTING B(NF) 

- Enclenchement de i’osciilateur de calibrage 
CAL TONE 
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3.6 PARTIE NUMERIQU E 



G6 n al i 1 6s 



Deux microprocesseurs constituent le coeur du 
micro-ordinateur. 

Le microprocesseur IC2 est le processeur maitre 
assLirant la commande; il administre le BUB I^C, est 
seul A avoir acc^s aux composants de m^moire et 
donne des instructions A la partie Tuner- 
Le processeur ICl assure 1 ’’interrogation du clavier, 
la lecture des signaux IR et I’^change des donn^es 
de et vers la prise SERIAL— LINK- En outre, il 
commande I’affichaqe A fluorescence ^ vide- La 
communication entre les deux microprocesseurs se 
fait en "Handshake" sur les lignes CKll, CK12 et 
DATl- Si le d^codeur RDS (option) est mont^, un 
troisi^me processeur participe au dialogue- 

Tableau des c omposants 
accessibles par le BUS I* C: 

■ MICROCOMPUTER UNIT 

- EEPROMs: IC12, IC12 

- Registre A d^calage ICS 

- Etage d’^attaque LCD IC7 

H FM-TUNER UNIT 

- Compteur FI IC5 

- Synth^tiseur ICl (porte IC2) 

- Registre A d^calage ICIO 

8 POWER SUPPLY UNIT 

- Registres A d^calage IC7, ICS 



3-6 , 2 Mi cr o pr oc e sseur I Cl 

Toutes ces entries et sorties sont commut^es 
comme des ports, le microprocesseur ICl fonctionne 
done en mode "monopuce"- 

La ma trice de clavier de 36 touches est lue par 
les ports; de m@me que I’^change des donn^es passe 
par des ports entre la prise SERIAL-LINK, le 
r^cepteur IR et la commande de I'affichage VFD- 
Apr^s chaque RESET, par exemple apr^s une panne de 
courant ou au raccordement de I'appareil au r^seau, 
le microprocesseur est remis ^ I’^tat correct- Du 
point de vue materiel, les ports P21 et P22 sont 
remis sur potentiel ^lev^ par des resistances- En 
revanche, P20 est mis ^ tension eiev^e par le RESET 
ICIO par une combinaisons OR (D2/4/5)- 

La mise hors tension de I’appareil fait que ICl 
donne le signal POFF supprimant toutes les tensions 
A I’alimentation jusqu'^ ce que I'appareil soit 
reutilise. La tension d’alimentation +5 V pour les 
deux microprocesseurs fait exception- 



A- Serial -Link (sur POWER SUPPLY UNIT) 

Deux optocoupleurs (DLQ2) relient le 
microprocesseur ICl A la prise DIN k 6 poles. Cela 
per met Fechange des donnees avec le Controller 
B200- Au raccordement d’un Controller, la tension 
d'alimentation est ramenee la prise SERIAL-LINK 
pour couper le recepteur IR (IC3) de Fentree par 
l^optocoupleur (DLQl) et le transistor (Q16) (signal 
IRINH). La prise fournit le signal regu BIN par ICIO 
(broche 1) au microprocesseur ICl et repoit par Q17 
le signal BOUT ^mis par ICl- 



B, Affichage k fluorescence k vide VIP 

Au moyen des registres k d^calage IC4-IC6, le 
microprocesseur ICl commande I’affichage VIP. La 
commande de luminosity (IC9/Q2) se fait par un code 
de largeur d'impulsions BK. Celui— ci est une 
combinaison du signal LDR (RPl) — suivant la clarty 
d’environnement - et de compensation yiectronique. 




3..S...6.-..3 Mi.cro.P..r,.oc,.e I.C..2, 



3,.» 7. OPT.I.ON RDS. 



IC2 s^lectionne directement les EEPROMs, prend 
les donn^es dans le BUS I^C et les am^ne A d’autres 
composants- 

L’^tage d’attaque LCD (IC7> commande I'af-fichage LC 
A2- L'^clairage (DL6) qui n’est allum^ que lorsque le 
cache est ouvert, est command^ par le micro— 
processeur IC2 par Q7/Q8= 

Le circuit discret DAC ICll Ri6— R27 fournit le 
signal VDA servant de r^-f^rence aux comparateurs 
de MUTING et de mesure- Le commutateur RESET (ICIQ) 
peut etre command^ A la main par une petite 
ouverture pratiqu^e dans la plaque Trontale- Le 
cristal Y1 sert d’oscillateur aux deux micro- 
processeurs, Q1 repr^sentant I’^taqe d’attaque pour 
IC2 (signal XTALL 



Les signaux RDS et ARI modules sur une porteuse 57 
kHz sont extraits du signal MPX par un 6tage 
s^parateur (Ql) et un -filtre passe-bande 57 kHz A 
quatre circuits (LI— L4) de 2,8 kHz de bande 
passante- L’amplificateur suivant TBA120 (ICl) limite 
ce signal ^ une amplitude constante et le convertit 
au niveau C-MOS par un Level-Shifter (02). Le C-MOS 
Gate Array SAA7579T (IC2) fournit k partir de ce 
signal 57 kHz filtr# et limits en amplitude le 
courant binaire s^riel RDS, la cadence (1187,5 Hz) 
ainsi qu’un signal seriel suppl^mentaire renseignant 
sur la quality des donn^es- Ces signaux sont 
appliques par le commutateur C-MOS 4053 (IC3) au 

microprocesseur RDS 6301 (IC4). Le commutateur IC3 
sert k amener le mode de service au port 2 (Bit O 
- 2) au microprocesseur en cas de Reset. La 

communication avec le microprocesseur de Tuner se 
fait indirectement par la RAM I^C PCF8571 (IC6). La 
RAM est commutes au moyen du commutateur C-MOS 
4053 (IC5) entre les lignes RDS et Tuner I^C (SDATA, 
SCLK). Pour cela, les deux lignes Handshake HSR 
(CK22) et HST (CK21) sont utilis^es- Le IRQl du 
microprocesseur RDS sert k surveiller I'^tat de la 
ligne I2C-CL0CK lors de la commutation de la RAM 
du microprocesseur RDS au microprocesseur Tuner . 
Le Reset du microprocesseur RDS (DAT2) est 
declench^ par le microprocesseur T uner. 
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4. REGLA6E 



4 .1 APPAREILS DE MESURE. INDICATIONS. 




4,1,1 Apparel 1 s de mesur e et 

aux i 1 1 ai res 

■ G^n^rateur BF no. com- 46021 

■ Voltm^tre BF no- com- 46020 

■ Filtre passe-haut (Fig-18) 

■ Voltm^tre num^rique 

■ Compteur de -frequence no- com- 46025 

■ Sonde 10:1 

■ Analyseur de distorsions 

■ Oscilloscope 

■ Gin^rateur FM 

■ Modulateur st^r^o 

■ Voltm^tre HF avec sonde 

■ Att^nuateur HF 10 dB (Fig-19) 



Principe de mesur e: 

Toutes les mesures sont faites par rapport A la 
masse (-)- 




4.1.2 Abr 6 vi at i ons 

ST A Touche de memoir e de station 

ATP, TP Point de test 

CAG Controls automatique de gain 

HF Signal haute -frequence 

FI Signal -Frequence interm^diaire 

MPX Signal st^r^o (multiplex) cod6 

BF Signal audio 

FEM Tension A vide (force ^lectromotrice) 

IR Signal de t^l^commande (infrarouge) 

4.2 PREPARATIFS 



■ Retirer la tSle de blindage de la partie HF- 

■ Les frequences de reception et parametres du 
tableau suivant sont necessaires aux operations 
d'alignement- Ils doivent ?tre programmes sur les 
touches de memoir e de station (ST A) indiquees, 
les parametres devant imperativement ^tre 
enregistres avec la frequence- 

■ Attention ; 

On utilisera pour toutes les bobines un 
tournevis de reglage absolument sans metal. 







P 


R A M E T 


R 




Touche 


Frequence 


ANTENNA 


RF 

SINGLE/ 


IF 

WIDE/ 


Chapitre 


STA 


MHz 


A/B 


DOUBLE 


NARROW 


4. 3. XX 


1 


B7.50 


A 


- 


- 


4.3.1 


2 


lOB.OO 


A 


- 


- 


4.3.1 


3 


90.00 


A 


DOUBLE 


- 


4. 3. 2/4 


4 


106.00 


A 


DOUBLE 


- 


4. 3. 2/4 


5 


9B.OO 


A 


SINGLE 


WIDE 


4. 3. 3/5/6 
4.3.10/11/14 


6 


90.00 


A 


SINGLE 


- 


4.3.4 


7 


106.00 


A 


SINGLE 


- 


4.3.4 


B 


97.90 


A 


SINGLE 


WIDE 


4. 3. 5/6 


9 


9B.10 


A 


SINGLE 


WIDE 


4. 3. 5/6 


10 


97. BO 


A 


SINGLE 


- 


4.3.5 


11 


9B.20 


A 


SINGLE 


- 


4.3.5 


12 


97.95 


A 


SINGLE 


WIDE 


4.3.6 


13 


9B.05 


A 


SINGLE 


WIDE 


4.3.6 


14 


9B.00 


A 


SINGLE 


NARROW 


4.3.7/B/9/14 


15 


97.95 


A 


SINGLE 


NARROW 


4.3.7 


16 


90.05 


A 


SINGLE 


NARROW 


4.3.7 


17 


97.90 


A 


SINGLE 


NARROW 


4.3.7 


IB 


9B.10 


A 


SINGLE 


NARROW 


4.3.7 


0 


- 


400 1 


Hz Cal. Oscillateur 


4.3. 15 



Fig-19 
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PARTIE RECE PTION. FM TUNER UNIT 



Les bobines 

LBp L9, L29 et L38 

ne doi vent en aucun cas ©tre d^r^gl^es- 

R^glage d'usine ! 



4.3.1 Tension d ^ accord 

Osc ill at ear 1 ocal 

■ Raccorder le voltm^tre num^rique A ATPl 

(R41/R35). 

B S^lectionner STAl (87,50 MHz), pas de signal A 
Fantenne- 

B Aligner la bobine L12 pour 4,5 VDC ± 0,05 V. 

1 S^lectionner STA2 (108.00 MHz), pas de signal 

d'antenne. 

B R^gler le condensateur CA39 pour 24.00 VDC 

± 0,25 V. 

Les r^glages s'in-fluencent mutuellement. C'est 
pourquoi les mesures doivent ?tre r^p^t^es jusqu'A 
ce que les valeurs soient dans la tolerance 
indiqu^e. 



4.3. 2 Tension de melange e t 

ife taqes- tampons d ^ osc ill at eu r 

■ Relier le voltm^tre HF avec la sonde A ATP2 
(R27) et choisir le calibre 1 V. ■ S^lectionner 
STA3 (90 MHz), pas de signal A Fantenne. 

■ R^gler la bobine LIO pour le maximum HF. 

■ S^lectionner STA4 (106 MHz), pas de signal A 
Fantenne. 

■ R^gler le condensateur CA75 pour le maximum de 
HF. 

L'alignement doit etre r^pAtA jusqLr^ ce qu’il n’y ait 
plus d’am^liorations notables. Valeur indicative de 
la tension A ATP2: 0,6 VAC. 



4,3.3 RAf 6X..e0.ce.„...cr._^^^^ 4_.MH.ZL 

■ Raccorder le compteur avec sonde 10:1 A ATP2 
(R27). 

m S^lectionner STAS (98 MHz). 

■ En tournant CA55, -faire en sorte que la 

■frequence s^'^carte de 108.70000 MHz de 0,5 kHz 
(0,0005 MHz) au maximum. 

Attenti o n ; 

Si le g^n^rateur FM utilise n'est pas ApuipA d'un 
a-f-Fichage absolument precis de la frequence, on 
mesurera la FI (10,700 MHz) et on r^glera le 

g^n^rateur FM en cons^quence- 

Point de mesure: Entre R348 et C127 contre la 












jP I'S. 
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4,3,4 Circuits HF 

■ Court— circuiter le GAG en mettant TP4 (R210/Q32) 
A la masse. 

■ Relier le voltm^tre HF avec la sonde A ATP3 

(R139) et choisir le calibre 100 mV. 

■ Raccorder le gin^rateur sans modulation (90 MHz) 
A Fentr^e d’antenne A A travers un att^nuateur 
10 dBp FEM 30 mV. Au d^but, une tension un peu 
plus ^lev^e peut @tre n^cessaire. 

A, Circuits HF Double / filtre HF A 3 circuits 

■ S^lectionner ST A3 

(90,00 MHz, ANTENNA A, RF DOUBLE). 

■ R#gler le g^n^rateur pour O dB au voltm^tre 

(90.00 MHz, sans modulation et sans tonality 

pilote). 

■ Rigler les bobines L2, L3, L5, L6 et L7 pour la 
tension maximale. 

■ S^lectionner STA4 

(106.00 MHz, ANTENNA A, RF DOUBLE). 

■ R^gler le gin^rateur pour O dB au voltm^tre 

(106.00 MHz, sans modulation et sans tonality 
pilote). 

■ R#gler les condensateurs CA6, CA9, CA17, CA20 et 
CA23 pour la tension maximale. 

B, Circuit HF Single 

■ S^lectionner STA6 

(90-00 MHz, ANTENNA A, RF SINGLE). 

■ R^gler le g^n^rateur pour O dB au voltm^tre 

(90.00 MHz, sans modulation et sans tonality 

pilote). 

■ R^gler la bobine L14 pour la tension maximale. 

■ S^lectionner ST A7 

(106.00 MHz, ANTENNA A, RF SINGLE). 

■ R^gler le g^n^rateur pour O dB au voltm^tre 

(106.00 MHz, sans modulation et sans tonality 
pilote). 

■ Rigler le condensateur CA62 pour la tension 

maximale. 

R#piter Fop^ration jusqu’A ce qu^il n'y ait plus 
d’am^lioration notable- 



4. 3.5 Fi 1 1 re FI A trois ci rcui ts 

■ Court— circuiter le CAG en mettant TP4 (R210/Q32) 
A la masse. 

■ En-ficher une resistance d’attenuation 4,7 k£) dans 
les oeillets par dessus R142 (MP4). 

■ Relier le voltm^tre HF avec la sonde A ATP3 
(R139) et seiectionner le calibre 100 mV- 

■ Relier le g#nerateur A la prise d'antenne A, 
98-000 MHz, sans modulation et sans tonalite 
pilote; FEM environ 10 mV. 

■ Seiectionner STAS (98 MHz, ANTENNA A, RF SINGLE). 

■ Regler les bobines LIS, L28 L27 pour I'amplitude 
maximale. 

■ Retirer la resistance d’’attenuation- 

■ Regler la tension de sortie du generateur A O dB 
au voltmetre (calibre 100 mV). 

ContrSle de symetrie: 

Ecart ± 100 kHzs 



■ seiectionner 
SINGLE). 


STAS 


(97.90 


MHz, 


ANTENNA 


A, 


RF 


■ seiectionner 
SINGLE). 


STA9 


(98-10 


MHz, 


ANTENNA 


A, 


RF 



■ Mesurer l’’a-f-faiblissement: 

1 A 2 dB, delta U < 0-2 dB entre STA8 et STA9. 

Ecart ± 200 kH z : 

■ Seiectionner STAIO 

(97.80 MHz, ANTENNA A, RF SINGLE). 

■ seiectionner STAll 

(98.20 MHz, ANTENNA A, RF SINGLE). 

■ Mesurer I'a-f-faiblissement: 

6 A 8 dB, delta U < 1-0 dB entre STAIO et STAll. 

L'objecti-f de cet alignement est la symetrie de la 
bande passante (m@me af-faiblissement pour le mgme 
ecart de -frequence; delta U minimal). Les operations 
doivent ©tre repetees jusqu'A ce que I'on obtienne 
un resultat satis-faisant. 
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4.3. 6_ Premier filtre FI A 8 ci r c ui t s, .. 

et premie r circuit F I 

■ Court— circuit er le CAG en mettant TP4 (R210/Q32) 
A la masse. 

■ Raccorder le voltm^tre HF avec la sonde ^ ATP5 
(R213) et s^lectionner le calibre 300 mV. 

■ Raccorder le g^n^rateur ^ la prise d^'antenne A, 

98.000 MHz, sans modulation et sans tonality 
pilote; FM environ 3 mV. 

a S^lectionner STAS. 

(98 MHz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF WIDE). 

■ R^gler les bobines L19 k L26 et L39 pour 
l^amplitude ma>dmale. 

■ R^gler la tension de sortie du g^n^rateur k Q dB 
au voltm^tre (calibre 300 mV). 

Control e de sym^trie: 

Ecart ± 50 kHz g 

■ S^lectionner STA12. 

(97.95 MHz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF WIDE) 

■ S^lectionner STA13. 

(98.05 MHz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF WIDE) 

■ Mesurer I’af-faiblissement: 
environ 1,1 dB, delta U < 0,2 dB. 



4,3,7 Secon d f i 1 tre FI k hui t ci r cui ts 

■ Court— circuiter le CAG en mettant TP4 (R210/Q32) 
k la masse. 

■ Raccorder le voltm^tre HF avec la sonde k ATP5 
(R213) et s^lectionner le calibre 300 mV. 

a Raccorder le g^n^rateur k la prise d'antenne A, 

98.000 MHz sans modulation et sans tonality 
pilote; FEM environ 3 mV. 

a S^lectionner STA14. 

(98 MHz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF NARROW) 
a R^gler les bobines L30 k L37 pour I'amplitude 
maximale. 

a R^gler la tension de sortie du g^n^rateur A O dB 
au voltm^tre (calibre 300 mV). 

ContrSle de symitries 

Ecart ± 5 0 kHzs (B260-Ss 30kHz) 
a S^lectionner STA15. 

(97,95 MHz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF NARROW) 
a S^lectionner STA16. 

(98.05 MHz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF NARROW) 
a Mesurer l^’af-faiblissement: environ 2,4 dB, delta U 
< 0,2 dB (B260-S: ca. 1.7dB, delta U < 0,4dB). 



Ecart ± 100 kHz : 
a S^lectionner STAS. 

(97.90 MHz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF WIDE) 

■ S^lectionner STA9. 

(98-10 MHz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF WIDE) 
a Mesurer les a-f-faiblissements: 

environ 4,7 dB, delta U < 1,0 dB. 

Attention; 

Le r^glage des bobines indiqu^es doit §tre r^p^t^ 
jusqu'A obtenir I'^cart de sym^trie per mis delta U. 
En tournant les bobines trop loin, on peut perdre 
le maximum de tension bien que la sym^trie soit 
maintenue. 



Ne pas dir^gler 1 es bobines L29 et L38- 



□ 



Ecart ± 100 kHz; (B260-S; 60kHz) 
a S^iectionner STA17 

(97.90 MHz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF NARROW) 
a S^lectionner STAIS. 

(98.10 MHz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF NARROW) 
a Mesurer les a-ffaiblissements; 

environ 10,2 dB, delta U < 1.0 dB. 

(B260-S; ca. 6,9dB, delta U < 2,0dB) 



4.3.8 Second clx.CMl..t El - 

a Court— circuiter le CAG en mettant TP4 (210/Q32) 
k la masse. 

a Relier le voltm^tre HF avec la sonde k ATP6 
(R345) et s^lectionner le calibre 1 V. 

a Raccorder le g^n^rateur k la prise d'antenne A, 

98.000 MHz sans modulation et sans tonality 
pilote; FEM environ 3 mV. 



a S^lectionner STA14. 

(98 MHz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF NARROW) 
a R^gler la bobine L40 pour I’amplitude HF maximale 
(> 0.30 V). 




Fig.22 
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4-3.9 D^modul ateur FJi 



Le d^modulateur a aligns A I'usine en vue 

d’obtenir le minimum de distorsions- C'est pourquoi 
le condensateur C257 dans le circuit PLL n’a pas la 
m@me valeur dans tous les appareils- Cest pourquoi 
la tension de polarisation peut ^galement avoir 
diverses valeurs- 

■ S^lectionner STA14 

C9S MHz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF NARROW. 

B260-S: IF WIDE) 



A. Tension de polarisation des diodes 
capaciti ves 

■ Relier le voltm^tre num^rique A ATP7 (R232/R236). 

■ R^gler la tension k la valeur correspondante (± 
0,1 V) au moyen du trimmer RA235: 

- sans C257 8 VDC 

- C257 = 10 pF 9 VDC 

- C257 = 18 pF 10 VDC 



B. Centrage 

■ Relier le voltm^tre num^rique A ATP8 (R244/R294)- 
« Relier le g^n^rateur A la prise d’antenne A: 
98-000 MHz, sans modulation et sans tonality 
pilote; FEM environ 3 mV- ■ R^gler la bobine L41 
pour O VDC ± 0,05 V. 



C. Signal MPX d^modul^ 

■ Mettre le voltm^tre BF sur le calibre 1 VAC A 
ATP8. 

■ Raccorder le g^n^rateur, ANTENNA As 

98 MHz, modulation h 1 kHz, excursion de fre- 
quence 75 kHz, stereo L=R, sans tonalite pilote, 
FEM environ 3 mV. ■ Regler le trimmer RA250 pour 
0,7 VAC ± 0,02 V. 



D- Mesure de distorsions du demodul ateur FM 

■ Raccorder le generateur. Antenna As 98 MHz, 
modulation h 1 kHz, excursion de frequence 75 
kHz, stereo L=R, sans tonalite pilote, FEM environ 
3 mV- 

■ Raccorder le pont de mesure de distorsions aux 
deux sorties audio L et R- 

■ Mesurer les distorsions k-tot- 

Si le facteur de distorsions k-tot depasse la limite 
de 0,15%, tout l^alignement du demodulateur doit @tre 
repete avec une nouvelle valeur pour C257- Les 
trois capacites possibles sont indiquees sous A. 









4,3.10 Tension de champ USS 

■ Relier le voltm^tre num^rique A ATP9 (contact 

R340), 

■ Relier le g^n^rateur h la prise d'antenne A, 

98-000 MHz, sans modulation et sans tonality 

pilote- 

La tension de CAG ne doit plus @tre court— 
circuit^e, ni Fatt^nuateur HF raccordd- 

■ B^lectionner STA5- 

(98 MHZp ANTENNA A, RF SINGLE, IF WIDE) 

■ Tension de sortie au gin^rateurs FEM 2 pV. 

■ R^gler le trimmer RA160 pour —0,17 VDC ± 0,02 V). 
Seule la premiere barre de Tintensit^ de champ 
s'allume A l^a-f-fichage LCD- 

■ Augmenter la tension de sortie du g^n^r ateur: 
200 mV FEM. 

a R^gler le trimmer RA340 pour —4,95 VDC ± 0,05 V- 
Les 31 barres de l^a-Ffichage d’intensit^ de champ 
s’allument- 

Les deux riglages s'in-fluencent mutuellement et 
doivent done @tre r^pdt^s jusqu'A ce que I'at-fichage 
indique les deux tensions correctement- 



4.3,11 Filtre oasse-bas 15.„..kH_z 

m Relier le g^n^rateur k la prise d’antenne A, 

98-000 MHz, sans modulation et sans tonality 

pilote (pour ^viter I'activation du Muting). 

■ S^lectionner STA5- 

(98.00 MHz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF WIDE) 

■ Relier le g^n^rateur BF A ATP17 (RA310/R313); 

niveau 5 V; 

■ Tourner RA310 k fond dans le sens horaire. 

■ Relier le voltm^tre BF avec filtre passe— haut 

(Fig.l8) k ATPll (L). 

■ R^gler les bobines pour la tension minimale pour 
les frequences indiqueesi 

- L47 pour 19 kHz 

— L45 pour 35,2 kHz 

— L43 pour 24,5 kHz 

m Relier le voltm^tre BF avec filtre passe-haut k 
ATP13 (R). 

■ Regler les bobines pour la tension minimale pour 
les frequences indiquees: 

- L46 pour 19 kHz 

— L44 pour 35,2 kHz 

— L42 pour 24,5 kHz 
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4.3, 12 Filtre passe-bas de Cauer IQOkHz 

■ Raccorder le g^n^rateur BF A ATP14 (R249/IC9 
broche 1). Niveau 1,5 V. 

■ Relier le voltm^tre BF avec -filtre passe— haut 
(■fig- 22) A ATP15 (R291/IC14 broche 7). 

■ R^gler les bobines pour la tension minimale aux 
■frequences indiquees: 

- L50 pour 188 kHz 

- L52 pour 101-5 kHz 

- L53 pour 99,2 kHz 

- L51 pour 114 kHz 



4 ■ 3 , 13 Pecodeur stereo, 

oscillateur 76 kHz 

■ Enclencher le Muting du tuners 

- Touche MUTING, I'at-fichage LC indique MUTING 

- Activer le circuit de Muting en deconnectant 
de Fentree d'antenne les sources HF. 

( — > la LED de MUTING commence A s^'aHumer-) 

■ Mettre le point de test ATP16 (IC13, broche 
4/R279) ^ +15 V A travers une resistance de 10 
k£l (par exemple A R328, tension d^'alimentation U). 

■ Relier le compteur de -frequence A ATP16- 

■ Regler le trimmer RA288 pour 76-000 kHz ± 0,2 
kHz- 



4 - 3 , 15 Oscillateur de cal i br age 400 Hz 

■ Relier le voltmetre BF k ATPll (L). 

■ Seiectionner l’’oscillateur (STAO)- 

■ Regler le trimmer RA158 pour une tension de 
1 VAC ± 0,02 V correspondant ^ une excursion de 
■frequence de 40 kHz- 



4.3.14 Affaibli ssement de diaphonie 

stereo 

■ Relier le generateur avec modulateur stereo la 
prise d'antenne A: 98-000 MHz, FEM = 2 mV, stereo 
L = R, modulation 1 kHz + 9% de tonalite pilote, 
excursion de -frequence = 40 kHz- 

■ seiectionner ST A5- 

(98 MHz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF WIDE) 

■ Relier le voltmetre BF tuner L et R et 

calibrer k O dB- 

■ Moduler le canal gauche, mesurer le canal droits 

— lire au voltmetre Fa-ffaiblissement de diaphonie 
L A R- 

■ Moduler le canal droit, mesurer le canal gauches 

— lire au voltmetre Fa-f-faiblissement de diaphonie 

R A L- 

■ Regler I’a-f-faiblissement de diaphonie au trimmer 
RA310 (seulement pour bande passante FI WIDE)- 

■ Repeter tout I'alignement pour la plus petite 
bande passante FI; 

— seiectionner STA14- 

(98 MHz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF NARROW) 

— Le reglage se -fait au moyen de RA323- 

L'objectif du reglage est d'obtenir un a-ffaiblisse— 
ment de diaphonie aussi eieve que possible mais 
toujours sous la condition d’un a-f-faiblissement egal 
et symetrique dans chacune des deux directions- 







4 . 4 COMMANDE H F L U M I N O SITE DE 4^_ RDS^ FJJ=,JiR_..PASSL^^^^ 

L^^A FFI CHASE FIP . 



Les apparei 1 s avec POWER SUPPLY UNIT 

1 . 726 . 231-00 --- 

ont Lin r^glage supplement air e RAi permettant de 
modifier la luminosite de base. Les deux autres 
potentiometres R67 et R70 permettent de r^gler 
l^eiectronique reagissant A la luminosite ambiante- 

R6glage de base: RAI A la but^e droite 

— > tension max- A I’affichage 
— > V-FIP ~ 36 V 

Changement maximal: RAI A la butee gauche 

— > 2/3 V-FIP ~ 24 V 

Reglage: 

Fig-26: 

■ Retirer la partie frontale jusqu'A ce que les 
deux potentiometres soient visibles. 

■ Relier ^oscilloscope A ATPl (IC9 broche 6, 
j_iP UNIT); horizontal: 50ps/div, vertical: 1 V/div. 

■ R^gier le potentiometre R67 au minimum dans le 
sens antihoraire- 

■ Reglsr en obscurite totale un rapport 
d^impulsions de 9:1 avec R70- 

m Poser Line source de iLimi^re jaune de 20 Lux 
devant le verre gauche A proximite de la 
photor^sistance- 

« R^gler R67 pour un rapport d'impulsions de 4:1- 
B Augmenter Fintensit^ lumineLise A 200 Llix, le 
rapport d'^impLilsions doit devenir inf^rieur A 1:9- 



Fig-27: 

8 Raccorder le g^n^rateur A Fentr^e d’antenne A: 
98,000MHz avec Line modulation de 57,OOkHz, 
excLirsion de frequence = 5,0 kHz , EMK 2m V- 

8 S^lectionner STA5- 

(98MHhz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF WIDE) 
a Relier le voltm^tre HF avec la sonde A A iPl CR6), 
puis ATP2 (R8) et ATP3 (R9) et ATP4 (RIO), r^gler 
la bobine correspondant LI A L4 afin d’obtenir le 
maximum de tension- 

B R^peter I'operation jusqu^^ ce qu"il n’y ait plus 
d^am^lioration notable- 

■ Relier le Voltm^tre HF avec la sonde A ATP4 
(RIO). 

a ALigmenter la tension de -8-3dE SLir ATP4 (^chelle 
30mV) en variant l^g^rement Fexcursion de 

modulation- 

Controle de sym^trie: 

a Tester la sym^trie dans la bande passante de 
57kHz derive ±l,5kHz et ±3kHz 
Attenuations: 

- ± 1,5kHz: 3dB Delta max. 0,3dB 

- ± 3,0kHz: 12dB Delta max- l,5dB 

En toLirnant dans la mtme sens les noyaux des 
bobines LI A L4, Fon peut encore ameiiorer la 
symetrie. 
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ABBREVI^^TIO^‘’S 



POWERS OF TEN 



A 


assemblye 


ANT 


antenna 


B 


bulb 


BA 


battery, accumulator 


BR 


optocoupler (bulb — > LDR) 


C 


capacitor 


D 


diode, DIAC 


DL 


LED 1 ight-emit. diode 


DLQ 


optocoupler (LED — > phototransi stor ) 


DLR 


optocoupler (LED — > LDR) 


DLZ 


LED-array, 7-segmen t-d i sp 1 ay 


DP 


photodiode 


DZ 


rectif ier 


E 


electronic part 


EF 


headphones 


F 


■fuse 


FL 


■filter 


H 


head (sound-Zerase-) 


HC 


hybrid circuit 


HE 


hall element 


IC 


integrated circuit 


J 


jack (female) 


JS 


jumper 


K 


relay, contactor 


L 


coil, inductance 


LS 


loudspeaker 


M 


motor 


ME 


meter 


MIC 


microphone 


MP 


mechanical part 


P 


plug (male) 


PU 


pick up 


Q 


transistor, FET, thyristor, TRIAC 


QP 


phototransistor 


QPZ 


phototransi stor-array 


R 


resistor 


RP 


light depend, resistor 


RT 


temp, sensit. resistor 


RZ 


resistor array 


S 


switch 


T 


transf ormator 


TL 


delay line 


TP 


test point 


N 


wire, stranded wire 


X 


socket, holder 


XB 


lamp socket 


XF 


fuse holder 


XIC 


IC-socket 


Y 


guar 2 , piez oelement 


Z 


network, array 



designation 


abbrev. 


value 


Tera- 


T 


10l2 


Giga- 


G 


109 


Mega- 


M 


1q6 


Kiio- 


k 


103 


Milli” 


m 


10-3 


Mikro- 


M 


10-6 


Nano“ 


n (mp) 


10-9 


Pico- 


P 


10-12 


Femto- 


f 


10-15 



() = USA used designation 
CODE LET TERS A ND COLORS 



Resi st or s 



fTTTTi~nn 



E6 

E12 - 1. digit 2. digit 
E24 i I 



mult. 

I 



tol. — 



E48 1. digit 2. digit 3. digit mult. tol. 



tc 



color 


digit 


multiplier 


tolerance 


tc 


gold 


- 


0,01 


5 7. 


- 


silver 


- 


0,1 


10 7. 


- 


black 


□ 


1 


- 


- 


brown 


1 


10 


1 7. 


100-10-6/K 


red 


2 


100 


2 7. 


50-10"<^/K 


orange 


3 


1 k 


- 


15-10~<^/K 


yellow 


4 


10 k 




25-10“^/K 


green 


5 


100 k 


0,5 7. 


- 


blue 


6 


1 M 


0,25 7. 




violet 


7 


10 M 


0,1 7. 


- 


grey 


8 


- 


- 




white 


9 




“ 


■“ 



No tc-coding = 50 • 1D“^/K 
CAPACITOR S 



The tolerance category is sometimes specified by a 
letter after the rated capacitance: 



D =0,5 X 

F = 1 % 

G =2 7. 

J = 5 % 

K = 10 X 

M = 20 % 
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MOL DED RF COILS 

A wide silver — colored ring and 4 thin, differently 
colored rings identify molded RF coils. The wide 
silver ring indicates the start of the counting 
direction- The second, third, and fouth ring indicate 
the inductance in micro Henry (pH), where two of the 
three rings represent the numeric value, the third 
one either a multiplier or the numeric value, the 
third one either a multiplier or the decimal point. 
In the latter case it has a golden color- The fifth 
ring identifies the tolerance in percent (±)- 



color 


digit 


multipl i-f ier 


tolerance 


gold 


p 


- 


5 7. 


silver 


” 


- 


10 7. 


blach 


0 


1 


- 


brown 


1 


10 


1 7. 


red 


2 


100 


2 7. 


orange 


3 


103 


- 


yel 1 ow 


4 


104 


- 


green 


5 


105 


0,5 7. 


blue 


6 


106 


- 


violet 


7 


107 


- 


grey 


8 


108 


- 


white 


9 


10*? 


- 


without 


“■ 




20 7. 



en amp less 




si 1 ver 
1 


goldl 

1 


brown 

1 


green 

1 


silver 

1 


= 0,15 mH 

10 7. 


silver 

1 


red 

1 


gold)l! 

1 


violet 

1 


1 


= 2,7 mH 

20 7. 


silver 


grey 


red 


brown*# 


gold 


= 820 pH 

5 7. 



t Decimal point 
%% Multiplier 

INDUCTORS, transf ormers on ferri te c o res 

Inductors and transformers on ferrite cores are 
marked with three colored dots (for color codes, 
refer to the table in the section "Resistors*', the 
two left-hand columns). These dots represent the 
last three digits of the WILLY STUDER standard 
number, the largest of the standard number (1.022.- 
— > are always the same. 

E.g.: Driver Transformer, 150 khz. 

Standard number: 1.022.211 

Color code: red (large dot), brown, brown 

Terminal 1 of the winding form is usually identified 
by a lobe; if not the winding form features a yellow 
dot near terminal No. 1. 



NOTE 



Some of the order numbers contained in the 
following lists are used for production purposes 
only- The reference numbers may deviate for service 
purposes- 

Electrical components such as resistors, capacitors, 
transistors, IC’s etc- having no special unit- 
specific number and not identified respectively 
should be purchased locally- 



^ EC TROSTATICALLY SENSITIV E 

SEM I CO NDUCTOR D E VICES 




MOS (Metal oxide semiconductor) devices are very 
sensitive to electrostatic charges- The following 
precautions should, therefore, be observed: 



1. Electrostatically sensitive semiconductor devices 
and assemblies are stored and shipped in 
protective packing is identified with the label 
illustrated above- 

2. Strictly avoid contact of the connector pins 
with plastic bags and foils or other statically 
chargeable materials. 

3. Ensure that your wrist is grounded before 
touching the connector pins. 

4- Use a grounded, conductive plastic pad as a work 
surface- 

5. Never unplug or insert printed circuit boards 
while the equipment is under power! The 
equipment must have been switched off for at 
least 5 seconds before any RGBs are pulled out 
or inserted! 





BOARDS LOCATIONS 



A POWER SUPPLY PCB 1.726.230 

1 MAINS TRANSFORMER 1.726,200 

2 DISTRIBUTOR PRIMARY PCB 1,726.210 

3 DISTRIBUTOR SECONDARY PCB 1,726.220 

B POWER SUPPLY PCB 1.726.231 

1 MAINS TRANSFORMER 1.726.205 (soldered) 

C FM-TUNER UNIT PCB 1.726.250 

D MICROCOMPUTER UNIT 1.726.270 

E RDS-UNIT 1,726.280 (Option) 








6V 

BIAS 
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BLOCKDIAGRAM FM^TUNER B260/B260-S 



FM- TUNER-BOARD B260 

I 



TUNING VOLTAGE 



ANTENNA 






TOI 



RF AMPL. 

> 



-m 



OSC. BUFFER 



STAB 
+ 28V,r 



— ► SYNTHESIZER MODUL 
LOCAL OSCILLATOR | 

IDI - 

4 MHz REF. 



IF FILTER 1 



O ? 



ANTENNA 

A/B 



frVfi 

DOUBLE BAL. 
MIXER 



LIN. AMPL. 



RF SINGLE/ 
DOUBLE 



IF LIMITER-AMPLIFIER 



> HGR HGR 



CALIBR.OSC. 
400 Hz 



AT P 7^ 

iS? 




MUTING ACTIVE ELLIPTIC PHASE Y 

S WITCH A LPF LPF EQU. U 



©! 


^ CAL i^l 


50 


^ ''TONE 




(75) [js 












PLL STEREO DECODER 

A 1 1 


‘ cn 

_J ^ 

1 LU 


s- 

— i — 




MPX MUTING A 



I^COPE H. M PX I 

POWER SUPPLY BOARD 



STMOD STEREO 




■ <1 ^ 


L_ 


FMIF \ 




~1,2 [“ 


- < 










_L 1 


i 


— . i 1 1 VOLT 1 



LOWPASS MUTING AUDIO 
15 kHz SWITCH B AMP. 






(75)ps ^ AmS 

LOWPASS MUTING AUDIO 

15 kHz SWITCH B AMP. 
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BLOCKDIAGRAM FM-TUNER B160 



FM-TUNER-BOARD B160 



TUNING VOLTAGE 



ANTENNA 

(©)- 




MUTING ACTIVE 

SWITCH A LPF 



ELLIPTIC PHASE 

LPF EQU. 

A 



im 



MPX MUTING A 



6]— [THS 



OSC. BUFFER 



i i STAB 

+ 28v| 

SYNTHESIZER MODUL 



LOCAL OSCILLATOR 



COUNTER 











r 



4 MHz REF. 



IF FILTERl 



IF FILTER 2 



fr\/fi 

DOUBLE BAL. 
MIXER 



UN. AMPL. 



> -►G — f 



IF LIMITER-AMPLIFIER 



LOWPASS 
15 kHz 




§ ^ 



MUTING B 





[n 
















1 











LOWPASS MUTING 

15 kHz SWITCH B 



STMOD STEREO 




IF FILTER 3 





— X — 


1 


2-AMP 






PM IF 


f j 


- < 




rivi ir 

f 






POWEi SUPPLY BOARD 
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Hinweiss 

Fur die beiin B 1 AO fehlenden Bauteile und Schalt— 
kreiee ent-f alien die entsprechenden Erklarungen und 
Einetellungen- 



F%emarques 

Pour les ^l^ments de commande et lee circuits 
manquants sur les B 1 AO les explications et 
Fiostruction d'aligneiTient sont supprim^s- 



Motes 

For operating elements and circuits missing on 
Ell 1 AO the corresponding explanations and aligning 
instructions can be skipped- 
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BLOCKDIAGRAM MICROCOMPUTER CONTROL 



RDS OilT (Option) 

































POWER SUPPLY PCB 1.726.230.00 



INO. 


POS. 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT HANUF. 




C.. 


..1 


59.22.9221 


220 uF 


-20% 


lOOV 


EL 




Ce. 


..2 


59.06.0104 


0.1 uF 


10% 


2 5V 


PETP 




c.. 


..3 


59.06.0104 


0.1 uF 


10% 


2 5V 


PETP 




C.. 


..9 


59.22.8479 


4.7 uF 


-20% 


50V 


EL 




c.. 


,.5 


59.22.5220 


22 uF 


-20% 


2 5V 


EL 




c.. 


e o 6 


59.22.5222 


2200 uF 


-20% 


2 5V 


EL 


(00) 


c.. 


..7 


59.22.6100 


10 uF 


-20% 


35V 


EL 


(03) 


c.. 


..7 


59.22.8479 


4.7 uF 


-20% 


50V 


EL 




c.. 


..a 


59.22.6100 


10 uF 


-20% 


3 5V 


EL 




c.. 


..9 


59.22.5222 


2200 uF 


-20% 


2 5V 


EL 




c.. 


.10 


59.22.5220 


22 uF 


-20% 


25V 


EL 




c.. 


.12 


59.22.3470 


47 uF 


-20% 


lOV 


EL 


(00) 


c.. 


.13 


59.22.5222 


2200 uF 


-20% 


2 5V 


EL 


(02) 


c.. 


.13 


59.22.8102 


1000 uF 


-20% 


63V 


EL 




c.. 


.14 


59.22.3470 


47 uF 


-20% 


lOV 


EL 




c.. 


.15 


59.06.0104 


0.1 uF 


10% 


2 5V 


PETP 




C.o 


.16 


59.06.0104 


0.1 uF 


10% 


25V 


PETP 




C.. 


.19 


59.22.8109 


1 uF 


-20% 


50V 


EL 




c.. 


.20 


59.06.01 04 


0.1 uF 


10% 


25V 


PETP 




c.. 


.21 


59.06.0104 


0.1 uF 


10% 


2 5V 


PETP 




c.. 


.22 


59.06.0224 


0.22 uF 


10% 


25V 


PETP 




c.. 


.23 


59.06.0223 


.022 uF 


10% 


25V 


PETP 




c.. 


.24 


59.22.8479 


4.7 uF 


-20% 


50V 


EL 




c.. 


.25 


59.22.8479 


4.7 uF 


-20% 


50V 


EL 




c.. 


.28 


59.06.0103 


10 nF 


10% 


25V 


PETP 




c.. 


.29 


59.34.4151 


150 pF 


10% 


lOV 


CER 




Co. 


.30 


59.22.6100 


10 uF 


-20% 


35V 


EL 




c.. 


.31 


59.22.6100 


10 uF 


-20% 


35V 


EL 




c.. 


.32 


59.06.0104 


0.1 uF 


10% 


25V 


PETP 




c.. 


.33 


59.06.0104 


0.1 uF 


10% 


25V 


PETP 




c.. 


.35 


59.06.0104 


0.1 uF 


10% 


25V 


PETP 




c.. 


.36 


59.06.0472 


4.7 nF 


10% 


lOV 


PETP 




c.. 


.37 


59.06.0104 


0.1 uF 


10% 


2 5V 


PETP 




c.. 


.38 


59.06.0472 


4.7 nF 


10% 


lOV 


PETP 




c.. 


.39 


59.06.0472 


4.7 nF 


10% 


lOV 


PETP 




c.. 


.40 


59.06.0472 


4.7 nF 


10% 


lOV 


PETP 




c.. 


.42 


59.34.4101 


100 pF 


10% 


lOV 


CER 


S T U 


0 E R 


(03) 


88/01/05 ST 


POWER SUPPLY 




PL 1.726.230.00 PAGE 1 



IND. POS. 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


HANUF. 


C... 


.43 


59.06.0104 


0.1 uF 


10% 25V PETP 




0... 


..1 


50.04.0125 


IN 4448 


SI 


Any 


0... 


..2 


50.04.0125 


IN 4448 


SI 


Any 


0... 


..3 


50.04.0125 


IN 4448 


SI 


Any 




..4 


50.04.0125 


IN 4448 


SI 


Any 


0... 


.14 


50.04.0125 


IN 4448 


SI 


Any 


0... 


.15 


50.04.0125 


IN 4448 


SI 


Any 




.16 


50.04.0125 


IN 4448 


SI 


Any 


0... 


.25 


50.04.0125 


IN 4448 


SI 


Any 


D... 


.26 


50.04.0125 


IN 4448 


SI 


Any 


0... 


.27 


50.04.0125 


IN 4448 


SI 


Any 


D... 


.28 


50.04.0125 


IN 4448 


SI 


Any 


0... 


.29 


50.04.0125 


IN 4448 


SI 


Any 




.30 


50.04.0125 


IN 4448 


SI 


Any 


0... 


.31 


50.04.0125 


IN 4448 


SI 


Any 




.32 


50.04.0125 


IN 4448 


SI 


Any 




.33 


50.04.0125 


IN 4448 


SI 




0... 


.34 


50.04.0125 


IN 4448 


SI 


Any 


OLQ. 


..1 


50.99.0126 


4N 28 


Optical coupler / HOC 1003 


HO 


OLQ. 


..2 


50.99.0111 


ILD-74 


Dual optica) coupler / HCT-6 


HS.LI 


DV.. 


..5 


50.04.1108 


5.6 V 


5% 0.50W Z 


An 


OV.. 


.35 


50.04.1108 


5.6 V 


5%. 0.50W Z 


An 


oz.. 


.17 


70.01.0216 


OF 02H 


B 80 C 1000 0. 80V.1A 




OZ.. 


.18 


70.01.0226 


VS 448 


2A 




OZ.. 


.19 


70.01.0216 


OF 02H 


B 80 C 1000 0. BOV.IA 




IC.. 


..1 


50.10.0104 


LH 317T 


♦1.2-37 V .V-Reg. 


NS.TI 


1C.. 


..2 


50.10.0105 


LH 337T 


-1.2-37 V . V-Reg. 


NS.TI 


IC.. 


..4 


50.10.0104 


LH 317T 


♦1.2-37 V , V-Reg. 


NS.TI 


IC.. 


. . 6 


50.09.0101 


LF 353N 


Dual FET— Input op. Amp. / TL072 CP 


NS.T 


IC.. 


..7 


50.07.0018 


4094 


Shift C Store Register 




IC.. 


. . 8 


50.07.0018 


4094 


Shift E Store Register 




1C.. 


..9 


50.07.0037 


7528 


OAC 




S T U 0 E R 


(03) 


88/01/05 ST 


POWER supply 


PL 1.726.230.00 


PAGE 2 



IND. 


POS. 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


HANUF. 




1C.. 


.10 


50.05.0283 


LH 393N 


Dual comp. With open col 1 . / LH 393 


P NS,T 




IC.. 


.11 


50.09.0101 


LF 353N 


Dual FET-lnput op. Amp. / TL072 CP 


NS.T 




J... 


..1 


54.01.0219 


1 pcs 


CIS-Socket 15-pin 








..2 


54.01.0215 


1 pcs 


CIS-Socket 12-pin 






J... 


..5 


54.20.2001 


6-Pin 


OIN-Socket 






J... 


..6 


54.21.2007 


4-f ach 


Chinch Gold 






K... 


..1 


56.04.0162 


12V 


Relais 2u 






L... 


..1 


62.02.3220 


22 uH 


HF-Choke R<1,4 Ohm Idc=200mA 






HP.. 


..1 


21.99.0180 


2 pcs 


Screw H3*5 rustless 




(00) 


MP.. 


..2 


1.726.230.02 


1 pcs 


Heatsink 




(01) 


HP.. 


..2 


1.726.230.04 


1 pcs 


Heatsink 






HP.. 


..3 


50.20.2003 


4 pcs 


Clamp for To 220 case 




(00) 


HP.. 




1.726.230.03 


1 pcs 


ThermopI astic-foi 1 




(01) 


HP.. 


..4 


1.726.230.05 


1 pcs 


Thermoplastic -foil 






HP.. 


..5 


1.726.230.01 


1 pcs 


Plastik-part 






HP.. 


..6 


20.24.7355 


1 pcs 


Screw 






HP.. 


..7 


1.726.230.11 


1 pcs 


Power Supply PCB 






P... 


..1 


54.14.2003 


1 pcs 


26 pin Plug 






Q... 


..1 


50.03.0801 


2SA 968 


PNP 


To 




Q... 


..2 


50.03. 0515 


BC 3078 


Small signal PNP 


IT 




Q... 


..3 


50.03.0436 


BC 237B 


Small signal NPN 


IT 




Q... 


..4 


50.03.0491 


BC 546B 


Uce 65V NPN 


IT 




Q... 


..5 


50.03.0436 


BC 237B 


Small signal NPN 


IT 




0... 


..6 


50.03.0515 


BC 307B 


Small signal PNP 


IT 




Q... 


..8 


50.03.0436 


BC 237B 


Small signal NPN 


IT 




Q... 


..9 


50.03.0515 


BC 307B 


Small signal PNP 


IT 




Q... 


.10 


50.08.0001 


HAC97-4 


Triac 0.6A 200V 


Ho 




Q... 


.11 


50.03.0515 


BC 307B 


Small signal PNP 


IT 




Q... 


.12 


50.03.0329 


WP 146 


FET 


Si 




0... 


.13 


50.03.0436 


BC 237B 


Small s ignal NPN 


IT 




Q... 


.14 


50.03.0436 


BC 237B 


Small signal NPN 


IT 



INO. PDS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT HANUF. 





Q. 


..15 


50.03.0436 


BC 237B 


Small 


signal 




NPN 


IT 




Q. 


..16 


50.03. 0436 


BC 237B 


Small 


signal 




NPN 


IT 




0. 


..17 


50.03.0436 


BC 237B 


Small 


s i gna) 




NPN 


IT 




Q. 


..18 


50.03.0436 


BC 237B 


Smal 


signal 




NPN 


IT 




Q. 


..19 


50.03.0515 


BC 307B 


Smal 


signal 




PNP 


IT 




Q. 


..20 


50.03.0515 


BC 307B 


Small 


signal 




PNP 


IT 






..21 


50.03.0436 


BC 237B 


Smal 


signal 




NPN 


IT 




0. 


..22 


50.03.0351 


BC 327B 


Small 


signal 




PNP 


IT 




R. 


...1 


57.11.4223 


22 


K 


2% . 


0.25W 




HF 








R. 


...2 


57.11.4103 


10 


K 


2% . 


0.25W 




HF 








R. 


...3 


57.11.4103 


10 


K 


2% . 


0.25W 




HF 








R. 


...4 


57.11.4222 


2«2 


K 


2% . 


0.25W 




HF 








R. 


...5 


57.11.4100 


10 




2% . 


0.25W 




HF 








R. 


...6 


57.11.4103 


10 


K 


2% . 


0.25W 




HF 








R. 


...7 


57.11.4822 


8.2 


K 


2% . 


0.25W 




HF 








R. 


...8 


5T.1 1.3622 


6.2 


K 


1% « 


0.25H 




HF 








R. 


...9 


57.11.3122 


1.2 


K 


1% . 


0.25W 




HF 








R. 


..10 


57.11.4221 


220 




2% . 


0.25W 




HF 








R. 


..11 


57.11.3201 


ZOO 




1% « 


0.25W 




HF 








R. 


..12 


57.11.3222 


2.2 


K 


1% . 


0.25W 




HF 








R. 


..13 


57.11.4103 


10 


K 


2% « 


0.25W 




HF 








R. 


..14 


57.11.4103 


10 


K 


2% . 


0.25W 




HF 








R. 


..17 


57.11.4333 


33 


K 


2% * 


0.25W 




HF 








R. 


..18 


57.11.3222 


2.2 


K 


1% . 


0.25W 




HF 








R. 


..19 


57.11.4823 


82 


K 


2% . 


0.25W 




HF 








R. 


..20 


57.11.3201 


200 




1% . 


0.25W 




HF 








R. 


..23 


57.11.4222 


2.2 


K 


2% . 


0.25W 




HF 






(00) 


R. 


..26 


57.11.4472 


2.2 


R 


2% . 


0.25W 




HF 






(01) 


R. 


..26 


57.11.4222 


2.2 


K 


2% . 


0.25W 




HF 








R. 


..27 


57.11.3621 


620 




1% . 


0.25W 




HF 








R. 


..28 


57.11.3201 


200 




1% . 


0.25W 




HF 








R. 


..29 


57.11.4102 


1 


K 


2% . 


0.25W 




HF 








R. 


..30 


57.11.4683 


68 


K 


2% . 


0.25W 




HF 








R. 


..31 


57.11.4473 


47 


K 


2% . 


0.25W 




HF 








R. 


..32 


57.19.0220 


22 




0.33W Fus 


ible Resistor 






R. 


..33 


57.11.4102 


1 




2% . 


0.25W 


• 


HF 
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POS. NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


HANUF. 




R. 


...34 


57.11.3513 


51 


K 


1% . 


0.25W 




HF 








R. 


...35 


57.11.4223 


22 


K 


2% . 


0.25W 




HF 








R. 


...36 


57.11.4223 


22 


K 


2% . 


0.25W 




HF 








R. 


...37 


57.11.4123 


12 


K 


2% . 


0.25W 




HF 








R. 


...38 


57.11.4103 


10 


K 


2% . 


0.25W 




HF 








R. 


...39 


57.11.4182 


1.8 


K 


2% . 


0.25W 




HF 








R. 


...41 


57.11.4182 


1.8 


K 


2% . 


0.25W 




HF 








R. 


...43 


57.11.4104 


100 


K 


2% . 


0.25W 




HF 








R. 




57.11.4333 


33 




2% . 


0.25W 




HF 








R. 


...45 


57.11.4821 


820 




2% . 


0.25W 




NF 








R. 


...46 


57.11.4223 


22 


K 


2% , 


0.25W 




HF 








R. 


...47 


57.11.4222 


2.2 


K 


2% . 


0.25W 




HF 








R. 


...54 


57.11.4921 


820 




2% « 


0.25W 




HF 










...58 


57.11.4104 


100 


K 


2% . 


0.25W 




HF 








R. 


...59 


57.11.3514 


510 


K 


1% . 


0.25W 




HF 








R. 


...60 


57.11.3624 


620 


K 


1% . 


0.25W 




HF 








R. 


...61 


57.11.4103 


10 


K 


2% . 


0.25W 




HF 








R. 


...62 


57.11.4105 


1 


H 


2% . 


0.25W 




HF 








R. 


...63 


57.11.4153 


15 


K 


2% . 


0.Z5W 




HF 








R. 


...64 


57.11.4154 


150 


K 


2% . 


0.25W 




HF 








R. 


...65 


57.11.4472 


4.7 


K 


2% . 


0.25W 




HF 








R. 


...66 


57.11.4152 


1.5 


K 


2% . 


0.25W 




HF 








R. 


...67 


57.11.5106 


10 


H 


2% « 


0.25W 




HF 








R. 


...68 


57.11.4473 


47 


R 


2% . 


0.25W 




HF 








R. 


...69 


57.11.4472 


4.7 


K 


2% , 


0.25W 




HF 








R. 


...70 


57.11.4333 


33 


K 


2% . 


0.25W 




NF 










...71 


57.11.4104 


100 


R 


2% . 


0.25W 




HF 








R. 


...72 


57.11.4103 


10 


K 


2% « 


0.25W 




HF 








R. 


...73 


57.11.4105 


1 


H 


2% « 


0.25W 




HF 








R. 


...74 


57.11.4392 


3.9 


R 


2% . 


0.25W 




HF 








R. 


...75 


57.11.4104 


100 


R 


2% « 


0.25W 




HF 








R. 


...76 


57.11.4124 


120 


R 


2% . 


0.25W 




HF 








R. 


...77 


57.11.4333 


33 


R 


2% . 


0.25W 




HF 








R. 


...78 


>7.11.4103 


10 


R 


2% « 


0.25W 




HF 








R. 


...79 


57.11.4103 


10 


R 


2% . 


0.25W 




HF 








R. 


...80 


57.11.4472 


4.7 


R 


2% . 


0.25W 




HF 








R. 


...81 


57.11.4103 


10 


R 


2% « 


0.25W 




HF 
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HANUF. 




R. 


..82 


57.11.4103 


10 


R 


2% . 


0.25W 




HF 








R. 


..83 


57.11.4103 


10 


R 


2% . 


0.25W 




HF 








R. 


..84 


57.11.4103 


10 


R 


2% . 


0.25W 




HF 








R. 


..85 


57.11.4821 


820 




2% , 


0.25W 




HF 








R. 


..86 


57.11.4103 


10 


R 


2% . 


0.25W 




HF 








R. 


..87 


57.11.4103 


10 


R 


2% . 


0.25W 




HF 








R. 


..86 


57.11.4102 


1 


R 


2% . 


0.25W 




HF 








R. 


..89 


57.11.4332 


3.3 


K 


2% . 


0.25W 




HF 








R. 


..90 


57.11.4103 


10 


R 


2% , 


0.25W 




HF 










..91 


57.11.4103 


10 


R 


2% . 


0.25W 




HF 








R. 


..92 


57.11.4331 


330 




2% . 


0.25W 




HF 








R. 


..93 


57.11.3301 


300 




1% » 


0.25W 




HF 








R. 


..94 


57.19.0220 


22 




0.33W Fusible 


Resistor 






R. 


..95 


57.19.0220 


22 




0.33W Fusible 


Resistor 






R. 


..96 


57.11.4331 


330 




2% . 


0.25W 




HF 








R. 


..97 


57.19.0220 


22 




0.33W Fusible 


Resistor 






R. 


..98 


57.1 9.0220 


22 




0.33W Fusible 


Resistor 






R. 


..99 


57.11.3301 


300 




1% . 


0.25W 




HF 








R. 


. 100 


57.11.4331 


330 




2% . 


0.25W 




HF 






(00) 


R. 


.101 


57.11.4102 


1 


R 


2% , 


0.25W 




HF 






(01) 


R. 


.101 


57.11.4471 


470 




2% . 


0.25W 




HF 






(00) 


R. 


. 102 


57.11.4102 


1 


R 


2% . 


0.25W 




HF 






(01) 


R. 


. 102 


57.11.4221 


220 




2% . 


0.25W 




HF 








R. 


.107 


57.11.4331 


330 




2% . 


0.25W 




HF 








R. 


. 108 


57.11.4473 


47 


R 


2% , 


0.25W 




HF 








R. 


. 109 


57.11.4473 


47 


R 


2% • 


0.25W 




HF 








R. 


. Ill 


57.11.4101 


100 




2% . 


0.25W 




HF 








R. 


.112 


57.11.4101 


100 




2% , 


0.25W 




HF 








R. 


.113 


57.11.4101 


100 




2% . 


0.25W 




HF 








R. 


. 114 


57.11.4101 


100 




2% . 


0.25W 




HF 








R. 


. 115 


57.11.4472 


4.7 


K 


2% . 


0.25W 




HF 






(02) 


R. 


.116 


57.11.4471 


470 




2% . 


0.25W 




HF 








w* 


....6 1 


.023. 111.02 


1 


pcs 


Flatcable 
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VAI IIF 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



HANUF. 





(01) Update Poslst Nr.l 

(02) Update Poslst Nr. 2 

(03) Improvement uP hookup 

EL=Electrol ytict CER=Car amic# PETP=Pol yester . Sl=Silicon» MF=Metal f il m 

Hanuf acturer : MS=Natioiial Semiconductorst TI = Texas Instruments 
HOT=Hotoro1a.PH=Phi1 lps»LIX=Siemens»ST=Studer 



ORIG 86/11/02 (01) 67/06/29 (02) 87/08/10 (03) 88/01/05 

S T U 0 E R (03) BB/Ol/05 ST POWER SUPPLY PL 1.726.230.00 PAGE 






STQJPEIM! R^OX 



MAI NS TRANSFORMER 1 .726.200.00 



POWER SUPPLY PCB 1.726.230.00 



AC Fotvsr 



Page Is - Voltage regulation 

- Line voltage detection QS, Q9 



hfu 1 I hrn 
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CM I /^^/C 

4ao^ 



di£M? 



tXi scjo^e 





m3 A k 


p^l 

W| 


ts . 




0,4// 



5CZ3^B 




Shl^ 


mp 


w±:z^ 
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fdlXc. 


i/LED 






IJ4-S 
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Of/A 
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d/-n. 
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PZPPP S 2SS 
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DISTRIBUTOR PRIMARY PCB 1.726.210.00 



MP3 




INO. 



POS.NO. 



PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



Fuse TT 2SOnA 



NP....1 1.7Z6.210.1I 
HP. ...2 SI. 99.0128 
HP.. ..3 1.726.703. OS 



Distributor PCB Prim. 
Fuse Shield 
Designation label 



S3. 03. 0131 



Voltage Selector 



1.726.210.93 



List 



X 1 S3. 03. 0162 

X 2 S3.03.0142 



Fuse Holder 
Fuse Holder 



Fl: PART NO. 51.99.0124 ZSOmATT S«20 .only for 200. ..240V" 

Fl: PART NO. 51.99.012S SOOmATT 5if2Q .only for 100. ..140V" 

ORIG 86/12/02 

S T U D E R (00) 86/12/02 EG DISTRIBUTOR PRIM PCB PL 1.726.210.00 PAGE 1 



PUBLISHED 1/89 




DISTRIBUTOR SECONDARY PCB 1 .726.220.00 



INO. POS.no. part no. value SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



F.rf.-..2 51.01.0117 Fuse T lA 

F.....3 51.01.0117 Fuse T lA 

(00) F 4 51.01.0107 Fuse T 100mA 

(01) F 4 51.01.0108 Fuse T 12SmA 

F.....S SI. 01. 0117 Fuse T lA 

F SI. 01. 0107 Fuse T 100mA 

P 1 54.01.0221 12po1e CIS-Pin 



HP....1 1.726.220.11 



Distributor PCB SEC. 



X 1 53.03.0142 

X 2 53.03.0142 

X.....3 53.03.0142 

X 4 53.03.0142 

X 5 53.03.0142 

X.....6 53.03.0142 

X 7 53.03.0142 

X 8 53.03.0142 

X 9 53.03.0142 

X....10 53.03.0142 




(01) Current improvement 
MANUFACTURER: AMP=AHP 



ORIG 86/12/02 (01) 88/04/06 

S T U 0 E R (01) 88/04/06 STI 



DISTRIBUTOR SEC PCB 



PL 1.726. 





STOlBlll^ R^OX 






B260 












91 




POWER SUPPLY UNIT 


1.726.231.00 


















I NO. POS 


.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


NANUF. 


I NO. POS. NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


NANUF. 


IND. POS. NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT NANUF. 


C.o 


...1 


59.22.9221 


220 uF 


-20t lOOV EL 




Q 8 


50.03.0436 


BC 237B 


Saall signal 


NPN 


IT 


RA....1 58.02.5472 4.7 R 20* * 0.1 H * NF 


C.. 


...2 


59.06.0104 


0.1 uF 


lOX 25V PETP 




Q 9 


50.03.0515 


BC 30TB 


Saall signal 


PNP 


IT 




Co. 


...3 


59.06.0104 


0.1 uF 


lOX 25V PETP 




Q....10 


50.08.0001 


NAC97-4 


Triac 0.6A 200V 




No 


T 1 1.726.205.00 Nains Tranforaer 


c.. 


...4 


59.22.8479 


4.7 uF 


-20X 50V EL 




Q....11 


50.03.0515 


BC 307B 


Saall signal 


PNP 


IT 




Co. 


...5 


59.22.5220 


22 uF 


-20X 25V EL 




Q....12 


50.03.0329 


HP 146 


FET 




Si 


W.....1 1.726.235.93 Hire List 


c.. 


...6 


59.22.6222 


2200 uF 


-40S 40V EL 




0....13 


50.03.0436 


BC 23TB 


Saall signal 


NPN 


IT 


H.....6 1.023.111.02 1 pcs Flatcable 


c.. 


.0.7 


59.22.8479 


4*7 uF 


-20X 50V EL 




Q....14 


50.03.0436 


BC 237B 


Saall signal 


NPN 


IT 




c.. 


...8 


59.22.6100 


10 uF 


-20X 35V EL 




Q....15 


50.03.0436 


BC 237B 


Saall signal 


NPN 


IT 




c.. 


...9 


59.22.6222 


2200 uF 


-Z0% 40V EL 




Q....16 


50.03.0436 


BC 237B 


Saall signal 


NPN 


IT 




c.. 


..10 


59.22.5220 


22 uF 


-20* 25V EL 




Q....17 


50.03.0436 


BC 237B 


Saall signal 


NPN 


IT 




c.. 


..12 


59.22.3470 


47 uF 


-20* lOV EL 




Q....18 


50.03.0436 


BC 237B 


Saall signal 


NPN 


IT 




Co. 


..13 


59.22.8102 


1000 uF 


-20* 63V EL 




Q....19 


50.03.0515 


BC 307B 


Saall signal 


PNP 


IT 




c.. 


..14 


59.22.3470 


47 uF 


-20* lOV EL 




0....20 


50.03.0515 


BC 307B 


Saall signal 


PNP 


IT 




c.. 


..15 


59.06.0104 


0.1 uF 


10* 25V PETP 




Q....21 


50.03.0436 


BC 237B 


Saall signal 


NPN 


IT 




c.. 


..18 


59.06.0104 


0.1 uF 


10* 25V PETP 




0....22 


50.03.0351 


BC 327B 


Saall signal 


PNP 


IT 




c.. 


..19 


59.22.8109 


1 uF 


-20* 50V EL 




Q....23 


50.03.0451 


BO 139 




»0>N 






c.. 


..20 


59.06.0104 


0.1 uF 


10* 25V PETP 


















c.. 


..21 


59.06.0104 


O.I uF 


10* 25V PETP 




R 1 


57.11.3223 


22 It 


1* * 0.25W . NF 








c.. 


..22 


59.06.0224 


0.22 uF 


10* 25V PETP 




R 2 


57.11.3103 


10 K 


IX * 0.25W * NF 








c.. 


..23 


59.06.0223 


.022 uF 


10* 25V PETP 




R 3 


57.11.3103 


10 K 


1* * 0.25W * NF 








c.. 


..24 


59.22.8479 


4.7 uF 


-20* 50V EL 




R 4 


57.11.3222 


2*2 K 


I* * 0.25W • HF 








c.. 


..25 


59.22.8479 


4*7 uF 


-20* 50V EL 




R 5 


57.11.3100 


10 


1* * 0.25W * NF 








c.. 


..28 


59.06.0103 


10 nF 


10* 25V PETP 




R 6 


57.11.3103 


10 K 


1* * 0.25W * NF 








c.. 


..29 


59.34.4151 


150 pF 


10* lOV CER 




R 7 


57.11.3R22 


8.2 K 


1* * 0.25W * NF 








c.. 


..30 


59.22.6100 


10 uF 


-20* 35V EL 




R 8 


57.11.3622 


6.2 K 


1* * 0.25H « NF 








c.. 


..31 


59.22.6100 


10 uF 


-20* 35V EL 




R.....9 


57.11.3122 


1.2 K 


1* « 0.25W « HF 








c.. 


..32 


59.06.0104 


0.1 uF 


10* 25V PETP 




R....10 


57.11.3221 


220 


1* * 0.25W * HF 








c.. 


..35 


59.06.0104 


0.1 UF 


10* 25V PETP 




R....11 


57.11.3201 


200 


1* * 0.25W * NF 








c.. 


..36 


59.06.0472 


4.7 nF 


10* lOV PETP 




R....12 


57.11.3222 


2.2 K 


1* * 0.25W . HF 






(01) 06.04.88 Current iaproveaent 


c.. 


..37 


59.06.0104 


0.1 uF 


10* 25V PETP 




R • • ■ * 1 3 


57.11.3103 


10 K 


1* * 0.25W * NF 






(02) 12.08.88 rivet 


c.. 


..38 


59.06.0472 


4.7 nF 


10* lOV PETP 




R....14 


57.11.3103 


10 K 


I* « 0.25W * NF 








c.. 


..39 


59.06.0472 


4.7 nF 


10* lOV PETP 




R....17 


57.11.3333 


33 K 


I* * 0.25W * HF 






EL^EIectrol ytic* CER=C3raaic» PETP=Pol yester » SI=Silicon* NF=Netalfila 


c.. 


..40 


59.06.0472 


4,7 nF 


10* lOV PETP 




R....1B 


57.11.3222 


2*2 K 


1* * 0.25W * HF 








c.. 


..42 


59.34.4101 


100 pF 


10* lOV CER 




R....19 


57.11.3823 


82 K 


1* * 0.25H * NF 






Nanuf acturer : NS=Natiotal Semiconductors* TI=Texas Instruments 


c.. 


..43 


59.06.0104 


0.1 uF 


10* 25V PETP 




R....20 


57.11.3201 


200 


1* * 0.25W * HF 






N0T=Notoro1a*PH=Phil ips*LlX=Sieaens* ST=Studer 














R....23 


57.11.3222 


2.2 K 


1* * 0.25W * NF 








0.. 


...1 


50.04.0125 


IN 4448 


SI 


Any 


R....26 


57.11.3222 


2.2 R 


1* • 0.25W * NF 
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I NO. POS 


.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


NANUF. 


IND. POS. NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


NANUF. 




0.. 


...2 


50.04.0125 


IN 4448 


SI 


Any 


R • • • • 27 


57.11.3621 


620 


1* * 0.25W * NF 








0.. 


...3 


50.04.0125 


IN 4448 


SI 


Any 


R....28 


57.11.3201 


200 


1* * 0.25W • NF 








0.. 


...4 


50.04.0125 


IN 4448 


SI 


Any 


R • • • « 29 


57.11.3102 


1 K 


1* * 0.25W » NF 








0.. 


..14 


50.04.0125 


IN 4448 


SI 


Any 


R....30 


57.11.3683 


68 K 


1* * 0.25W * NF 








0.. 


..15 


50.04.0125 


IN 4448 


SI 


Any 


R« • « • 31 


57.11.3473 


47 K 


1* * 0.25W * NF 








0.. 




50.04.0125 


IN 4448 


SI 


Any 


R....32 


57.19.0220 


22 


0.33W Fusible Resistor 






0.. 


..25 


50.04.0125 


IN 4446 


SI 


Any 


R....33 


57.11.3102 


1 K 


1* * 0.25W * NF 








0.. 


..26 


50.04.0125 


IN 4448 


SI 


Any 


R....34 


57.11.3513 


51 K 


1* * 0.25W * HF 








0.. 


..27 


50.04.0125 


IN 4448 


SI 


Any 


R • • • • 33 


57.11.3223 


22 R 


1* * 0.25W * NF 








0.. 


..28 


50.04.0125 


IN 4448 


SI 


Any 


R .... 36 


57.11.3223 


22 R 


1* * 0.25W * NF 








0.. 


..29 


50.04.0125 


IN 4448 


SI 




R....37 


57.11.3123 


12 R 


1* * 0.25W * HF 








0.. 


..30 


50.04.0125 


IN 4446 


SI 


Any 


R....38 


57.11.3103 


10 R 


1* * 0.25W * NF 








0.. 


..31 


50.04.0125 


IN 4448 


SI 


Any 


R....39 


57.11.3182 


1.8 R 


1* * 0.25W * NF 








0.. 


..32 


50.04.0125 


IN 4448 


SI 


Any 


R . . . .41 


57.11.3182 


1.8 R 


1* * 0.25W * NF 








0.. 


..33 


50.04.0125 


IN 4448 


SI 


Any 


R....43 


57.11.3104 


100 R 


1* * 0.25H * NF 








0.. 


..34 


50.04.0125 


IN 4448 


SI 




R....44 


57.11.3333 


33 R 


1* . 0.25W * NF 




















R....45 


57.11.3821 


820 


1* * 0.25W * NF 








OL0...1 


50.99.0126 


4N 28 


Optical coupler / HOC 1003 


NO 


R....46 


57.11.3223 


22 K 


1* * 0.25W * NF 








OLfi 


...2 


50.99.0111 


ILD-74 


Dual optical coupler / NCT-6 


NS.LI 


R....47 


57.11.3222 


2*2 R 


1* . 0.25H * NF 




















R . • . . 54 


57.11.3821 


820 


1* * 0.25W * NF 








ov. 


...5 


50.04.1108 


5*6 V 


5* 0.50W Z 


An 


R....58 


57.11.3104 


100 R 


1* * 0.25W * NF 








ov. 


..35 


50.04.1108 


5.6 V 


5*. 0.50W Z 


An 


R....59 


57.11.3514 


510 R 


1* * 0.25W * NF 




















R....60 


57.11.3624 


620 R 


1* * 0.25W * NF 








oz. 


..17 


70.01.0216 


OF 02N 


B 80 C 1000 0* 80V.1A 




R....61 


57.11.3103 


10 R 


1* * 0.25W * NF 








DZ. 


• • 18 


70.01.0226 


VS 448 


2A 




R....62 


57.11.3105 


1 N 


1* * 0.25W * HF 








oz. 


..19 


70.01.0216 


OF 02H 


B 80 C 1000 D* 80V* lA 




R....63 


57.11.3153 


15 R 


1* * 0.25W * NF 




















R....64 


57.11.3154 


150 R 


1* • 0.25W * NF 








F.. 


...1 


51.01.0111 


250 nA 


Fuse 




R....65 


57.11.3472 


4*7 K 


1* * 0.25W * NF 








F.. 


...2 


51.01.0117 


1 A 


Fuse 




R . . . . 66 


57.11.3152 


1.5 R 


1* * 0.25W * NF 








F.. 


...3 


51.01.0117 


1 A 


Fuse 




R....67 


57.11.5106 


10 N 


10* * 0.25W * NF 








C00> F.. 


• • 


51.01.0107 


100 mA 


Fuse 




R . . «. 68 


57.11.3473 


47 R 


1* * 0.25W * NF 








(01) F.. 


...4 


51.01.0108 


125 dA 


Fuse 




R....69 


57.11.3472 


4*7 R 


1* * 0.25W * NF 








F.. 


...5 


51.01.0117 


1 A 


Fuse 




R....T0 


57.11.3333 


33 R 


1* * 0.25W * NF 








F.. 


...6 


51.01.0107 


100 nsA 


Fuse 




R....71 


57.11.3104 


100 R 


IS * 0.25W * NF 




















R....72 


57.11.3103 


10 R 


1* * 0.25W * NF 








IC. 


...1 


50.10.0104 


LN 317T 


♦1.2-37 V ,V-Reg. 


NS.TI 


R....73 


57.11.3105 


1 N 


5* * 0.25W * NF 








IC. 


...2 


50.10.0105 


LH 337T 


-1.2-37 V *V-Req. 


NS.TI 


R....74 


57.11.3392 


3*9 R 


1* * 0.25W * NF 
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I NO. POS 


• NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


NANUF. 


IND. POS. NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


NANUF. 




1C. 


...4 


50.10.0104 


LN 317T 


♦1.2-37 V *V-Reg. 


NS.TI 


R....75 


57.11.3104 


100 R 


1* * 0.25W * NF 








IC. 


...6 


50.09.0101 


LF 353N 


Dual FET- Input op.Aap. / TL072 CP 


NS.T 


R....76 


57.11.3124 


120 R 


1* * 0.25W » NF 








1C. 


...7 


50.07.0018 


4094 


Shift C Store Register 




R....77 


57.11.3333 


33 R 


I* * 0.25W * NF 








1C. 




50.07.0018 


4094 


Shift C Store Register 




R....78 


57.11.3103 


10 R 


1* * 0.25W * HF 








1C. 


...9 


50.07.0037 


7528 


DAC 




R....79 


57.11.3103 


10 R 


1* * 0.25W * NF 








1C. 


..10 


50.05.0283 


LN 393N 


Dual coap.Hith open coll. / LN 393 


P NS.T 


R.... 80 


57.11.3472 


4.7 R 


I* * 0.25W • NF 








IC. 


..11 


50.09.0101 


LF 353N 


Dual FET-Input op.Aap. / TL072 CP 


NS.T 


R....81 


57.11.3103 


10 R 


1* * 0.25W * NF 








J.. 


...1 


54.01.0219 


1 pcs 


ClS-Socket 15-pin 




R....83 


57.11.3103 


10 R 


1* * 0.25W * NF 








J.. 


...5 


54.20.2001 


6-Pin 


DIN-Socket 




R....84 


57.11.3103 


10 R 


1* * 0.25W * NF 








J.. 




54.21.2007 


4-fach 


Chinch Gold 




R. . . . 85 


57.11.3821 


820 


1* « 0.25W * NF 




















R....86 


57.11.3103 


10 R 


1* • 0.25W * NF 












56.04.0162 


12V 


Relais 2u 




R....87 


57.11.3103 


10 R 


1* * 0.25W * NF 




















R .... 88 


57.11.3102 


I R 


1* * 0.25W * NF 










■ nil 


62.02.3220 


22 uH 


HF- Choke R<1*4 Oha ldc=200aA 




R....89 


57.11.3332 


3*3 R 


1* * 0.25W * NF 




















R....90 


57.11.3103 


10 R 


1* * 0.25W * NF 








NP. 


...1 


21.99. 0180 


2 pcs 


Screw H3*5 rustless 




R .. . . 91 


57.11.3103 


10 R 


I* * 0.25W « HF 








HP. 


...2 1 


.726.235.02 


1 pcs 


Heatsink 




R....92 


57.11.3331 


330 


1* * 0.25W * NF 








HP. 


...3 


50.20.2003 


4 pcs 


Clasp for To 220 case 




R....93 


57.11.3301 


30D 


1* i 0.25W * NF 








NP. 


...4 1 


.726.230.05 


1 pcs 


Theraoplastic-foil 




R....94 


57.19.0220 


22 


0.33W Fusible 


Resistor 






HP. 


...5 1 


.726.230.01 


1 pcs 


Plastik-part 




R....95 


57.19.0220 


22 


0.33W Fusible 


Resistor 










20.24.7355 








R....96 


57.11.3331 


330 


1* * 0.25W * NF 








NP. 


...7 1 


.726.235.11 




Power Supply PCB 




R....97 


57.19.0220 


22 


0.33W Fusible 


Resistor 






NP. 




53.03.0142 


12 pcs 


Fuseholder 




R....98 


57.19.0220 


22 


0.33W Fusible 


Resistor 










51.99.0128 


1 pcs 


Fusecover 




Re . . . 99 


57.11.3301 


300 


1* * 0.25W * HF 










..10 


28.21.0045 


14 pcs 


r iwet 




R...100 


57.11.3331 


330 


1* * 0.25W * NF 




















R...107 


57.11.3331 


330 


1* « 0.25W * NF 








P.. 


...1 


54.14.2003 




26 pin Plug 




R...10S 


57.11.3473 


47 R 


1* * 0.25W « NF 








P.. 


...2 


54.02.0320 


1 pcs 


1 pin Plug 




R...109 


57.11.3473 


47 R 


1* * 0.25W * HF 








P.. 


...3 


54.02.0320 


1 pcs 


1 pin PI ug 




R...111 


57.11.3101 


100 


1* • 0.25W * NF 




















R...112 


57.11.3101 


100 


1* • 0.2SW * NF 








Q.. 


...1 


50.03.0801 


2SA 968 


PNP 


To 


R...113 


57.11.3101 


100 


1* * 0.25W * NF 








Q.e 


...2 


50.03.0515 


BC 3078 


Ssall signal PNP 


IT 


R...114 


57.11.3101 


100 


IS * 0.25W * NF 








0.. 


...3 


50.03.0436 


ac 237B 


Saall signal NPN 


IT 


R...115 


57.11.3472 


4.7 R 


1* * 0.25W ■ NF 








Q.o 


...4 


50.03.0491 


BC 546B 


Uce 65V NPN 


IT 


R...116 


57.11.3471 


470 


1* • 0.2SH * HF 








Q.. 


...5 


50.03.0436 


BC 237B 


Ssall signal NPN 


IT 


R...121 


57.11.3221 


220 


1* * 0.25W » NF 








Q.. 


...6 


50.03.0515 


BC 307B 


Saall signal PNP 


IT 


R...122 


57.11.3103 


10 R 


1* « 0.25W • HF 
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PUBLISHED 1/89 





ATP14 



C215)(0!« 
















FM-TUNER UNIT PCB 1 .726.250.00 




VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



59.34>2151 
S9.06.02Z3 
59.05.1472 
59.22.8479 
59.32.3103 
59.06.0104 
59.32.3103 
59.32.3103 
59.32.3103 
59.22.5220 
59.34.2330 
59.32.3103 
59.22.5220 
59.32.3103 
59.32.3103 
59.34.3569 
59.34.6689 
59.34.3569 
59.34.3569 
59.34. 3569 
59.34.6689 
59.34.6150 
59.32.3103 
59.34.2470 
59.34.2181 
59.32.3103 
59.32.3103 
59.32.3103 
59.34.2181 
59.32.3103 
59.34.4101 
59.32.3103 
59.06.0103 
59.06.0223 
59.06.0473 
59.32.3103 
59.22.5220 



S T U 0 E A (07) 88/10/18 ST 



PL 1.726.250.00 PAGE 



PL 1.726.250.00 PAGE 



.728.260.06 

62.01.0126 

,.728.260.06 

62.01.0126 

.726.730.02 

.726.250.21 

62.01.0126 

62.02.3220 

62.02.3220 



Low Pass Co 
Low Pass Co 
Low Pass Co 



(07) 88/10/18 ST FM-TUNER UNIT 
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VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



C....44 59.34.2220 
C....45 59.06.0683 
C....46 59.32.4471 
C....47 59.32.3103 
C....48 59.06.0474 
C....49 59.06.0222 
C....S0 59.06.0103 
C....51 59.32.3103 
C....52 59.22.3470 
C....53 59.32.3103 
C....54 59.32.3103 
C....57 59.32.4102 
C....58 59.32.3103 
C....59 59.32.4102 
C....60 59.32.4102 
C....61 59.32.4471 
C....63 59.32.4102 
C....64 59.32.3103 
C....65 59.32.4471 
C....66 59.32.4102 
C....67 59.32.4102 
C....68 59.32.4102 
C....69 59.32.4102 
C....70 59.32.3103 
C....71 59.99.1100 
C....72 59.99.1100 
C....73 59.32.3103 
C....74 59.34.2270 
C....76 59.32.4102 
C....77 59.32.4102 
C....78 59.32.4102 
C....79 59.22.5220 
C....80 59.32.4102 
C....81 59.22.5101 
C....82 59.32.4102 
C....B3 59.06.0104 
C....84 59.22.6100 

S T U 0 E R (07) 88/10/18 ST 



PL 1.726.250.00 PAGE 



C...160 59.34.1180 
C...161 59.22.5220 
C...162 59.32.3103 
C...163 59.32.3103 
C...164 59.32.3103 
C...165 59.32.3103 
C...166 59.32.3103 
C...167 59.22.3470 
C...169 59.06.0474 
C...1T0 59.06.0474 
C...171 59.06.0474 
C...172 59.05.2102 
C...173 59.34.4181 
C...174 59.34.2220 
C...175 59.05.2681 
C...176 59.32.3103 
C...177 59.22.8229 
C...1T8 59.22.8229 
C...179 59.06.0478 
C...180 59.06.0474 
C...181 59.34.5561 
C...1B2 59.34.5561 
C...183 59.05.2222 
C...184 59.34.5471 
C...185 59.34.5471 
C...186 59.05.2222 
C...187 59.05.2102 
C...188 59.34.4221 
C...189 59.05.2472 
C...190 59.05.2472 
C...191 59.34.4221 
C...192 59.05.2102 
C...193 59.34.5391 
C...194 59.05.2332 
C...195 59.05.2332 
C...196 59.05.2472 
C...197 59.05.2472 

S T U 0 E R (07) 88/10/18 ST 



63 V PEPT 
N1500 Cer 
N1500 Cer 
63V PP 
N1500 Cer 
N1500 Cer 
63V PP 
63V PP 
N750 Cer 
63V PP 
63V PP 
N750 Cer 
63V PP 
N1500 Cer 
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50.04.0125 
50.04.0135 
50.04.0135 

50.04.0126 
50.04.0135 
50.04.0126 

50.04.0125 

50.04.0126 

50.04.0125 
50.04.0135 
50.04.0135 

50.04.0126 

50.04.0125 

50.04.0126 

50.04.0126 

58.04.0126 

50.04.0126 
50.04.0126 
50.04.0126 
50.04.0126 
50.04.0126 
50.04.0126 
50.04.0126 
50.04.0135 
50.04.0135 
50.04.0135 
50.04.0135 
50.04.0135 
50.04.0135 
50.04.0135 
50.04.0125 
50.04.0125 
50.04.0125 
50.04.0125 
50.99.0168 
50.99.0168 



S T U 0 E R (07) 88/10/18 ST 



1.728.271.00 
62.02.3220 
62.02.3220 

1.726.750.01 

1.726.750.04 

1.726.750.02 

1.726.750.03 
62.02.3220 
62.02.3220 

1.166.100.05 

1.726.250.11 

1.726.250. 12 

1.726.250.13 
1.726.252.00 
1.010.028.54 

53.03.0228 

53.03.0228 

65.99.0106 

1.010.028.54 



1.010.043.50 

1.010.043.50 

1.010.043.50 

1.010.043.50 

1.010.043.50 

50.03.0514 

50.03.0514 
1.010.043.50 

50.03.0576 

50.03.0576 

50.03.0576 

50.03.0576 

50.03.0515 
50.03.0436 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



10 % 

Low Pass Coil 1 
Low Pass Coil 4 
Low Pass Coil 2 
Low Pass Coil 3 
10 « 
lot 

RF Shield 

Tuner PCB 

Tuner PCB 

Tuner PCB 

RF- Shield 

Contact Pin 

Contact Pin 

Contact Pin 

30idm* Insu1atin9 Tube 



Dual Gate Mos Fet 
Dual Gate Mos Fet 
Dual Gate Mos Fet 
Dual Gate Mos Fet 
Dual Gate Mos Fet 
NPN 
NPN 

Dual Gate Mos Fet 

NPN 

NPN 

NPN 

NPN 

PNP 

NPN 
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VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



VALUE SPECIFICATIONS' / EQUIVALENT, 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



C....85 59.22.3470 
C....86 59.22.5220 
C....87 59.32.3103 
C....88 59.22.5220 
C....89 59.99.0250 
C....90 59.32.4102 
C....91 59.22.5220 
C....92 59.32.3103 
C....93 59.32.3103 
C....95 59.34.61 80 
C....96 59.32.3103 
C....97 59.34. 6829 
C....98 59.32.3103 
C....99 59.34.6689 
C...100 59.32.3103 
C...101 59.32.3103 
C...102 59.32.3103 
C...I03 59.34.6689 
C...104 59.32.3103 
C...105 59.34.6689 
C...106 59.32.3103 
C...107 59.32.3103 
C... 108 59.34.6829 
C... 109 59.34.6689 
C...110 59.34.1120 
C...111 59.32.3103 
C...I12 59.32.3103 
C...1I3 59.34.1100 
C...114 59.99. 0631 
C...115 59.32.3103 
C...1I6 59.99.0629 
C...117 59.34.1829 
C...I18 59.99.0219 
C...119 59.34.1150 
C...120 59.06.0102 
C...121 59.34.1150 
C...122 59.22.8229 

S T U 0 E R (07) 88/10/18 ST 
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C...198 59.22.8479 

C...200 59.05.1332 

C...201 59.22.5220 

C...202 59.05.1332 

C...203 59.2Z.52ZO 

C...204 59.34.2330 

C...205 59.06.0224 

C...206 59.06.0333 

C...207 59.06.0334 

C...208 59.22.8229 

C...209 59.32.2122 

C...210 59.06.0224 

C...211 59.34.2101 

C...212 59.05.2331 

C...213 59.22.5220 

C...214 59.22.5220 

C...Z15 59.05.1471 

C...216 59.32.3103 

C...217 59.22.5220 

C...218 59.05.1471 

C...219 59.32.3103 

C...220 59.22.5220 

C...221 59.34.4121 

C...222 59.34. 5391 

C...223 59.34.1150 

C...224 59.34.4121 

C...225 59.34.4221 

C...226 59.34.5561 

C...227 59.05.2102 

C...228 59.34.4271 

C...229 59.34.5391 

C...230 59.22.8479 

C...23I 59.22.5220 

(00) C...232 59.05.1471 

(07) C...232 59.47.1331 

C...234 59.05.1331 

C...235 59.05.1331 

S T U 0 E R (07) 88/10/18 ST 



50V EL 

63V PP 

25V EL 

63V PP 

25V EL 

63V Cer 

63 V PETP 

63 V PETP 

63 V PETP 

50V EL 

50V Cer 

63 V PETP 

N150 Cer 

63V PP 

25V EL 

25V EL 

63V PP 

50V Cer 

25V EL 

63V PP 

50V Cer 

25V EL 

N150 Cer 

N1500 Cer 

NP 0 Cer 

N150 Cer 

N750 Cer 

NI500 Cer 

63V PP 

N1500 Cer 

N1500 Cer 

50V EL 

25V EL 

63V PP 

63V PP 

63V PP 

63V PP 



Frequency Synthesizer 
4*2 Input e Gate 
Quad Op Aep 
Dual Op Aep 



FM-ZF Circuit 
8i-Fet 
Dual Op Aep 
Shift-Store Register 
Dual Op Aep 

Triple 2 Ch. Analog Mpx 
Stereo Decoder 
Dual Op Aep 
O.IA 
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FM-TUNER UNIT PCB 1 .726.250.00 




SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



S T U D E R 



ST. 11. 4103 
57.11.4470 
57.11.4154 
57.11.4124 
57.11.4154 
57.11.4684 
57.11.4154 
57.11.4470 
57.11.4221 

57.11.4104 
57.11.4470 
57.11.4221 

57.11.4472 
57.11.4470 

37.11.4104 
57.11.4823 
57.11.4100 

57.11.4100 

57.11.4101 

57.11.4120 

57.11.4121 
57.11.4470 

57.11.4101 
57.11.4100 
57.11.4100 
57.11.4563 
57.11.4224 
57.11.4121 

57.11.4104 
57.11.4470 

57.11.4473 
57.11.4221 
57.11.4563 
57.11.4470 
57.11.4220 

57.11.4102 

57.11.4103 



(07) 88/10/18 ST FM-TUNER UNIT 



10 K 
47 

150 K 
120 K 
150 K 
680 K 
150 K 
47 



100 

120 

120 



56 K 
220 R 
120 
100 K 
47 

47 K 
220 
56 K 



0.25H 

0.25W 

0.25W 

0.25H 

0.25H 

0.25N 

0.25M 

0.25M 

0.25W 

0.25M 

0.25W 

0.25W 

0.25W 

0.25W 

0.25W 

0.25M 

0.25M 

0.25M 

0.25M 

0.25H 

0.25H 

0.25H 

0.25H 

0.25H 

0.25H 

0.25W 

0.25H 

0.25M 

0.25W 

0.25M 

0.25M 

0.25H 

0.25W 

0.25H 

0.25N 

0.25M 

0.2SH 
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SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



57.11.4103 
57.11.41 50 
57.11.4272 

57.11.4470 
57.11.4103 
57.11.4103 

57.11.4471 

57.11.4472 

57.11.4471 
57.11.4103 
57.11.4392 
57.11.4181 

57.11.4153 

57.11.4473 
57.11.4473 

57.11.4472 
57.11.4472 

57.11.4472 

57.11.4473 
57.11.4223 

57.11.4101 
57.11.4471 
57.11.4392 

57.11.4103 

57.11.4104 
57.11.4473 
57.11.4223 

57.11.4102 

57.11.4103 
57.11.4470 

57.11.4104 
57.11.4684 

57.11.4154 
57.11.4221 
57.11.4470 
57.11.4223 
57.11.4104 



S T U D E R (07) 88/10/18 ST FM-TUNER UNIT 



10 K 
10 K 
470 
4.7 K 
470 
10 K 
3.9 K 
180 
15 K 
47 K 
47 K 
4.7 K 
4.7 K 
4.7 K 
47 K 
22 K 
100 
470 
3.9 K 
10 K 
100 K 
47 K 
22 K 
1 K 
10 K 
47 

100 K 
680 K 
150 K 
220 



0.25M 

0.25W 

0.25H 

0.25H 

0.25M 

0.25W 

0.25N 

0.25W 

0.25M 

0.25H 

0.25N 

0.25M 

0.25W 

0.25M 

0.25H 

0.25M 

0.25W 

0.25H 

0.25H 

0.25M 

0.25H 

0.25W 

0.25N 

0.25W 

0.25W 

0.25W 

0.25H 

0.25W 

0.25M 

0.25N 

0.25H 

0.25M 

0.25N 

0.25N 

0.25M 

0.25M 

0.25H 
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SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



R....9B 

R....99 

R...100 
R...101 
R...102 
R...103 
a. ..103 
R...104 
R...105 
R...106 
R...107 
R...108 
R...109 
R...110 
R...111 
R...112 
R...113 
R... 114 



57.11.4104 

57.11.4104 

57.11.4153 

57.11.4104 

57.11.4104 

57.11.4104 

57.11.4104 

57.11.4470 

57.11.4470 

57.11.4470 

5T.1I.44T0 

57.11.4220 

57.11.4221 
57.11.4104 
57.11.4470 
57.11.4104 
57.11.4224 
57.11.4472 

57.11.4222 
57.11.4101 
57.11.4221 
57.11.3511 
57.11.3113 
57.11.4562 
57.1I.44T2 
57.11.4103 
57.11.4472 
57.11.4331 
57.11.4221 
57.11.3432 
57.11.4472 
57.11.4221 
57.11.4472 
57.11.4101 
57.11.4103 
57.11.41 53 
57.11.4221 



100 R 
100 K 
15 K 
100 K 
100 R 
100 K 
100 R 
47 
47 



47 

100 R 
220 R 
4.7 R 

2.2 R 
100 
220 
510 

11 R 

5.6 R 

4.7 R 
10 R 

4.7 R 

330 

220 

4.3 R 
4.7 R 
220 
4.7 R 
100 

10 R 
15 R 
220 



0.25N 
0.25N 
0.25W 
0.25N 
0.25W 
0.25M 
0.25M 
0.25N 
0.25N 
0.25M 
0.25U 
0.25H 
0.2 5W 
0.251} 
0.25M 
0.25H 
0.2SM 
0.251} 
0.25M 
0.25N 
0.25N 
0.25N 
0.25M 
0.251} 
0.25H 
0.25M 
0.2SH 
0.25M 
0.25N 
0.251} 
0.25N 
0.25H 
0.251} 
0.25H 
0.25H 
0.25W 
0.25M 



IND. 


P05 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS 


/ EQUIVALENT 


HANUF. 




R... 


115 


57.11.4153 


15 K 


2% , 0.25U , 


MF 






R... 


116 


57.11.4153 


15 K 


2% , 0.25U , 


HF 






R... 


117 


57.11.4221 


220 


2% , 0.25H , 


HF 






R... 


iia 


57.11.4103 


10 K 


2% , 0.25W , 


MF 






R... 


119 


57.11.4103 


10 K 


2% , 0.25M , 


MF 






R... 


120 


57.11.4331 


330 


2% , 0.25M , 


MF 






R... 


121 


57.11.4153 


15 K 


2% , 0.25W , 


MF 






R... 


122 


57.11.4471 


470 


2% , 0.2 5M , 


HF 






R.. 


123 


57.11.4162 


I.a K 


2% . 0.25H , 


MF 






R.. 


124 


57.11.4105 


1 M 


2% , 0.25M , 


HF 






R.. 


125 


37.11.4105 


1 M 


2% , 0.25H , 


MF 






R.. 


12b 


57.11.4153 


15 R 


2% , 0.25W , 


MF 






R.. 


.127 


57.11.4392 


3.9 K 


2% , 0.25H , 


MF 






R.. 


.12b 


57.11.4182 


1.8 K 


2% , 0.25W , 


MF 






R.. 


129 


57.11.4153 


15 K 


2% , 0.25H , 


MF 






R.. 


.130 


57.11 


.4101 


100 


2% , 0.25W , 


MF 






R.. 


.131 


57.11.4102 


1 K 


2% , 0.25M , 


MF 






R.. 


132 


57.11.4470 


47 


2% , 0.25M , 


MF 






R.. 


.133 


57.11.4331 


330 


2% , 0.25H , 


MF 






R.. 


134 


57.11.4470 


47 


2% , 0.25M , 


MF 






R.. 


.135 


57.11 


.4470 


47 


2% , 0.25W , 


MF 






R.. 


136 


57.11.4271 


270 


2% , 0.25W , 


MF 






R.. 


137 


57.11.4152 


1.5 K 


2% , 0.25W . 


MF 






R.. 


138 


57.11 


.4152 


1.5 K 


2% , 0.25H , 


MF 






R.. 


139 


57.11.4681 


680 


2% , 0.25M , 


MF 








140 


57.11.4221 


220 


2% , 0.25M , 


MF 






R.. 


141 


57.11.4473 


47 R 


2% . 0.25H , 


MF 






R.. 


142 


57.11.4823 


82 R 


2% , 0.25M , 


HF * 






R.. 


.143 


57.11 


.4474 


470 K 


2% , 0.25W . 


MF 






R.. 


144 


57.11.4102 


K 


2% , 0.25M , 


MF 






R.. 


145 


57.11.4184 


180 R 


2% , 0.25M , 


HF 






R.. 


.146 


57.11.4183 


18 R 


2% , 0.25H , 


MF 






R.. 


147 


57.11.4333 


33 R 


2% , 0.25N , 


MF 






R.. 


148 


57.11.4474 


470 R 


2% , 0.25H , 


HF 






R.. 


149 


57.11.4472 


4.7 R 


2% , 0.25W , 


MF 






R.. 


150 


57.11.4105 


1 M 


2% , 0.25H , 


MF 






R.. 


151 


57.11.4105 


1 M 


2% , 0.25M . 


MF 
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R.. 


152 


57.11.3823 


82 K 


1% , 0.25H , 


MF 






R.. 


.153 


57.11.4103 


10 R 


2% , 0.25M , 


MF 






R.. 


.154 


57.11.4103 


10 K 


2% , 0.25N , 


MF 




(00) 


R.. 


.155 


57.11.4221 


220 


2% , 0.25W , 


MF 




(07) 


R.. 


.155 


57.11.3101 


100 


1% , 0.25M , 


MF 






R.. 


156 


57.11.4122 


1.2 K 


2% , 0.25H , 


HF 






R.. 


.157 


57.11.3433 


43 R 


1% , 0.25H , 


MF 






ft • • 


.159 


57.11.4472 


4.7 R 


2% , 0.2SM , 


MF 






R.. 


.161 


57.11.4472 


4.7 K 


2% , 0.25W , 


MF 






R.. 


.162 


57.11.4221 


220 


2% , 0.25W , 


MF 






R . . 


.164 


57.11.4472 


4.7 R 


2% , 0.25H , 


MF 






R.. 


. 165 


57.11.4472 


4.7 R 


2% , 0.2SW , 


MF 






R.. 


.166 


57.11.4334 


330 R 


2% , 0.25W , 


MF 






R.. 


.167 


57.11.4333 


33 R 


2% , 0.25H , 


MF 






R.. 


.168 


57.11.4104 


100 R 


2% , 0.25W , 


MF 






R.. 


. 169 


57.11.3304 


300 R 


1% , 0.25W , 


MF 






R.. 


. 170 


57.11.3151 


150 


1% , 0.25W , 


MF 






R.. 


.171 


57.11.4683 


68 R 


2% , 0.25M , 


MF 






R.. 


. 172 


57.19. 0330 


33 


0.33M , 


Fusible Resistor 






R.. 


.173 


57.19.0330 


33 


0.33W , 


Fusible Resistor 






R.. 


. 174 


57.11.4821 


820 


2% , 0.25N , 


MF 






ft • • 


.175 


57.11.4221 


220 


2% , 0.25N , 


MF 






R.. 


.176 


57.11.4102 


1 R 


2% , 0.25H , 


MF 






R . . 


. 177 


57.11.4222 


2.2 R 


2% , 0.25H , 


MF 






R . . 


.178 


57.11.4473 


47 R 


2% , 0.25H , 


HF 






R.. 


.179 


57.11.4473 


47 R 


2% , 0.25M , 


MF 






R.. 


.180 


57.11.4473 


47 R 


2% , 0.25H , 


HF 




(00) 


R.. 


.181 


57.11.4391 


390 


2% , 0.25H , 


HF 




(01) 


R.. 


.181 


57.11.4271 


270 


2% , 0.25W , 


MF 




(00) 


R.. 


.182 


57.11.4391 


390 


2% , 0.25H , 


MF 




(01) 


R..< 


.182 


57.11.4271 


270 


2% , 0.25H , 


MF 






R.. 


.183 


57.11.4152 


1.5 R 


2% , 0.25H , 


MF 






R.. 


.184 


57.11.4152 


1.5 R 


2% , 0.25W , 


MF 






R..< 


. 185 


57.11.4470 


47 


2% , 0.25M , 


MF 






R... 


.186 


57.11.4681 


680 


2% , 0.25H , 


HF 






R . . 1 


.187 


57.11.4221 


220 


2% , 0.25W , 


HF 




(00) 


R.. 


.188 


57.11.4470 


47 


2% , 0.25H , 


MF 




S T U 


0 E 1 


R (07) 


88/10/18 ST 
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INO. 


POS 


.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS 


/ EQUIVALENT 


MANUF. 


(01) 


R.. 


.188 


57.11.4390 


39 


2% , 0.25H , 


MF 




(00) 


R.. 


.189 


57.11.4470 


47 


2% , 0.25N , 


HF 




(01) 


R.. 


.189 


57.11.4390 


39 


2% , 0.25M , 


MF 




R.. 


.190 


57. i: 


.4101 


100 


2% , 0.25H , 


MF 






R.. 


.191 


57.11.4470 


47 


2% , 0.25N , 


HF 






' R.. 


. 192 


57.11.4681 


680 


2% , 0.25H , 


MF 






R • « 


.194 


57.11.4392 


3.9 R 


2% , 0.25W , 


HF 






R« o 


.195 


57.11.4392 


3.9 K 


2% , 0.25W , 


MF 






Ra • 


.197 


57.11.4273 


27 R 


2% , 0.25H , 


MF 






R.. 


.198 


57.11.4101 


100 


2% , 0.25W , 


MF 






R.. 


.199 


57.11.4221 


220 


2% , 0.25M , 


MF 






R. . 


.200 


57.11.4271 


270 


2% , 0.25H , 


MF 






R.. 


.201 


57.11.4471 


470 


2% , 0.25W , 


HF 





SPECIFICATIONS / EQUI VALENT 



SP ECIFICATIONS / EQUIVALENT 



( 00 ) 

(04) 

(06) 



R...225 

R...226 

R...227 

R...227 

R...228 

R...229 

R...230 

R...231 

R...232 

R...233 

R...234 

R...236 

R...236 

R...237 

R...238 

R...239 

R...240 

R...240 

R...241 

R...242 

R...242 

R...242 

R...243 

R...244 

R...245 

R...246 

R...247 

R...248 

R...249 

R...251 

R...252 

R...253 

R...254 

R...255 

R...256 

R...257 

R...258 



57.11.4471 

57.11.4471 

57.11.4331 
57.11.4391 
57.11.4103 

57.11.4472 

57.11.4472 
57.11.4103 

57.11.4473 
57.11.4472 

57.11.4472 

57.11.4152 
57.11.4102 
57.11.4223 

57.11.4223 
57.11.4391 
57.11.4272 
57.11.4222 
57.11.4684 
57.11.4274 
57.11.4154 
57.11.3204 

57.11.4224 
57.11.4102 
57.11.4222 
57.11.4222 
57.11.4470 
57.11.4222 

57.11.4222 

57.11.4473 
57.11.4473 

57.11.4223 

57.11.4332 

57.11.4153 
57.11.4332 
57.11.4152 
57.11.4332 



470 
470 
330 
390 
10 K 
4.7 K 
4.7 K 
10 R 
47 K 
4.7 K 

4.7 K 
1.5 K 

1 R 
22 K 
22 R 
390 

2.7 R 
2.2 R 
680 K 
270 K 
150 K 
200 R 
220 K 



2.2 K 

2.2 R 
47 R 
47 K 
22 K 

3.3 R 
15 K 

3.3 K 
1.5 K 
3.3 K 



0.25M 
0.25W 
0.25M 
0.25M 
0.25H 
0.25M 
0.25M 
0.25W 
0.25W 
0.25U 
0.25W 
0.25W 
0.25M 
0.25H 
0.25M 
0.25M 
0.25W 
0.2SU 
0.25H 
0.25W 
0.25W 
0.25W 
0.25W 
0.25M 
0.2 5W 
0.25W 
0.25H 
0.25W 
0.25H 
0.25H 
0.25W 
0.25W 
0.25W 
0.25H 
0.25W 
0.25W 
0.25W 



( 01 ) 

( 01 ) 

(02) 



R...345 
a. ..345 
R...346 



R...349 

RA.. 158 
RA..158 
RA.. 160 
RA..235 
RA..235 
RA..250 
RA..28d 
RA..310 
RA..323 
RA..340 



..1 



57.11.4221 

57.11.4101 

57.11.4220 

57.11.4103 

57.11.4331 

57.11.4479 

58.02.5101 

58.02.5221 
58.02.5472 
58.02.5104 
58.02.5224 

58.02.5222 
58.02.5103 

58.02.5223 
58.02.5223 
58.02.5472 

89.01.0550 



10 K 
330 
4.7 

100 
220 
4.7 K 
100 K 
220 K 
2.2 K 
10 K 
22 K 
22 K 
4.7 K 



20% « 
20% 1 
20 % 1 
20 % 1 
20% 1 
20% 1 
20% , 
20% < 
20% t 
20% , 



0.25H f 
0.25W f 
0.25W , 
0.2 5W • 
0.25W f 
0.25W « 

0.1 H f 
0.1 W , 
0.1 H , 
0.1 W 1 
0.1 H < 
0.5 W 1 
0.1 W 1 
0.1 H 1 

r 0.1 W 1 

. 0.1 W 1 



e: HC 18 U 
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SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



R...259 

R...260 

R...261 

R...262 

R...263 

R...264 

R...265 

R...266 

R...267 

R...268 

R...269 

R...270 

R...271 

R...272 

R...273 

R...274 

R...275 

R...276 

R...277 

R...278 

R...2T9 

R...280 

R...281 

R...282 

R...283 

R...284 

R...285 

R...286 

R...287 

R...289 

R...290 

R...291 

R...292 

R...293 

R...294 

R...295 

R...296 



57.11.4332 

57.11.4153 

57.11.4153 

57.11.4223 

57.11.4562 

57.11.4562 

57.11.4104 

57.11.4272 

57.11.4272 

57.11.4153 

57.11.4153 
57.11.3512 

57.11.4472 
57.11.3473 
57.11.3473 
57.11.3243 
57.11.3243 
57.11.4184 
57.11.4391 

57.11.4473 
57.11.4472 
57.11.4223 
57.11.4103 
57.11.4683 
57.11.4222 

57.11.4154 
57.11.4683 
57.11.3512 
57.11.4393 
57.11.3562 

57.11.4474 
57.11.4332 
57.11.4102 
57.11.4332 
57.11.4220 
57.11.4472 
57.11.4472 



3.3 K 
15 K 
15 K 
22 K 
5.6 K 

5.6 K 
100 K 

2.7 K 

2.7 K 
15 K 
15 R 

5.1 K 

4.7 K 
47 K 
47 K 
24 K 
24 K 

ISO R 
390 
47 K 
4.7 R 
22 K 
10 R 
68 R 

2.2 R 
150 R 

68 R 
5.1 R 
39 R 
5.6 R 
470 R 

3.3 R 



0.25W 
0.25W 
0.25W 
0.25H 
0.25W 
0.25H 
0.25H 
0.25W 
0.25VI 
0.25H 
0.25W 
0.25W 
0.25W 
0.25W 
0.25H 
0.25H 
0.25W 
0.25W 
0.25M 
0.25M 
0.25W 
0.25W 
0.25N 
0.25W 
0.25W 
0.25W 
0.25M 
0.25W 
0.25M 
0.25W 
0.25W 
0.25H 
0.2 5W 
0.25W 
0.25M 
0.25U 
0.25H 



(01) 29.06.87 Update Posi ist Nr.l 

(02) 7.08.67 Update Post ist Nr. 2 

(03) 9.09.87 Update Posi ist Nr. 3 

(04) 2.11.87 Update Posi ist Nr. 4 

(05) 25.01.86 Update Poslist Nr. 5 

(06) 13.06.88 Variation Improvenent for 02 35 

(07) 18.10.88 Crosstalk Improvement in Narrow Mode 
(07) 18.10.88 Adjust Range Improvement of RA 158 



HF=Meta1f ilm 
CF=Carbonf i 1 m 
Cerm=Cermet 
Cer=Cerami c 
PETP=Pol yester 
PP=Pol ypropylen 
Tri= Trimmer 
El -Electro! ytic 
Si=Si1 izium 

MANUFACTURER: Sie=SiBmens» RCA=Radio Corporation Of America, TDR=TDR, 
Hot=Motoro1a, Ph=Phi1ips, NS^National Semiconductors, 
Stettner=Stettner, 0am=0am Electronic, Com=Componex, 

Hi= Hirschmann, De1=De1evan, 
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ORIG 86/11/20 (01) 87/06/29 (02) 87/08/07 

(05) 88/01/25 (06) 83/06/13 (07) 88/10/18 
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(04) 87/1 1/02 
PL 1.726.250.00 PAGE 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



R...202 

R...203 

R...204 

R...205 

R...206 

R...20T 

R...208 

R...209 

R...210 

R...211 

R...212 

R...213 

R...214 

R...214 

R...215 

R...216 

R...217 

R...218 

R...219 

R...220 

R...221 

R...222 

R...223 

R...224 



57.11.4273 

57.11.4391 

57.11.4273 

57.11.4391 

57.11.4473 

57.11.4222 
57.11.4103 
57.11.4123 

57.11.4473 
57.11.4563 
57.11.4823 
57.11.4331 
57.11.4273 

57.11.4223 
57.11.4222 
57.11.4272 
57.11.3823 
57.11.4471 

57.11.4224 
57.11.4102 

57.11.4474 
57.11.4221 
57.19.0330 
57.11.4221 



390 
27 R 
390 



12 R 
47 R 
56 R 
82 R 
330 
27 R 
22 R 
2.2 R 
2.7 R 
82 R 
470 
220 R 
1 R 
470 R 
220 
33 



220 



0.25W 

0.25N 

0.25N 

0.25H 

0.25H 

0.25W 

0.25W 

0.25U 

0.25U 

0.25W 

0.25H 

0.25H 

0.25M 

0.25H 

0.25M 

0.25H 

0.25W 

0.25W 

0.25N 

0.25H 

0.25W 

0.25W 

0.33W 

0.25H 
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R...297 

R...297 

R...298 

R...299 

R...300 

R...301 

R...302 

R...303 

R...304 

R...30S 

R...306 

R...307 

R...308 

R...309 

R...311 

R...312 

R...313 

R...314 

R...31S 

R...316 

R...317 

R...318 

R...319 

R...320 

R...321 

R...322 

R...324 

R...325 

R...326 

R...327 

R...328 

R...329 

R...330 

R...341 

R...342 

K...343 

R...344 



57.11.4472 

57.11.4103 

57.11.4331 
57.11.4221 
57.11.4123 
57.11.4223 
57.11.4221 

57.11.4104 
57.11.3512 

57.11.4332 
57.11.4223 
57.11.4332 
57.11.4153 
57.11.4472 
57.11.3103 
57.11.3103 
57.11.4102 
57.11.3103 
57.11.3103 
57.11.3103 
57.11.3103 
57.11.3103 
57.11.3103 
57.11.4102 

57.11.4102 
57.11.4822 
57.19.0330 
57.11.3433 
57.11.3913 
57.11.3822 
57.11.4152 
57.11.3222 
57.11.4332 
57.11.4123 

57.11.4103 
57.11.4563 
57.11.3182 



4.7 R 
10 R 
330 
220 
12 R 
22 R 
220 
100 R 

5.1 R 
3.3 R 

22 R 
3.3 R 
15 R 

4.7 R 
10 R 
10 R 

1 R 
10 R 
10 R 
10 R 
10 R 
10 R 
10 R 
1 R 
1 R 

8.2 R 
33 

43 R 
91 R 

8.2 R 
1.5 R 

2.2 R 

3.3 R 
12 R 
10 R 
56 R 

1.8 R 



0.25H 

0.25H 

0.2SH 

0.25W 

0.25W 

0.25W 

0.25M 

0.25M 

0.25H 

0.25U 

0.25M 

0.25M 

0.2SH 

0.25M 

0.2SM 

0.25H 

0.25W 

0.25M 

0.25M 

0.25H 

0.25H 

0.25W 

0.251} 

0.25W 

0.25H 

0.25W 

0.33M 

0.25H 

0.251} 

0.25W 

0.25M 

0.25W 

0.25M 

0.25U 

0.25H 

0.25W 

0.25M 



Fusible Resistor 
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ATP7, TPiO, TP12 

ATPll, ATP13, ATP14, ATP15 

RA235, C257, L41, RA250, 

Muting A switch Q39 (liPX) 

90kHz active low pass -filter IC9 
lOOkHz cauer LPF L50— L53 
15kHz LPF L42-L47 
VCO 036, 037 
DC bias IC9 
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- ATPl, CA55 

- Local oscillator L12, CA39 

— Oscillator buffer LIO, CA75 

— Synthesizer ICl 

— IF counter ICS 

- Gate IC2 
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INO. 



POS.NO. 



PART NO. 



VALUE 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



HANUF. 



CER=CERAHIC 
EL= ELECTROLYTIC 
NF=METALFILH 
PETP= POLYESTER 
HANUFACTURER: 

Fu= Futaba 

GI= General Instruments Hei=Heimanns ITT=^ Intermetal 1 s 
NEC= Nippon Electric Corps Ny= Nymphs Ph= Philips C Valvo 
SaR= SaRonixs Suw= Suwa Seykosas Sty= Stanleys 
STU=Studers TI= Texas Instrument 

(0) IS.OAsST Original 

(1) 19.03. S7 Update Nr.l 

(2) 17.06.87 Update Nr. 2 

(3) 30.12.87 Modification of blanking adjustment 



ORIG 87/04/15 <01) 87/05/19 (02) 87/08/11 (03) 87/12/30 
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Microprocessor ICl 

FIP display Al, driver IC4—IC6 








dT(U)P[E[^ R^OX 



RDS-UN IT (OPTION) 1.726.280.20 



ATP3 ATP4 






L4.-. (C14 



• ; I 











^ • 

W 26 ) - J 



CCf Ji f o 



O lO ^ ? Kf^ 
OJ CM CM i ^ 

a: ac a. 








MP3 (2x) 



ATP2 ATP1 



IND. 


POS 


.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 




C.. 


...I 


59.34.4121 


120 pF 


lOi, 63V CER 






c.. 


...2 


59.06.0103 


10 nF 


lOS, 63V PETP 






c.. 


...3 


59.22.6100 


10 uF 


-20X, 35V EL 






c.. 




59.22.6100 


10 uF 


-20*, 35V EL 






c.. 


...5 


59.05.2332 


3,3 nF 


2,5*, 160V PP 






c.. 


o**6 


59.34.4181 


180 pF 


5*, 63V CER 






c.. 


...a 


59.05.2332 


3,3 nF 


2,5*, 160V PP 






c.. 


...9 


59.34.4151 


150 pF 


5*, 63V CER 






c.. 


..11 


59.05.2332 


3,3 nF 


2,5*, 160V PP 






c.. 


..12 


59.34.4151 


150 pF 


5*, 63V CER 






c.. 


..14 


59.05.2332 


3,3 nF 


2,5*, 160V PP 






c.. 


..15 


59.06.0104 


100 nF 


10*, 63V PETP 






c.. 


..16 


59.06.0104 


100 nF 


10*, 63V PETP 






c.. 


..17 


59.22.5220 


22 uF 


-20*, 25V EL 






c.. 


• • 18 


59.06.0104 


100 nF 


10*, 63V PETP 






c.. 


..19 


59.06.0104 


100 nF 


10*, 63V PETP 






c.. 


..20 


59.06.01 04 


100 nF 


10*, 63V PETP 






c.. 


..21 


59.34.1180 


18 pF 


5*, 63V CER 






c.. 


..22 


59.34.4101 


100 pF 


5*, 63V CER 






c.. 


..23 


59.06.0103 


10 nF 


10*, 63V PETP 






c.. 


..24 


59.34.2220 


22 pF 


5*, 63V CER 






c.. 


..25 


59.34.2220 


22 pF 


5*, 63V CER 






c.. 


..26 


59.22.5220 


22 uF 


-20*, 25V EL 






0.. 


...1 


50.04.0125 


1N4448 




any 




IC. 


...1 


50.11.0107 


TBA120S 


FH/ZF Ampi if ier/Oemodulator 


Sie 




IC. 


...2 


50.61.0501 


SAA7579T 


RDS-Oemodul ator 


Ph 




IC. 


...3 


50.07.0015 


CD4053 


Tripple 2-Channe1 analog Hux/Oemux 


RCA 




IC. 


...4 


.726.281.20 


HD63A01 


8bit Microcomputer CMOS (50160123) 


St 




1C. 


...5 


50.07.0015 


C04053 


Tripple 2-ChanneI analog Mux/Oemux 


RCA 




1C. 


...6 


50.14.0123 


PCF8571 


I2C-RAH 128x8 


Ph 




L.. 


1 


62.01.0139 


2.36nH 


57kHz Coil 


St 




L.. 


...2 


62.01.0139 


2.36mH 


57kHz Coil 


St 




L.. 


...3 


62.01.0139 


2.36mH 


57kHz Coil 


St 




L.. 


...4 


62.01.0139 


2.36mH 


57kHz Coil 


St 
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IND. 


POS 


.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 




L.. 


...5 


62.02.3220 


22 uH 


HF-Choke R<l,4ohm Idc=200mA 


St 




P.. 


...1 


54.01.0275 


Ipcs 


15 pin Plug 


any 




HP. 


...1 1 


L.726.280.02 


2pcs 


Hoi der 


St 




MP. 


...2 ] 


L.726.280.11 


Ipcs 


RDS Unit PCB 


St 




HP. 


...3 


28.21.2405 


2pcs 


Tubular Rivet 


St 




HP. 


...4 ] 


L.OIO. 101.20 


Ipcs 


Lable "20" 






Q.. 


...1 


50.03.0436 


BC547B 


NPN Small Signal 


any 




0.. 


...2 


50.03.0515 


BC557B 


PNP Small Signal 


any 




R.. 


...1 


57.11.3471 


470 Ohm 


1*, 0.25W, MF 






R.. 


. .2 


57.11.3473 


47k Ohm 


1*, 0.25W, HF 






R.. 


...3 


57.11.3182 


1.8k Ohm 


1*, 0.25M, MF 






R.. 


...4 


57.11.3332 


3.3k Ohm 


1*, 0.25M, MF 






R.. 


...5 


57.11.3471 


470 Ohm 


1*, 0.25W, MF 






R.. 


...6 


57.11.3273 


27k Ohm 


1*, 0.25W, MF 






R.. 


...7 


57.11.3102 


Ik Ohm 


1*, 0.25W, MF 






R.. 


...8 


57.11.3273 


27k Ohm 


1*, 0.25W, MF 






R . . 


...9 


57.11.3273 


27k Ohm 


1*, 0.25H, MF 






R.. 


..10 


57.11.31 53 


15k Ohm 


1*, 0.25M, MF 






R.. 


..11 


57.11.3221 


220 Ohm 


1*, 0.25M, MF 






R.. 


..12 


57.11.3473 


47k Ohm 


1*, 0.25k, MF 






R.. 


..13 


57.11.3472 


4.7k Ohm 


1*, 0.25M, MF 






R.. 


..14 


57.11.3224 


220k Ohm 


1*, 0.25W, MF 






R.. 


..15 


57.11.3222 


2.2k Ohm 


1*, 0.25k, MF 






R.. 


..16 


57.11.3103 


10k Ohm 


1*, 0.25k, MF 






R.. 


..17 


57.11.3472 


4.7k Ohm 


1*, 0.25W, MF 






R.. 


..18 


57.11.3472 


4.7k Ohm 


1*, 0.25k, MF 






R.. 


..19 


57.11.3472 


4.7k Ohm 


1*, 0.25H, MF 






R.. 


..20 


57.11.3471 


470 Ohm 


1*, 0.25k, MF 






R.. 


..21 


57.11.3221 


220 Ohm 


1*, 0.25H, MF 






R.. 


..22 


57.11.3221 


220 Ohm 


1*, 0.25k, MF 






R.. 


..23 


57.11.3471 


470 Ohm 


1*, 0.25k, MF 






R.. 


..24 


57.11.3471 


470 Ohm 


1*, 0.25k, MF 






R.. 


..25 


57.11.3472 


4.7k Ohm 


1*, 0.25k, MF 
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IND. 


POS. 


.NO. 


‘ PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 




V... 


...1 


89.01.1006 


4.33 HHz 


4332.000 kHz 


ITT 




Y.. 


...2 


89.01.0560 


4.91 MH2 


4.9152 MHz 


ITT 




XIC 


...1 


53.03.0172 


40 pin 


1C Socket 
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B260 



ERSATZ- 

TEILE 



SPARE PIECE 

PARTS DE 

RECHANGE 






QTY ORDER NUMBER 



1 I 1.726.010=01 
21.26.0354 



1 I 1.726.010.04 
1.010.027.21 



PART NAME 



SPECIFICATION 



1.726. 105.00 

1.726. 100.31 
1.726. 100.39 
1.726. 100.35 

1.726. 100.32 

1.726. 100.33 



1.726. 100.36 
1.726. 100.38 

1.726. 100.72 

1.726. 100.73 
1.726. 100.44 

24.99.0114 



1.726. 100.22 
1.726. 100.25 
1.726. 100.58 
1.726. 100.40 
1.726. 100,45 

1.726. 100.50 

1.726. 100.51 

1.726. 100.52 

1.726. 100.53 
31.99.0141 
20.24.7204 



1.726. 100.64 

1.726. 100.65 

1.726. 100.66 

1.726. 100.67 

1.726. 100.68 

1.726. 100.69 



Top cover plate 

Phillips head screw M3x6 



Side panels le-ft and right 
Phillips head screw M4xl2 



31.02.0209 I Equipment foot 



Front part complete 
Front panel (A1 profile) 
Designation plate right 
Designation plate left 
Base stripe 
Style Stripe 



Blass plate 
Frame (left glass) 

Bolt long (left glass) 
Bolt short (right) 
Rubber ring 
Shaft lock 



Oper ating chassis 
LCD~Di splay 
LCD~Connector 

Swivel carrier (right glass) 
Axle left 

Pinion (axle right) 

Silicon damped wheel 
Spring 

Damping case cover 
Rubber seal D28.5xl 

Phillips' head screw D 2.2x6 



Conductive 

Conductive 

Conductive 

Conductive 

Conductive 

Conductive 



rubber mat 1 
rubber mat 2 
rubber mat 3 
rubber mat 4 
rubber mat 5 
.rubber mat 6 





QTY 


8 


1 


9 


12 


10 


2 


11 


4 


12 


14 


13 


2 


14 


1 



QTY ORDER NUMBER 



1.726. 100.60 



1.726. 100.26 



1.726.100.28 



1.726. 100.27 



1 1.726.100.48 
1 1.726.100.46 
1 1.010.203.37 



15a I 1 1.726.200.00 



4 22.99.0118 

2 1.726.100.23 

4 21.26.0464 

4 24.16.1040 

1 54.04.0103 

2 21.26.2353 

15b 1 1.726.205.00 



21.26.0367 

23.01.2032 

50.20.0403 



54.20.2001 



54.21.2007 



54.23.0001 



PART NAME SPECIFICATION 



LCD-Glass 



Push button 5 



Push button 74 



Black push button large 



Black push button smal 1 



Push button 21 



Lid pushbutton 
Pushbutton guide 
Rubber ring 

pressure spring 5x20 



Mains transf ormer 
(Plugg ed in: 

POWER SUPPLY UNIT 1.726. 230 ) 
Square nut M4 0.5D 

Console 

Philips head screw M4x30 

Fin washer 
Mains socket 

Phillips head screw M3x8 

Mains transformer 
(soldered on: 

POWER SUPPLY UNIT 1.726. 231 ) 
Screws M3x45 

Washers 

Bushing insulator 



DIN-Connector 6 pole 



Cinch-Connector 



lEC-Antenna-Connector 
(coaxial 75 Q) 
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Technische 

Daten 



Technical 

data 



Caracteristiques 

techniques 



DEUTSCH 






Ohne anderslautende Vermerke sind die nach- 
folgenden Daten bei 98 MHz, 1 mV HF-Signal 
und 400 Hz Frequenz-Modulation gemessen. 


Empfangsbereich: 


87,50 MHz... 108,00 MHz 
durchstimmbar uber quarzgenauen Frequenz- 
Synthesizer im automatischen Sendersuchlauf 
Oder in Einzelschritten. 


Frequenzraster: 


schaltbar: 10kHz/50kHz 


Frequenzeingabe: 


UberTastatur, AUTOTUNING (50kHz) Oder 
FREQUENCY STEP (10kHz/50kHz). 


Quarzreferenz: 


Genauigkeit: ±0,001 % 


Grenzempfindlichkeit: 


SINGLE, NARROW: 0,5mV 

fur einen SignaL/Rauschabstand von 26 dB, 
bezogen auf 40 kHz Frequenzhub. 



Nutzbare Empfindlichkeit: 



Spiegelfrequenz- 
Dampfung: 

Zwischenfrequenz- 

Dampfung: 

Nebenwellen-Dampfung: 

HF Intermodulations- 
Dampfung: 



Ubernahmeverhaltnis: 

Selektion: 

B260 

B260-S 

AM-Unterdriickung: 

Frequenzgang: 

De-Emphasis: 

N F-Ve rze rrungen: 

B260 

B260-S 



SINGLE: Mono 2pV 

Stereo 20 |jV 

DO^UBLE; Mono 3pV 

Stereo 30|jV 

fur einen SignaL/Rauschabstand von 46 dB, 
bezogen auf 40 kHz Frequenzhub. 

DOUBLE: >100 dB 

>110dB 

>11QdB 

DOUBLE: >90dB 

bezogen auf die Grenzempfindlichkeit bei 
einem Frequenzabstand von 2 MHz. 

WIDE: <0,5dB 

fur einen SignaL/Rauschabstand von 30 dB, 
bezogen auf 40 kHz Frequenzhub. 

WIDE: >50dB 

NARROW: >100dB 

inn Abstand von 300 kHz gemessen. 

NARROW: (Abstand 200 kHz) >80dB 



NARROW: (Abstand 200 kHz) >80dB 

>72dB 

bei 30% Amplituden-Modulation, bezogen auf 

75 kHz Frequenzhub. 

20 Hz ■■■ 15 kHz: ±0,5dB 

50|js 

fur Stereo L=R, 1 kHz Modulation, bezogen auf 
40 kHz Frequenzhub. 

WIDE: 0,07% 

NARROW: 0,15% 



Fremdspannungsabstand: 30 Hz . 1 5 kHz >80 dB 

bezogen auf 75 kHz Frequenzhub, fur Mono 1 mV 
HF-Signal, fur Stereo 10 mV HF-Signal. 



Stereo- 


Ubersprechdampfung , 




B260 WIDE: 


>43 dB 


B260-S NARROW: 


>37 dB 




BLEND 1: 


>15dB 




BLEND 2: 


>7dB 




fur 1 kHz Modulation, bezogen auf 40 kHz 




Frequenzhub. 




Pilotton-Unterdruckung: 


15 kHz... 300 kHz 
bei 75 kHz Frequenzhub. 


>78dB 


Umschaltschwellen: 


MUTING: 


2pV 




Stereo: 


lOpV 


Suchlaufschwellen: 


DISTANT: 


4pV 




LOCAL: 


100 mV 


Antennen-Eingange A/B: 


koaxial, nach lEC/DIN 54325 


750hm 


HF-Ubersprechdampfung A/B: 


>70dB 


Kalibrier-Ton: 


entspricht Pegel bei 40 kHz Hub 


400 Hz 


NF-Ausgang 

Pegel/Impedanz: 


(bei 75 kHz Frequenzhub): 


1,9V/2000hm 




OUTPUT einstellbar: 


0dB...-20dB 




Stationen einstellbar: 


±6dB 



Oszilloskop-Ausgang 

Pegel/Impedanz: 


X-Ausgang bei 75 kHz Frequenzhub: 2Vpp 

Y-Ausgang bei 1 mV HF an 750hm: 3V 


Serial Link: 


6polige Buchse zum Anschluss an das REVOX 
Fernsteuersystem. 


Sendervorwahl: 


Stations-Speicher: 60 

abspeicherbar sind: Frequenz, Sender- 
Kurzbezeichnung, Programm-Kennung und 
Empfangs-Parameter. 


Anzeigen: 


20stellige, 5x7-Punkt-Matrix Vacuum- 
Fluoreszenz-Anzeige mit Helligkeitsregelung. 




Multifunktionale FlussigkristalLAnzeige (LCD). 
Beleuchtung uber Abdeckkiappe geschaltet. 


Signalstarke-Anzeige: 


31stelliges Balken-Diagramm, lOdBf ...IIOdBf 


Anzeige fur 
Abstimm-Mitte: 

Empfindlichkeit: 


4stufiges Symbol 

bei 50 kHz Frequenz-Raster: ±25 kHz 

bei 10 kHz Frequenz-Raster: ±5 kHz 


Stromverso rgung: 


intern einstellbar 

100, 120, 140, 200, 220, 240VAC, + 5%/-10% 

50 Hz. ..60 Hz 


Netzsicherung: 


100V...240VAC: T 500 mA/250V (SLOW) 


Leistungsaufnahme: 


maximal: SOW 

in Standby ca.: 5W 


Abmessungen: 


(BxHxT): 450x109 x332 mm 


Gewicht: 


ca.: 7 kg 



Anderungen vorbehalten. 
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ENGLISH 



Unless stated otherwise, the following data are 
measured at 98MHz, 1 mVRF signal, and 400 Hz 
frequency modulation. 


Tuning range: 


87.50 MHz... 108.00 MHz 
sweepable by means of quartz-accurate 
frequency synthesizer in automatic station 
scan or individual steps. 


Channel pattern: 


switch-selectable: 10kHz/50kHz 


Frequency input: 


via keypad, AUTOTUNING (50 kHz) or 
FREQUENCY STEP (10kHz/50kHz). 


Quartz reference: 


accuracy: ±0.001 % 


Absolute sensitivity: 


SINGLE, NARROW: 0.5pV 

for a signal-to-noise ratio of 26 dB, 
relative to 40 kHz frequency deviation. 


Usable sensitivity: 


SINGLE: Mono 2pV 

Stereo 20 pV 

DOUBLE: Mono SpV 

Stereo 30 pV 

for a signal-to-noise ratio of 46 dB, 
relative to 40 kHz frequency deviation. 


Image rejection: 


DOUBLE: >100dB 


IF rejection: 


>110dB 


Spurious response 
rejection: 


>110dB 


RF intermodulation 
attenuation: 


DOUBLE: >90dB 

relative to the absolute sensitivity and 2 MHz 
frequency spacing. 


Capture ratio: 


WIDE: <0.5dB 

for a signal-to-noise ratio of 30 dB, 
relative to 40 kHz frequency deviation. 


Selection: WIDE: >50dB 

B260 NARROW: >100dB 

measured with 300 kHz spacing. 

B260-S NARROW: (spacing 200 kHz) >80dB 


AM rejection: 


>72dB 

at 30% amplitude modulation, relative to 
75 kHz frequency deviation. 


Frequency response: 


20Hz, . ,15kHz: ±0.5dB 


De-emphasis: 


50ps 


AF distortion: for stereo L=R, 1 kHz modulation, relative to 

40 kHz frequency deviation. 

B260 WIDE: 0,07% 

B260-S NARROW: 0,15% 


Signal-to-noise ratio: 


30Hz...15kHz >80dB 

relative to 75 kHz frequency deviation, for nnono 
1 mV RF signal, for stereo 10 mV RF signal. 



Stereo crosstalk attenuation: 

B260WIDE: . ^ >43dB 

B260-S NARROW: • >37 dB 

BLEND 1: >15dB 

BLEND 2: >7dB 

for 1 kHz modulation, relative to 40 kHz 



frequency deviation. 



Pilot tone suppression: 


15 kHz... 300 kHz 

with 75 kHz frequency deviation. 




>78dB 


Changeover thresholds: 


MUTING: 

Stereo: 




2pV 

lOpV 


Station scan thresholds: 


DISTANT: 

LOCAL: 




4pV 

100pV 


Antenna inputs A/B: 


coaxial, according to lEC/DIN 54325 


750hm 


RF crosstalk attenuation A/B: 




>70dB 


Calibration tone: 


relative to 40 kHz frequency deviation: 


400 Hz 


AF output 
Level/impedance: 


(at 75 kHz frequency deviation): 
OUTPUT adjustable: 

Stations adjustable: 


1.9V/2000hm 

0dB...-20dB 

±6dB 



Oscilloscope output 

Level/impedance: X-output at 75 kHz frequency deviation: 2 Vpp 

Y-output at 1 mV RF into 75 0hm: 3V 

Serial link: 6-pin socket for connection to the REVOX 

remote control system. 

Station preselection: Station memories: 60 

Storable are: frequency, station abbreviation, 
program identification, and reception 
parameters. 

Displays: 20-position 5x7 dot matrix vacuum fluores- 

cence display with brightness control. 

Multifunctional liquid crystal display (LCD). 
Illumination interlocked with cover switch. 

Signal strength indicator: 31 -position bargraph diagram, lOdBf ...IIOdBf 

Indicator for 

center-channel tuning: 4-step symbol 

Sensitivity: 

with 50 kHz channel pattern: ±25 kHz 

with 10 kHz channel pattern: ±5 kHz 



Power requirements: 


internally adjustable 

100, 120, 140, 200, 220, 240VAC, ± 5%/-10% 

50 Hz. ..60 Hz 


Power fuse: 


100V...240VAC: 


T 500 mA/250V (SLOW) 


Power consumption: 


max.: 


SOW 




in standby approx.: 


5W 


Dimensions: 


(WxHxD): 


450x109x332mm 


Weight: 


approx.: 


7 kg 



Subject to change. 



IMF standard 



Antenna impedance: 




750hm 


Monophonic 
usable sensitivity: 


Single: 


0.95pV/10.8dBf 


Monophonic 50 dB 


Single: 


1.25ijV/13.2dBf 


quieting sensitivity: 


Double: 


1.98pV/17.2dBf 


Stereophonic 50 dB 


Single: 


15.0pV/34.8dBf 


quieting sensitivity: 


Double: 


23.8ijV/38.8dBf 


Monophonic: 


S/N Ratio at 65 dBf: 


86dB 


Stereophonic: 


S/N Ratio at 85 dBf: 


82dB 


Distortion at 65 dBf 

Monophonic 1 kHz: 


Wide/Narrow: 


0.13% 


Distortion at 65 dBf 


Wide: 


0.2% 


Stereophonic 1 kHz: 


Narrow: 


0.8% 


Capture ratio at 65 dBf: 




1.5dB 


Selectivity 


Wide: 


8dB 


adjacent channel (av ): 


Narrow: 


16dB 


Selectivity 


Wide: 


50dB 


alternate channel (av.): 


Narrow: 


lOOdB 


Spurious rejection: 


(fs±fi/2): 


IIOdB 


Image rejection: 


(fs±(2*fi)) Double: 


lOOdB 


IF rejection: 


(fi): 


IIOdB 


Muting threshold: 




18 dBf 


Stereo threshold: 




32 dBf 


Frequency response 


20Hz... 15kHz: 


±0.5dB 


Subcarrier 
Product rejection: 




78dB 


Stereo separation 


1 kHz: 


43 dB 


Output level: 




1.8V 
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FRANCAIS 



Sauf indication contraire, les donnees suivantes 
sont mesurees a 98 MHz, signal HE 1 mV et 
modulation de frequence 400 Hz. 


Plage de reception: 


87,50 MHz... 108,00 MHz 
accord par synthetiseur de frequence pilote 
quartz en recherche automatique de station ou 
pas a pas. 


Espacement 
de frequences: 


commutable: 10kHz/50kHz 


Introduction 
de frequence: 


par le clavier, AUTOTUNING (50 kHz) ou 
FREQUENCY STEP (10kHz/50kHz). 


Reference quartz: 


Precision: ±0,001 % 


Sensibility limite: 


SINGLE, NARROW; 0,5mV 

pour rapport signal/bruit de 26 dB, par rapport 
a 40 kHz d'excursion de frequence. 



Sensibility utile: 



SINGLE; Mono 2jjV 

Stereo 20 pV 

DOUBLE: Mono 3pV 

Stereo 30 pV 

pour un ecart signal/bruit de 46 dB, par rapport 
a 40 kHz d'excursion de frequence. 



Ryjection de la 
fryquence-image: 


DOUBLE: 


>100dB 


Affaiblissement de la 
fryquence intermydiaire: 


>110dB 


Affaiblissement de la 
voie adjacente: 




>110dB 


Affaiblissement 
d'intermodulation HF: 


DOUBLE: >90dB 

par rapport a la sensibilite limite a un ecart de 
frequence de 2 MHz. 


Rapport de reprise: 


WIDE: <0,5dB 

pour un ecart signal/bruit de 30 dB, par rapport 
a 40 kHz d'excursion de frequence. 


Syiection: WIDE: 

B260 NARROW: 

mesuree a 300 kHz. 

B260-S NARROW: (mesuree a 200 kHz) 


>50dB 

>100dB 

>80dB 


Attynuation AM: 


>72dB 

pour 30% de modulation d'amplitude, 
excursion de frequence 75 kHz. 




Bande passante: 


20Hz... 15 kHz: 


±0,5dB 


Oysaccentuation: 




50|js 


Distorsions BF: pour stereo L=R, modulation 1 kHz, 

excursion de frequence 40 kHz. 
B260WIDE; 

B260-S NARROW: 


>0,07% 

>0,15% 


Escart signal/bruit: 


30Hz... 15kHz , >80dB 

pour excursion de.frequeh.ce 75 kHz, mono 1 mV 
de signal HE, stereo TO mV de signal HE. 



Affaiblissement de diaphonie stereo: 

B260 WIDE: 
B260-S NARROW: 
BLEND 1: 
BLEND 2: 



Affaiblissement du 
signal pilote: 


15 kHz. ..300 kHz 

pour excursion de frequence 75 kHz. 


>78dB 


Seuils de commutation: 


MUTING: 

Stereo: 




> > 
CN O 


Seuils de recherche: 


DISTANT: 

LOCAL: 




4mV 

lOOpV 


Entrees d'antenne A/B: 


coaxiales, selon CEI/DIN 54325 




75 Ohm 


Affaiblissement de diaphonie HF A/B: 




>70 dB 


Signal de calibrage: 


pour excursion de frequence 40 kHz: 


400 Hz 


Sortie BF 

Niveau/impydance: 


(pour excursion 
de frequence 75 kHz): 
OUTPUT reglable: 
Stations reglables; 


1,9V/2000hm 

0dB...-20dB 

±6dB 



Sortie oscilloscope 
Niveau/impedance: 



sortie X pour excursion 75 kHz: 2Vcc 

sortie Y pour 1 nnV HE sur 75 Ohm; 3V 



Serial Link: 



Prise a 6 poles raccordement au systeme de 
telecommande REVOX. 



Preselection des stations: Memoires de stations: 60 

On peut memoriser la frequence, I'abreviation 
de station, I'identification de programme et les 
parametres de reception. 



Affichages: 



Affichage a 20 chiffres, matrice 5x7 points, 
fluorescent, avec regulation de luminosite. 

Affichage multifonctionnel a cristaux liquides 
(LCD). 

Eclairage commute par le couvercle. 



Indicateur d'intensite 
de champ: 



diagramme a 31 segments 



10dBf...110dBf 



Indication de centrage 
d'accord: 

Sensibilite: 


symbole a 4 niveaux 
pour espacement 
des frequences 50 kHz: 
pour espacement 
des frequences 10 kHz: 


±25 kHz 
±5 kHz 


Alimentation: 


reglage interne 

100, 120, 140, 200, 220, 240VAC, + 5%/-10% 

50 Hz. ..60 Hz 


Fusible ryseau: 


100V...240VAC; 


T 500 mA/250V (SLOW) 


Consommation: 


maximale: 
en veille environ: 


SOW 

5W 


Dimensions: 


(LxHxP): 


450x109x332mm 


Poids: 


env.; 


7 kg 



Modifications reservees. 



461.2 
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>43 dB 
>37 dB 
>15dB 
>7dB 

pour modulation 1 kHz, excursion de frequence 
40 kHz. 






STUDER R^OX 



Manufacturer 
Willi Studer AG 

CH-8105 Regensdorf/Switzerland 
Althardstrasse 30 

Studer Revox GmbH 
D-7827 Loffingen/Germany 
Talstrasse 7 

Worldwide Distribution 

Revox Ela AG 

CH-8105 Regensdorf/Switzerland 
Althardstrasse 146 




